[
Bls S Baumanagement AG

Roosstrasse 51

8832 Wollerau/SZ

+41 44 500 01 60

wollerau@b-s-s.ch

BAUHERR:
Neidhart Immobilien PROJEKTNUMMER:
Alexander Neidhart 2243
Rhynerstrasse 56, 8712 Stafa
PLANUNGSPHASE:
BAUVORHABEN: .
Ausflhrung
NeLIbau 2 MFH GEZEICHNET: DATUM:
Seestrasse 127/129 8712 Stafa ka 24.10.2024
PLANNUMMER: PLANTITEL: MASSSTAB: REVIDIERT:
408.4 Typ 0.2 _Eingan .
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Schalltrennung

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit samtlichen Angaben
und Konstruktionsplanen der Tragwerksplanung und der

Fachingenieure sowie samtlichen Detailplanen des Architekten.

Alle Masse sind Rohmasse.

Fensterhdhen gelten ab OK roher Bristung bis UK roher Sturz.

Tdrhdhen gelten ab OK fertig héherem Boden resp. Schwelle
bis UK roher Sturz.

Alle Masse und Verhaltnisse sind am Bau vom Auftragnehmer
verantwortlich zu prifen bzw. am Bau zu nehmen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn

zu melden.

Gemauerte Wande von Betonwéanden dilatieren.

Auf allen gemauerten, nichttragenden Wanden eine Trennlage
verwenden. Ausfuhrung gem. Wandlagerkonzept vom
Bauphysiker erhéhte Anforderungen nach SIA 181
Schallschutz.

Fenster auf der Aussenseite luftdicht abkleben. Innen
Dauerelastisch abkitten oder wenn erforderlich abkleben.
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Planrevisionen

Datum:

Name: Anderungen:

Typ 441-1 | Total 1 Ture

Blendrahmenture, 1-fliglig, stumpfeinschlagend

Rahmen: Stahlblendrahmen
Montage: Verdeckt
Schallschutzz 35 dB R w-\Wert
U-Wert (min.): ges.: 1.10W/m2K, Rahmen: 1.80W/m?K, Glas:
0.70W/m2K
Brandschutz: Keine Anforderung
Griff Innen: Mega 33.601, Rundrosetten Mega 34.140,
matt vernickelt / geburstet
Griff Aussen:  Griffelement Eiche natur, auf Turblatt montiert
gem. Angaben Architekt
Schloss: Rundzylinder mit Panikschloss,
Sicherheitsrosette Mega
34.100, matt vernickelt
Turband: Simons VARIANT VX mit 3D Aufnahmeelement
Turschliesser: ITS
Dichtung: Gummilippendichtung, umlaufend, schwarz
Turblatt: Metalltire, Aluminium pulverbeschichtet
Farbe gem. Angabe Architekt
mit Glaseinsatz
Glaseinsatz: 3-fach Verglasung, VSG
Farbe: gem. Angaben Architekt, RAL / NCS nach Wahl
Stuckzahl: 1 x wie gezeichnet | Band links

Metallrahmen RAL 7021

== | | |
‘+0.27
. XPS300GE 0.035W/m2K
U K%D E N =y Aiggi:.;‘%;it-.‘*g::;%}}';::é
-0.01 | NN N NN N NN
S IESRIELS
g KOEARAAA
20.41 UK RDE
. -0.38° Die Rahmenkonstruktion der
Anschluss der Brandschutzdecke M Hauseinga}lngst[]re, muss elastisch
an den TUrrahmen mit dem vom Baukdrper getrennt werden.
Brandschutzfachman abklaren.
Metalltiire mit vollflachig
/- Glaseinsatz
Abdichtung mit
Flissigkunststoff
-2.86 2.90 Rinne rundherum gelocht
' BRI
XPSC‘%‘OOéE 0.035W/m2K
<3
/ N N A\ N < \ ) ‘ <
& P~ NN
\\ W K&Z/x\ N/ K

NIIINNIIINNIZENIILNNIZZNNG

Rahmenprofil / Wandanschluss:

Schattenfuge, keine Kittuge
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