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Legende
Bestehend
Backstein tragend Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit samtlichen Angaben
Backstein nicht tragend und Konstruktionsplanen der Tragwerksplanung und der
Fachingenieure sowie samtlichen Detailplanen des Architekten.
Kalksandstein
Alle Masse sind Rohmasse. " o - o ‘ ‘ ‘ ‘
Beton 3 N & & 3
Fensterhdhen gelten ab OK roher Bristung bis UK roher Sturz. o “ o o o
Dammung Tirhdhen gelten ab OK fertig hdherem Boden resp. Schwelle
ST Sturz bis UK roher Sturz.
BR Briistung Alle Masse und Verhaltnisse sind am Bau vom Auftragnehmer
verantwortlich zu prifen bzw. am Bau zu nehmen.
SW Schwelle Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn
BFB Betonfensterbank zu melden.
MFB Metallfensterbank Gemauerte Wande von Betonwanden dilatieren.
2.86 2.86
ZIP ZIP-Storen Auf allen gemauerten, nichttragenden Wanden eine Trennlage
DW Dachwasserablauf verwenden. Ausfuhrung gem. Wandlagerkonzept vom
Bauphysiker erhdhte Anforderungen nach SIA 181
M Motorantrieb Schallschutz.
. - A I e A nnnnnmm
4 Schall Fenster auf der Aussenseite luftdicht abkleben. Innen . © -3.27
challtrennung Dauerelastisch abkitten oder wenn erforderlich abkleben.
Planrevisionen
Datum: Name: Anderungen:
- i P
X XK AKX XK K
Glas El 30 inkl. Rahmen Glas EI 30 inkl. Rahmen 1o

Typ 441-1 | Total 1 Ture

Blendrahmenture, 1-fliglig, stumpfeinschlagend

Rahmen: Stahlblendrahmen
Montage: Verdeckt Y
Schallschutzz 35 dB R w-Wert Z

U-Wert (min.): ges.: 1.10W/m2K, Rahmen: 1.80W/m?3K, Glas: e === ==== e T D i D e
0.70W/m2K

Brandschutz:  Glas El 30 inkl. Rahmen
Notausgangverschluss SN EN 179 oder unverschliessbar

Grifflnnen:  Mega 33,801, Rundrosetten Mega 34.140, I
matt vernickelt / gebirstet

Griff Aussen:  Griffelement Eiche natur, auf Tarblatt montiert
gem. Angaben Architekt

Schloss: Rundzylinder mit Panikschloss, Sicherheitsrosette Mega
34.100, matt vernickelt

Turband: Simons VARIANT VX mit 3D Aufnahmeelement

Turschliesser:

ITS

Dichtung: Gummilippendichtung, umlaufend, schwarz
Turblatt: Metalltire, Aluminium pulverbeschichtet

Farbe gem. Angabe Architekt

mit Glaseinsatz

Glaseinsatz: 3-fach Verglasung, VSG
Farbe: gem. Angaben Architekt, RAL / NCS nach Wahl
Stuckzanhl: 1 x wie gezeichnet | Band links
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