Neubau MFH Haus A Seestrasse 127/129 8712 Stifa

Heizenergiebedarfsnachweis vom 11.09.2023

Behdordenexemplar

&

Bauherr: Neidhart Immobilien
Rhynerstrasse 56
8712 Stafa

Architekt: BSS Baumanagement AG
Roosstrasse 51
8332 Wollerau

Kontaktperson: Herr Glenn Bingham
Telefon: 44 500 01 60

Bauphysik: Wichser + Partner AG Diibendorf
Akustik und Bauphysik
Kriesbachstrasse 30
8600 Dubendorf

Kontaktperson: Herr Michael Wichser
Telefon: 043 355 01 33
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Nachweis der energetischen und schalltechnischen Massnahmen
(Projektkontrolle fir Neubauten/Anbauten und Umbauten/Umnutzungen)

Gemeinde: 8712 stifa Parz.-Nr.: ~ Geb.Nr. ol
Bauvorhaben/ Neubau Mehrfamilienhaus Haus A
Objekt: Seestrasse 127/129 8712 Stifa . B
Baubewilligungs-Nr.: . ~ Datum: | Wm
Art des Vorhabens: Neubau [l Anbau 0 Umbau 0 Umnutzung
Bauherrschaft: Neidhart Immobilien
(Name, Adresse, Tel.) Rhynerstrasse 56
8712 Stéafa
Vertretung: BSS Baumanagement AG
(Name, Adresse, Tel.) Roosstrasse 51

8832 Wollerau
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der Nachweise ES| 5 |aad]|s 9 1598309 &
durch die Behorde 28| 5 |2z| 28| 2 |E2|85|3z: N

c2| 8 |SE(28| 2 [22|83|3%| 2
5| & |£2|3&%| € |43 |ad|&s]| 3
EN-1 | EN-2 | EN-3 | EN-4 | EN-5 | EN-13 | EN-12 [ EN-... | S/LN
Nachweis notwendig O | | 1 N ] O [ |
Sachbearbeitung | e ||
Volistandigkeit
MINERGIE-Label vorhanden 1 | J
Nachweis vorhanden O O | O O ] ] ] O
Nachweis nachliefern O 1 O [l O ] |l | []
Kontrollverfahren
Durch Behorde O O O O O O L] ] [
Durch Private Kontrolle (PK) O O O O O | O d O
Falls PK: Befugnis vorhanden? ] [ O | [ ] 1 [l O
Entscheid
Ohne Vorbehalt/Auflagen O O O O O O El i ]
Mit Vorbehalt/Auflagen O O O O O O [ O []
Rickweisung: 1 O | ] | (] ] ] O
Datum:
Vorbehalte
Ausfiihrungskontrolle
Sachbearbeitung - .
Kontrolle durchgefiihrt
- Bericht Ausfﬁhrunggskontrolle . O u 0 N L L = D
Bereich abgeschiossen 1 1 0 1 O &= il O 1

Dieses Formular wurde in Zusammenarbeit mit der Energiefachstellenkonferenz erarbeitet.
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Angaben zum Projekt:

Warmedammung: [J MINERGIE Systemnachweis [J Einzelbauteilnachweis
Heizungsart: Warmepumpe Erdsonde/Wasser i
Hochstanteil nichterneuerbarer Energien: Standardlésung 6 _

; - . Vorhaben | Formular . .
Bestandteile des Projekt-Nachweises Projekt liegt bei Hinweise
MINERGIE-Label
Nachweis MINERGIE-Label | | 0>
(Nachweise EN-1 bis EN-3 entfallen, prov. Zertifikat beilegen)

Héchstanteil nichterneuerbarer Energien
Nachweis Hochstanteil nicht erneuerbarer Energien EN-1a

] EN-1b 1>

O EN-1c
Kein Neubau/Anbau/Aufstockung etc., kein Nachweis nétig/MINERGIE [l
Gebdudehiille
Einzelbauteilnachweis Warmedammung O J EN-2a 2a->
Systemnachweis Warmediammung EN-2b [ 2b->
Nicht betroffen, kein Nachweis nétig oder MINERGIE O
Heizungs- und Warmwasseranlagen
Nachweis Heizungs- und Warmwasseranlagen | [] EN-3 3>
Nicht betroffen, kein Nachweis notig oder MINERGIE |
Liiftungstechnische Anlagen
Nachweis Lftungstechnische Anlagen O [0 EN-4 4>
Nicht betroffen, kein Nachweis nétig 0
Kiihlung/Befeuchtung
Nachweis fur Kiihlung und/oder Befeuchtung M [1 EN-5 5>
Nicht betroffen, kein Nachweis nétig |
Elektrizitatsbedarf fiir Liiftung/Klimatisierung
Nachweis Elektrizitdtsbedarf fir die Liftung/Klimatisierung O [0 EN-13 183 >
Nicht betroffen, kein Nachweis nétig |
Elektrizitdtsbedarf fiir Beleuchtung
Nachweis flr Elektrizitdtsbedarf Beleuchtung O ] EN-12 12>
Nicht betroffen, kein Nachweis nétig O
Spezielle Bauten und Anlagen
Nachweis KGhlraume O O EN-6 6->
Nachweis Gew&chshauser O [0 EN-7 7>
Nachweis Traglufthallen O [0 EN-8 8->
Nachweis Elektrizitdtserzeugungsanlagen O [0 EN-9 9->
Nachweis Heizung im Freien O 1 EN-10 10>
Nachweis Freiluftbéder O 0 EN-11 11>
Keine «speziellen Bauten und Anlagen», kein Nachweis nétig il
Schutz vor Larm
Nachweis Schutz vor Larm O Os S->
Larmschutznachweis Warmepumpen O [ LN-1 LN >
Nicht betroffen, kein Nachweis nétig O

Bestatigung: Bau wird gemiss den oben aufgefiihrten Bestandteilen des Projektnachweises ausgefiihrt.

Bauherrschaft oder Vertretung:
Name:
Adresse:

BSS Baumanagement AG
Roosstrasse 51
8832 Wollerau

Gesamtprojektverantwortung:

BSS Baumanagement AG
Roosstrasse 51
8832 Wolierau

Ort, Datum, Unterschrift: Wollerau,

Wollerau,
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Hinweise und Erkldrungen

>0

> 1

> 2a

> 2b

>3

>4

>5

> 1213

> 6/7/8

>9

-> 10/11

>8

> LN

Nachweis MINERGIE-Label

Fir das Projekt besteht ein MINERGIE-Label: Kopie des provisorischen
Zertifikats beilegen.

Nachweis Hochstanteil nichterneuerbarer Energien

Der Nachweis kann entweder durch die Wah! einer Standardlésung oder durch

eine Berechnung des Hochstanteils nichterneuerbarer Energien erbracht werden.

Dieser Nachweis ist zu erbringen bei:
— Neubauten

— neubauartigen Umbauten und

— Anbauten und Aufstockungen.

Einzelbauteilnachweis Warmedammung

Geméss Norm SIA 380/1 «Thermische Energie im Hochbau», Ausgabe 2009. Bei
Neubauten sind alle Bauteile nachzuweisen, welche die beheizte oder gekiihlte
Zone lickenlos umschliessen. Bei Umbauten oder Umnutzungen sind nur die
betroffenen Bauteile nachzuweisen.

Systemnachweis Warmedammung

Geméss Norm SIA 380/1 «Thermische Energie im Hochbau», Ausgabe 2009.
Bei Neubauten ist der Heizwérmebedarf fiir die gesamte beheizte oder gekuihite
Zone nachzuweisen. Der Systemnachweis fir Umbauten und Umnutzungen hat
im Minimum alle R&ume zu umfassen, die Bauteile aufweisen, die vom Umbau
oder von der Umnutzung betroffen werden.

Nachweis Heizungs- und Warmwasseranlagen

Der Nachweis ist fiir alle neuen und fiir die von einem Umbau betroffenen
bestehenden Anlagenteile zu erbringen.

Nachweis Liiftungstechnische Anlagen

Der Nachweis ist flr alle neuen und fiir die von einem Umbau betroffenen
bestehenden Anlagenteile zu erbringen. Bei Liiftungsanlagen fiir Fahrzeug-
einstellrdume sind die notwendigen Plane und Berechnungen gemass
Richtlinie SWKI 96-1 beizulegen.

Nachweis fiir Kithlung und/oder Befeuchtung

Der Nachweis ist fUr alle neuen und flr die von einem Umbau betroffenen beste-
henden Anlagenteile zu erbringen.

Elektrizitatsbedarf fiir Klima-, Beliiftungs- und Beleuchtungsanlagen

Der Nachweis ist fiir alle neuen und fiir die von einem Umbau oder einer
Umnutzung betroffenen Bauten (ausgenommen Wohnnutzungen) zu erbringen,
wenn die Energiebezugsflaiche mehr als 1000 m? betragt.

Nachweis Kiihlrdume/Gewachshauser/Traglufthallen

Der Nachweis ist flir alle neuen und fir die von einem Umbau oder einer Um-
nutzung betroffenen Bauteile zu erbringen. Bei Kiihirdumen: Angaben Uber die
bei der Kalteerzeugung allenfalls entstehende Abwarme sind bei den Heizungs-
anlagen (vgl. EN-3) anzubringen.

Nachweis Elektrizititserzeugungsanlagen

Der Nachweis ist zu erbringen fir alle neuen und fir die von einem Umbau
betroffenen bestehenden Anlagenteile bei Elektrizitatserzeugungsaniagen.
Nachweis Heizungen im Freien/Freiluftbider

Der Nachweis ist flir alle neuen, ersetzten und von einem Umbau betroffenen
bestehenden Anlagenteile, sowie bei einem Ersatz der Warmeerzeugung zu
erbringen.

Nachweis Schutz vor Larm

Der Nachweis ist bei mit Aussenlarm belasteten Standorten und bei Bau-
vorhaben mit mehreren Nutzern beziiglich des Innenlarms zu erbringen.

Larmschutznachweis Wiarmepumpen
Der Larmschutznachweis ist fiir Luft/Wasser-Warmepumpen zu erbingen.
(LN-1a oder LN-1b)

siehe:

§ 10a EnerG,
Warmedamm-
vorschriften

Warmedamm-
vorschriften,
§§ 15-18 BBV I

Warmedamm-
vorschriften,
§§ 15-18 BBV |

Warmedamm-
vorschriften,

§§ 22a-26, 30a,
42-44 BBV |

§ 29 BBV |, EnerG
Ubergangsbest.
Ziffer 3, Anh. 2.31
BBV |

§ 11 EnerG,
§45BBV |

§ 45 und Anhang
Ziffer 1.21 BBV |

Warmedamm-
vorschriften

Art. 6 eidg. EnG,
§ 30a BBV |

§ 12 EnerG
§§ 46-46a BBV |

§§ 13-13a BBV |

§ 13 BBV |
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Vermerke der Bewilligungsbehérden
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FK Energienachweis
EN-1a Hochstanteil

Standardldsung

Konferenz Kantonaler Energiefachstellen
Conférence des services cantonaux de I'énergie

Gemeinde: 8712 Stifa _ Parz.-Nr.. | Geb.-Nr.:
Bauvorhaben: Neubau Mehrfamilienhaus Haus A Seestrasse 127/129 8712 Stifa

Befreiung bei Anbauten
[] Von den Anforderungen an den Hochstanteil befreiter Anbau (Erweiterung, Aufstockung)

EBF neu: m?2 EBF bestehend: m?2 Antei. %
Die gewéhlte Lésung und die betreffenden Fachbereiche sind anzukreuzen. Details zu den
2 | Massnahmen sind den Blattern des entsprechenden Fachbereichs zu entnehmen.
-1
2
§ Standardlésungen ©
Y, | Die Wahl einer Standardldsung entbindet vom rechnerischen Nachweis (vgl. EN-1b)
O (1. Verbesserte Warmeddmmung
U-Wert opake Bauteile gegen aussen < 0,12 W/m2K, U-Wert Fenster < 1,0 W/m2K
[] |2. Verbesserte Warmedammung und Komfortiiftung
U-Wert opake Bauteile gegen aussen < 0,15 W/m2K, U-Wert Fenster < 1,0 W/m2K
Komfortliftung mit Zuluft, Abluft und WRG
[ [3. Verbesserte Warmeddmmung und Solaranlage fir Warmwasser
U-Wert opake Bauteile gegen aussen < 0,15 W/m2K, U-Wert Fenster < 1,0 W/m2K, sowie:
Solaranlage, Absorberfiéche: _ - m?2 Absorberflache/EBF = % (=2)
[ |4. Holzfeuerung und Solaranlage
Holzfeuerung flir Heizung Holzlager = m3
Solaranlage, Absorberflache: m2 Absorberflache/EBF = % (= 2)
[ |5. Automatische Holzfeuerung
Automatische Holzfeuerung fur Heizung und Wassererwarmung ganzjihrig
6. Warmepumpe mit Erdsonde oder Wasser flr Heizung und Wassererwarmung ganzjihrig
Warmequelle: Erdsonde [J Grundwasser [J Oberflachenwasser
[0 |7. Wéarmepumpe mit Aussenluft flir Heizung und Wassererwarmung ganzjahrig
[ Vorlauftemperatur Heizung max. 35°C
O |8. Komfortliftung und Solaranlage
Komfortliiftung mit Zuluft, Abluft und Warmerlickgewinnung
Solaraniage, Absorberflache: e = WIS Absorberfiache/EBF = % (> 5)
1 |9. Solaranlage fir Heizung und Wassererwarmung
Solaranlage, Absorberflache: - m2 Absorberflache/EBF = % (27)
[ [10. Abwérmenutzung (Fernwarme) fiir Heizung und Wassererwirmung
7 Fernwérme KVA [0 Fernwarme ARA [ Fernwérme von Industriebetrieb
O [11. Warmekraftkopplung flr Heizung und Warmwasser
Elektr. Wirkungsgrad: %(=>30) Deckung Warmebedarf (H + WW): % (=70)

@ Details siehe Vollzugshilfe «Hdchstanteil an nichterneuerbaren Energien bei Neubauten»
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FK

Konferenz Kantonaler Energiefachstelien
Conférence des services cantonaux de I'énergie

EN-1a

Energienachweis
Hoéchstanteil
Standardiésung

Beilagen/Erlauterungen

Unterschriften

Name und Adresse
bzw. Firmenstempel

Sachbearbeiter/-in, Tel.:
Ort, Datum, Unterschrift:

Nachweis erarbeitet durch:

Wichser + Partner AG Diibendorf
Akustik und Bauphysik
Kriesbachstrasse 30

8600 Diibendorf

Nachweispriifung/Private Kontrolle:
Die Vollstédndigkeit und die Richtigkeit
bescheinigt
Wichser + Partner AG Diitbendorf
Akustik und Bauphysik
Krieshachstrasse 30
8600 Diibendorf

Michael Wichser 043/ 355 01 33

Michael Wichser 043/ 355 01 33

Diibendorf, 11.09.2023 §

Diibendorf, 11.09.2023 -
e 9 R,

i

Ausfihrungskontrolle: gleiche Person

oder:

403-001-EN-1a-003—-ger
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F Energienachweis
K EN-2b Warmedammung

Systemnachweis

Konferenz Kantonaler Energiefachstellen
Conférence des services cantonaux de I'énergie

Gemeinde: 8712 Stifa Parz.-Nr.: Geb.-Nr.:

Bauvorhaben: Neubau Mehrfamilienhaus Haus A Seestrasse 127/129 87_15_S_téfa

Systemnachweis (> Berechnung beilegen)

Grenzwert eingehalten: Ja [ Nein
Die beiliegende Berechnung wurde mit einem zertifizierten Programm erstellt? Ja [ Nein

Raumlufthygiene
Liftungs- Liftungsanlage mit Zuluft end Abluft
konzept [] Abluftanlage mit definierten Eintrittséffnungen

[ Fensterltftung mit automatischer Steuerung
[J Fensterltiftung mit manueller Bedienung

O andere:
Sommerlicher Warmeschutz
g-Wert aussenliegender Sonnenschuiz
[ Nachweis g-Wert Verglasung und Sonnenschutz gemass SIA 382/1:2007 beilegen
1 g-Wert nicht eingehalten; Begriindung:
Kihilung Nein, weder vorgesehen, «notwendig» oder «erwiinscht»geméss SIA 382/1:2007
[0 Ja [0 Automatische Steuerung des Sonnenschutzes
I Nicht automatisch; Begriindung:

Erlauterungen (> Informationen auf der Riickseite)

Beilagen
Berechnung EBF, Gebaudehtillfiache Andere:
Plane (1:100) mit Bezeichnung der Bauteile
Bauteilliste, U-Wert-Berechnungen

[ Checkliste Warmebriicken gemiss Angaben Bauphysiker
Unterschriften
Nachweis erarbeitet durch: Nachweispriifung/Private Kontrolle:
Die Vollstandigkeit und die Richtigkeit
bescheinigt
Name und Adresse Wichser + Partner AG Diibendorf Wichser + Partner AG Diibendorf
bzw. Firmenstempel Akustik und Bauphysik Akustik und Bauphysik
Kriesbachstrasse 30 Kriesbachstrasse 30
8600 Diitbendorf 8600 Diibendorf
Sachbearbeiter/-in, Tel.: Michael Wichser 043/ 355 01 33 Michael Wichser 043/ 355 01 33
Ort, Datum, Unterschrift: Dﬁbendorf, 11.09.2023 ‘ ! ® Dﬁbendorf, 11.09.2023
o, - — N
Ausflihrungskontrolle: gleiche Person
oder:
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FK Energienachweis

N ntondder Enctbletachstal EN-2b Wirmedammung
onferenz Kantonaler Energiefachstellen E
Conférence des services cantonaux de I'énergie SyStem naChWGIS

Projektdokumentation (> Piane beilegen)

Auf verkleinerten Grundrisspldnen und Schnitten (A4 oder A3) sind die beheizten Geschossfldchen, die Ener-
giebezugsflache EBF und die thermische Geb&udehiille zu bezeichnen. Bei Umbauten oder Umnutzungen
sind nur die betroffenen Bereiche zu dokumentieren, auf Grund der Unterlagen muss aber ersichtlich sein, was
betroffen ist und was nicht.

Nachweis der U-Werte (> Berechnungen, Dokumentationen beilegen)
Alle Berechnungen der U-Werte sind beizulegen. Dazu sind folgende Unterlagen geeignet:

* Bauteil aus einem Bauteilekatalog oder aus einem Herstellerkatalog mit Angabe von Warmeleitfahigkeit des
Dammmaterials und der Dammstérke

e Berechnung des U-Werts des Bauteils
¢ Fenster gemass Merkblatt

403-004-EN-2b—-002—ger Seite2von2 8712 Stafa / / Version Januar 2009
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Peterer ENBI 380/1, Version 8

BFE/EnFK-Zert.-Nr. 0921

Peterer Informatik, CH-Diibendorf

Ausgedruckt am: 11.9.2023 16:58 Seite 1
Projekt Bezeichnung:
Neubau MFH Seestrasse 127/129 8712 Stifa
Mehrfamilienhaus Haus A Akten-Nr.:
Seestrasse 127/129 23.156
8712 Stifa Stand, Version:
11.09.2023
Bauherrschaft (ev. Vertreter) Sachbearbeiter
BSS Baumanagement AG Name: Herr Glenn Bingham
Roosstrasse 51 Tel.:
8832 Wollerau Fax:
E-Mail:
Verfasser Warmedammprojekt Sachbearbeiter
Wichser + Partner AG Diibendorf Name:  Herr Michael Wichser
Akustik und Bauphysik Tel.: 043 355 01 33
Kriesbachstrasse 30 Fax:
8600 Diibendorf E-Mail:
Verfasser Nachweis Sachbearbeiter
Wichser + Partner AG Diibendorf Name:  Herr Michael Wichser
Akustik und Bauphysik Tel.: 043 35501 33
Kriesbachstrasse 30 Fax:
8600 Diibendorf E-Mail:
Art des Bauvorhabens: B Neubau O Anbau 0O Umbau 0O Umnutzung
Systemnachweis
Anforderung gemass: SIA 380/1 (Ausgabe 2009), Neubau
Kanton: Ziirich
Klimastation: Ziirich -MeteoSchweiz (SIA 2028)
Energiebezugsfliche (EBF) Ac 734.3 [m?] Gebaudehiilizahl Awn/Ag 1.55
Verschattungsfaktor der Fassade mit der grossten verglasten Fléche Fs 0.52
Summe der Lange aller Warmebriicken I 423 [m]
Gebaude mit Bodenheizung ja Auslegung Vorlauf 61, max 35 [°C]
Regelungszuschlag A8, 0 [K] System:  Einzelraum oder Vorlauf 6y, ma, <= 30 °C
Heizwarmebedarf Projektwert Q; 98 [MJ/m?] Grenzwert Qy; 144 [MJ/m?3

Systemanforderung H erfiillt O nicht erfiilit

Die Unterzeichnenden bestatigen hiermit mit ihrer Unterschrift die Richtigkeit und Vollsténdigkeit der in diesem
Nachweis gemachten Angaben:

Datum Unterschrift

Verfasser e __4
Warmedammprojekt MO?QDZA “uw

Verfasser /M | Ocr «Zogi

Nachweis 4T N T,
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Nachweis: MFH Seestrasse 127/129 8712 Stéfa 11.9.2023 16:58 Seite 2
Zusammenfassung
Thermische Zonen
Thermische Zone Gebaudekategorie 6, |Ae An/A AulAg
Bezeichnung Kat. Bezeichnung [°C] [m?] [-1 [%]
Wohnen | Wohnen MFH 20 734.3 1.55 30.8
Energiebezugsfliche Ag und Grenzwert Qy,
Thermische Zone Ae AnfAg Qu,i
Bezeichnung [m?] [} | MJ/m?]
Wohnen 734.3 1.55 144
Temperaturkorrektur : -7.2 %
Thermische Gebaudehiillfliche Ay,
Mit Reduktionsfaktoren [m?] Ohne Reduktionsfaktoren [m?]
Aussen Unbeheizt Erdreich An Unbeh. |Erdreich |Beheizt Total
Dach 321.0 321.0 321.0
Wand 399.0 271 156.1 582.2 33.9 164.3 597.2
Boden 5.0 2275 232.5 5.0 311.6 316.6
Total 720.0 321 383.6 1135.7 38.9 475.9 1234.8
Gebaudehiilizah! Ay/Ag . 1.55 (A =734.3 m?)
Fensterfliche A,, (Fenster, Tiren, Tore)
Fenster- Opake Total Anteil in [%] Verschattungsfaktor
fliche [m?]| Bauteile [m?} [m?]| Total Ae Fs1 Fsos Fs

Dach 321.0 321.0
Wand NE 16.9 109.4 126.3 13.4 23 0.98 1.00 0.98

SE 53.4 87.7 1411 37.8 7.3 0.85 0.85 0.72

SW 117.5 69.2 186.7 62.9 16.0 0.85 0.61 0.52

NW 38.7 104.4 143.1 27.0 53 0.98 0.94 0.92
Boden 316.6 316.6
Total 226.5 1008.3 1234.8 18.3 30.8 0.88 0.75 0.66
Fléchenanteil Fensterflache A,, an der Energiebezugsfliche Az : 30.8 % (Ae =734.3 m?)




Nachweis: MFH Seestrasse 127/129 8712 Stafa  11.9.2023 16:58 Seite 3
Einzelbauteile
Déacher, Wénde, Béden (opake Bauteile)
Nr | Bezeichnung Démmstarke [cm] |U [W/m2K] |Flache [m?] Q [GJ]
1 |Boden gegen Erdreich (Liftunterfahrt) 2.50 5.0 4.2
2 |Boden gegen Erdreich 14.0 0.23 136.9 7.7
3 |Boden gegen Erdreich (Treppenlauf) 12.0 0.27 1.8 0.1
4 | Boden gegen Erdreich 14.0 0.24 172.9 13.7
5 |Wand gegen Erdreich 10.0 0.32 164.3 16.7
6 | Wand gegen unbeheizt 7.5 0.42 33.9 3.8
7 |Wand gegen aussen (Sockel) 16.0 0.19 8.8 0.6
8 | Wand gegen aussen (Fassade) 16.0 0.19 130.6 8.3
9 | Wand gegen aussen (Rahmenverbreiterung) 0.50 331 5.5
10 |Dach gegen aussen (Flachdach) 10.0 0.32 41.0 4.4
11 | Dach gegen aussen (Terrasse) 6.0 0.30 69.0 6.9
12 | Dach gegen aussen (Flachdach) 14.0 0.17 211.0 12.0
Fenster, Tlren, Tore
Nr | Bezeichnung g [[] |U [W/mK] |Flache [m? Q [GJ]
1 |Fenster gegen aussen 0.52 0.85 0.8 0.0
2 | Fenster gegen aussen 0.52 0.83 1.7 0.1
3 |Fenster gegen aussen 0.52 0.70 8.6 0.2
4 | Fenster gegen aussen 0.52 0.69 12.0 -0.7
5 | Fenster gegen aussen 0.52 0.71 27.7 -1.1
6 |Fenster gegen aussen 0.52 0.70 10.3 -0.6
7 |Fenster gegen aussen 0.52 0.73 5.7 0.3
8 |Fenster gegen aussen 0.52 0.78 6.8 -0.5
9 [Fenster gegen aussen 0.52 0.69 16.8 -2.5
10 |Fenster gegen aussen 0.52 0.75 4.4 -1.2
11 |Fenster gegen aussen 0.52 0.70 25.2 -6.2
12 |Fenster gegen aussen 0.52 0.69 1.3 -0.6
13 |Fenster gegen aussen 0.52 0.69 12.2 0.7
14 | Fenster gegen aussen 0.52 0.70 13.0 -0.7
15 |Fenster gegen aussen 0.52 0.80 31 -0.1
16 | Fenster gegen aussen 0.52 0.77 9.5 -0.6
17 |Fenster gegen aussen 0.52 0.72 12.0 -3.5
18 | Fenster gegen aussen 0.52 0.71 7.6 2.3
19 |[Fenster gegen aussen 0.52 0.69 16.2 -4.7
20 |Fenster gegen aussen 0.52 0.71 7.8 -2.2
21 |Fenster gegen aussen 0.52 0.71 12.2 -3.4
22 |Tiire gegen aussen 1.00 1.6 0.5
Warmebriicken
Warmebriicken langenbezogen
Nr | Bezeichnung y [W/mK] Lange [m} Q [GJ]
1 |Balkonplatte 0.27 18.4 1.7
2 |Fassadensockel 0.03 67.2 0.7
3 |Fensterleibung 0.1 11.4 41
4 |Fensterbriistung und Schwelle 0.08 113.0 3.0
5 |Fenstersturz 0.11 113.0 42
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Spezielle Eingabedaten

Thermische Zone Wérmespei- | Regelungs- | Vorlauftemp. | Vortauftemp. | Aussenluft-

Bezeichnung cherfhigkeit | zuschlag flir Bauteil- | f. Heizkérper | Volumenstrom
pro EBF zur Raumt. | heizungen vor Fenster |pro EBF

[MJ/m3K] K] [°C] [°C} [m*h-m?]

Wohnen 0.50 0 35 0.70

Energiebilanz mit Grenzwert Qy

Thermische Zone Qr Qv Qi Qs Ng Qp Qnji

Bezeichnung [MJ/mZ}| [MJI/m?]| [MJ/m?]| [MJ/m?] 1 [MIim3| [MJ/m?]

Wohnen 206.2 74.2 97.6 199.3 0.61 98 144
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Protokoll
Projekt
Bezeichnung MFH Seestrasse 127/129 8712 Stifa Identifikation MW
Standort Stifa Akten-Nr. 23.156
Hoéhenlage 550.00 [m] (Meereshdhe)
Kanton Ziirich
Klimastation Zirich -MeteoSchweiz (SIA 2028)
Art des Bauvorhabens: & Neubau O Anbau O Umbau O Umnutzung
Aufgabenstellung: & Nachweis O Optimierung ] Messwert
Thermische Zonen
Thermische Zone Gebaudekategorie 0, |Ae An/Ae Au/AE
Bezeichnung Kat. Bezeichnung [°C] [m?] [ [%)
Wohnen | Wohnen MFH 20 7343 1.55 30.8
Thermische Zone Bezeichnung: Wohnen
Nutzung
Gebéudekategorie Wohnen MFH
Standardnutzung Standard Spezial Bemerkung
Raumtemperatur 20 [°C]
Personenflache 40 [m?P]
Warmeabgabe pro Person 70 [W/P]
Prasenzzeit pro Tag 12 [h/d}]
Elektrizitdtsverbrauch pro Jahr 100 [MJ/m?]
Reduktionsfaktor Elektrizitat 0.70 [-]
Aussenluft-Volumenstrom 0.70 [m*h-m?
Waérmebedarf fur Warmwasser 75 [MJ/m?]
Regelungszuschlag zur Raumtemperatur 0 []
Wérmespeicherfahigkeit pro EBF 0.50 [MJ/m?K]
Vorlauftemperatur der Heizung bei Auslegungstemperatur
- fir Bauteilheizungen 35 [°C}]
Energiebezugsflache
Bezeichnung hg [m] EBF [m?]
Erdgeschoss 2.85 243.3
1.0bergeschoss 2.85 280.0
Attikageschoss 3.00 211.0
Total 734.3




Nachweis: MFH Seestrasse 127/129 8712 Stafa

11.9.2023 16:58

Seite 6

Gebiudehiille gegen Aussenluft

D Dach 321.0 [m?] 0.22 [W/m?K} 31.7 [MJ/m?]
W Wand 172.5 [m?] 0.25 [W/m*K} 19.6 [MJ/m?]
B Boden [m3] [Wim?K] [MJ/m?]
|  Warmebricke linear 85.6 [m] 0.08 [W/mK] 3.2 [MJ/m?]
p Warmebriicke punktuell [-] [WIK] [MJ/m?]
Bauteil /W&rmebriicke Flache U H | Crientie-
C Text [m?  |#[W/m¥] rung
Wand gegen aussen:
W Erdgeschoss Nordwestfassade 0.7 9 0.50 NW
W Erdgeschoss Slidostfassade 05| 7 0.19 SE
W Erdgeschoss Siidostfassade 9.0 8 0.19 SE
W Erdgeschoss Siidostfassade 1.8 9 0.50 SE
W Erdgeschoss Siidwestfassade 05| 7 0.19 sSw
W Erdgeschoss Silidwestfassade 14.0| 8 0.19 sSw
W Erdgeschoss Siidwestfassade 52| 9 0.50 sw
W 1.Obergeschoss Nordwestfassade 23| 7 019 Nw
W 1.0bergeschoss Nordwestfassade 15| 8 0.19 NwW
W 1.0Obergeschoss Nordwestfassade 29| 9 0.50 NW
W 1.0Obergeschoss Siidostfassade 11| 7 019 SE
W 1.0Obergeschoss Siidostfassade 10.2) 8 0.19 SE
W 1.0bergeschoss Siidostfassade 3.0 9 0.50 SE
W 1.0Obergeschoss Siidwestfassade 05| 7 0.19 SW
W 1.Obergeschoss Siidwestfassade 12.0( 8 0.19 sSw
W 1.0bergeschoss Silidwestfassade 52| 9 0.50 sSw
W Attikageschoss Nordostfassade 20| 7 019 NE
W Attikageschoss Nordostfassade 236| 8 0.19 NE
W Attikageschoss Nordostfassade 22| 9 0.50 NE
W Attikageschoss Nordwestfassade 0.8 7 019 Nw
W Attikageschoss Nordwestfassade 208 8 019 NW
W Attikageschoss Nordwestfassade 28| 9 0.50 NW
W Attikageschoss Siidostfassade 0.8 7 0.19 SE
W Attikageschoss Siidostfassade 164 8 0.19 SE
W Attikageschoss Siidostfassade 29| 9 0.50 SE
W Attikageschoss Siidwestfassade 03| 7 019 SW
W Attikageschoss Siidwestfassade 131 8 0.9 sSw
W Attikageschoss Siidwestfassade 6.4 9 0.50 sSw
Dach gegen aussen:
D Erdgeschoss (Flachdach) 41.0| 10 0.32
D 1.Obergeschoss (Terrasse) 69.0/ 11 0.30
D Attikageschoss (Flachdach) 211.0( 12 0.17
Warmebriickenzuschlige:
|  Balkonplatte davon Abwicklung 30% 184 1 0.27
| Fassadensockel 67.2 2 0.03
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Gebaudehiille gegen unbeheizte Raume, Erdreich und beheizte Nebenriume/Nebenzonen
D Dach [m?] [W/m2K] [MJ/m?]
W Wand 198.2 [m?] 0.34 [W/m?K} 27.9 [MJ/m?]
B Boden 316.6 [m?] 0.27 [W/m3K] 35.0 [MJ/m?]
| Warmebriicke linear [m] [W/mK] [MJ/m?}
p Warmebriicke punktuell [-] [WIK] [MJ/m?]
Bauteil /Wéarmebriicke Flache U H|Orientie-| by, bg 8./Zone
C Text [m?] | #[W/m3K] rung [ I[°Cl/[H
Boden gegen unbeheizt
B Erdgeschoss 50/ 1 250 1.00
B Erdgeschoss 136.9| 2 0.23 0.73
B Erdgeschoss 18 3 0.27 0.73
B Erdgeschoss 1729| 4 0.24|* 0.73
Wand gegen Erdreich
W Erdgeschoss Nordostfassade 445| 5 0.32 NE 0.95
W Erdgeschoss Nordwestfassade 48.2| 5 0.32 NwW 0.95
W Erdgeschoss Siidostfassade 43| 5 0.32 SE 0.95
W 1.0bergeschoss Nordostfassade 371 5 0.32 NE 0.95
W 1.0Obergeschoss Nordwestfassade 14.4| 5 0.32 NW 0.95
W 1.0Obergeschoss Siidostfassade 15.8| 5 0.32 SE 0.95
Wand gegen unbeheizt:
W Erdgeschoss Siidostfassade 219 6 042 SE 0.80
W Erdgeschoss Siidwestfassade 12.0| 6 042 SW 0.80
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Gebaudehiille Fenster und Tiiren gegen Aussenluft

F Fenster 226.5 [m?] 0.71 (W/m3K] 73.5 [MJ/m?]

T Turen [m?] [Wim3K] [MJ/m?]

| Warmebricke linear 337.4 [m] 0.10 [W/mK] 15.4 [MJ/m?]

p Warmebriicke punktuell [-] [WI/K] [MJ/m?]

Bauteil /Warmebriicke Flache U H| Orientie-| g Fr  Fsy Fsm

C Text [m?]  [#[W/m?K] rung [ T I I |
Erdgeschoss:

F Nordwestfassade 08| 1 0.85 NW 0.52| 0.85 0.98 0.66

F Nordostfassade 1.7 2 0.83 NW 0.52| 0.83 0.98 0.66

F Sidostfassade 69| 5 071 SE 0.52( 0.91 0.85 0.36

F Sidostfassade 57| 7 0.73 SE 0.52( 0.90 0.85 0.36

F Siidwestfassade 8.6 3 0.70 SwW 0.52| 0.92 0.85 0.36

F Sidwestfassade 12.0 4 0.69 SwW 0.52| 0.93 0.85 0.50

F Siidwestfassade 13.9| 5 0.7 SwW 0.52| 0.91 0.85 0.50

F Sidwestfasasde 10.3| 6 0.70 SwW 0.52| 0.93 0.85 0.50
1.0bergeschoss:

F Nordwestfassade 3.4 8 0.78 NW 0.52| 0.87 0.98 1.00

F Nordwestfassade 16.8| 9 0.69 NW 0.52| 0.93 0.98 1.00

F Sidostfassade 44|10 0.75 SE 0.52| 0.89 0.85 1.00

F Sidostfassade 16.8( 11 0.70 SE 0.52| 0.92 0.85 1.00

F Siidwestfassade 11.3| 12 0.69 SwW 0.52| 0.93 0.85 0.50

F Siidwestfassade 12.2( 13 0.69 sSw 0.52| 0.93 0.85 0.50

F Siidwestfassade 13.0| 14 0.70 sSwW 0.52| 0.92 0.85 0.50
Attikageschoss:

F Nordostfassade 69| 5 071 NE 0.52( 0.91 0.98 1.00

F Nordostfassade 84|11 0.70 NE 0.52| 0.92 0.98 1.00

F Nordostfassade 16|22 1.00 NE

F Nordwestfassade 34| 8 0.78 NW 0.52| 0.87 0.98 0.91

F Nordwestfassade 3.1(15 0.80 NW 0.52| 0.84 0.98 0.91

F Nordwestfassade 9.5(16 0.77 NW 0.52| 0.87 0.98 0.91

F Siidostfassade 12.0( 17 0.72 SE 0.52| 0.90 0.85 1.00

F Sidostfassade 76|18 0.71 SE 0.52| 0.92 0.85 1.00

F Sidwestfassade 16.2( 19 0.69 sSwW 0.52| 0.93 0.85 0.90

F Sidwestfassade 7.8/ 20 0.71 SwW 0.52| 0.92 0.85 0.90

F Siudwestfassade 12.2( 21 0.71 sSwW 0.52| 0.92 0.85 0.90
Wiarmbriickenzuschlage:

!  Fensterleibung 1114 3 0.11

|  Fensterbriistung und Schwelle 113.0{ 4 0.08

| Fenstersturz 113.0| 5 0.1

Liftung, natiirlich

Energiebezugsflache EBF 734.3 [m? Luftungswérmeverlust Qy 74.2 [MJ/m?]

Aussenluft-Volumenstrom 0.70 [m%*h-m?
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Wirmegewinne

Ausnutzungsgrad 0.61 [-] Genutzte Warmegewinne Q4 182.1 [MJ/m?3

Sonnenstrahlung

Ausmass der Fenster bei der Gebaudehdilie Solarer Warmegewinn Qs 199.3 [MJ/m?]

Personen

Personenflache 40 [m?/P] Wérmegewinn Personen Qip 27.6 [MJ/m?]

Waérmeabgabe pro Person 70 [W/P]

Prasenzzeit pro Tag 12 [h/d]

Elektrizitat

Elektrizitdtsverbrauch pro Jahr 100 [MJ/m?] Waérmegewinn Elektrizitat Qg 70.0 [MJ/m?]

Reduktionsfaktor Elektrizitat 0.70 [

Heizwidrmebedarf

Waérmebedarf Transmission  Qr 206.2 [MJ/m?] Heizwarmebedarf Qn 98 [MJ/m?

Warmebedarf Liftung Qy 74.2 [MJ/m?]

Interne Warmegewinne Q 97.6 [MJ/m?

Solare Warmegewinne Qs 199.3 [MJ/m?]

Ausnutzungsgrad Ng 0.61 []

Qn im Monat |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
[MJ/m?] 27.0} 174! 6.3 10{ 00| 00| 00| 0.0 00| 23| 18.5| 26.0
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Einzelbauteile

Uberwachung: O=nicht iberwacht, 1=0berwacht, 2=spezifiziertes Produkt

Bauteil 1

Bezeichnung Boden gegen Erdreich (Liftunterfahrt) U 2.50 [W/mK]
Kommentar Erdgeschoss

Warmeubergangswiderstande innen und aussen R [m2K/W] Rse [m2K/W]
Baustoff Dicke |Rohdichte |Lambda | R Uberwachung
(von innen nach aussen) [cm] [kg/m3] [W/mK] [m*KW]| (0/1/2)

Aquivalente Luftschicht

Bauteil 2

Bezeichnung Boden gegen Erdreich u 0.23 [W/m?K]
Kommentar 1.Untergeschoss

Waérmelibergangswiderstédnde innen und aussen Rs 0.13 [m?K/W] Rse [m2K/w]
Baustoff Dicke Rohdichte | Lambda R Uberwachung
(von innen nach aussen) [cm] [kg/m3] [W/mK] [m2KW]| (0/1/2)
Nutzbelag

Unterlagsboden 8.00 2200 1.500

Polysytrol gewalkt 2.00 15 0.038 2

EPS-T von Firma Swisspor
Feuchtigkeitssperre

Stahlbeton 25.00 2400 2.300
Wasserabdichtungsklasse DK 1

Polysytrol extrudiert 12.00 30 0.035 2
XPS500SF von Firma Swisspor

Magerbeton 5.00 2400 1.500

Bauteil 3

Bezeichnung Boden gegen Erdreich (Treppenlauf) u 0.27 [W/mK]
Kommentar 1.Untergeschoss

Warmelibergangswiderstdnde innen und aussen Ry 013 [m*K/W] Rse [m2K/W]
Baustoff Dicke Rohdichte | Lambda R Uberwachung
(von innen nach aussen) [cm] [kg/m?] [W/mK] [m*K/W]| (0/1/2)
Nutzbelag

Entkoppelungsmatte (Trittschall) 0.50

Feuchtigkeitssperre

Stahlbeton 25.00 2400 2.300
Wasserabdichtungsklasse DK 1

Polysytrol extrudiert 12.00 30 0.035 2
XPS500SF von Firma Swisspor

Magerbeton 5.00 2400 1.500
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Bauteil 4
Bezeichnung Boden gegen Erdreich U 0.24 [W/m]
Kommentar 1.Untergeschoss
Warmeiibergangswiderstande innen und aussen R [m?K/W] Rse [m2K/W]
Baustoff Dicke Rohdichte | Lambda R Uberwachung
(von innen nach aussen) [em] [kg/m?3] [WImK] [m?K/W]| (0/1/2)
Nutzbelag /Unterlagsboden 8.00 2200
Bodenheizung / PE-Folie
Polysytrol gewalkt 2.00 15 0.038 2
EPS-T von Firma Swisspor
Feuchtigkeitssperre
Stahlbeton 25.00 2400 2.300
Wasserabdichtungsklasse DK 1
Polysytrol extrudiert 12.00 30 0.035 2
XPS500SF von Firma Swisspor
Magerbeton 5.00 2400 1.500
Bauteil 5
Bezeichnung Wand gegen Erdreich U 0.32 [W/mZK]
Kommentar Erdgeschoss + 1.0bergeschoss
Waérmeilibergangswiderstande innen und aussen Rsi  0.13 [m2K/W] Rse [m2K/W]
Baustoff Dicke Rohdichte | Lambda R Uberwachung
(von innen nach aussen) [em] [kg/m?] [W/mK] [M?K/WG| (0/1/2)
Innenputz 1.00 1400 0.700
Stahlbeton 25.00 2400 1.800
Wasserabdichtungsklasse DK 1
Polystyrol extrudiert 10.00 30 0.035 2
XPS300GE von Firma Swisspor
Bauteil 6
Bezeichnung Wand gegen unbeheizt u 0.42 [W/m3K]
Kommentar Erdgeschoss
Warmelibergangswiderstande innen und aussen R 0.13 [m?K/W] Rse 013 [Mm2K/W]
Baustoff Dicke Rohdichte | Lambda R Uberwachung
(von innen nach aussen) [cm] [kg/m?] [W/mK] [m?KW]| (0/1/2)
Stahlbeton 20.00 2400 2.300
Unitex SW light Typ 2 von Dietrich ISOL
Mineralwolle 6.50 60 0.034 2
zementgebundene Holzwolle 1.00 475 0.075
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Bauteil 7

Bezeichnung Wand gegen aussen (Sockel) U 0.19 [W/mK]
Kommentar Erdgeschoss - Attikgeschoss

Wéarmetlibergangswiderstdnde innen und aussen Rsi  0.13 [m*K/W] Rse 0.04 [m2K/W]
Baustoff Dicke Rohdichte | Lambda R Uberwachung
(von innen nach aussen) [em] [kg/m?) [WimK] [M*K/W] | (0/1/2)
Innenputz 1.00 1400 0.700

Stahibeton 20.00 2400 2.300

Polysytrol extrudiert 16.00 30 0.034 2
XPS300GE von Firma Swisspor

Hinterltftung 0.181
Eternitverkleidung

Bauteil 8

Bezeichnung Wand gegen aussen (Fassade) U 0.19 [W/m?K]
Kommentar Erdgeschoss - Attikgeschoss

Warmelibergangswidersténde innen und aussen Rs 0.13 [m?K/W] Rse 0.04 [M2K/W]
Baustoff Dicke Rohdichte | Lambda R Uberwachung
(von innen nach aussen) [cm] [kg/m?] [W/mK] [M2KW]| (0/1/2)
Innenputz 1.00 1400 0.700

Stahlbeton 20.00 2400 2.300

Mineralwolle zwischen Kreuzlattung 16.00 38 0.033 2

Isover PBF von Firma Isover

Annahme Warmedammzuschlag 15%

Windichtung

Hinterliiftung 0.181
Eternitverkleidung

Bauteil 9

Bezeichnung Wand gegen aussen (Rahmenverbreiterung) U 0.50 [W/m3K]
Kommentar Erdgeschoss - Attikageschoss

Bauteil 10

Bezeichnung Dach gegen aussen (Flachdach) u 0.32 [W/m%K]
Kommentar Erdgeschoss

Warmelibergangswiderstande innen und aussen Rs 0.13 [m*K/W] Rse 0.04 [Mm2K/W]
Baustoff Dicke Rohdichte | Lambda R Uberwachung
(von innen nach aussen) [cm} [kg/m3] [W/mK] [m2K/W]| (0/1/2)
Innenputz 1.00 1400 0.700

Stahlbeton 26.00 2400 2.300

Wasserabdichtung 2-lagig

Polysytrol extrudiert 10.00 30 0.035 2
XPS300GE von Firma Swisspor

Schutzvlies

Eindeckung
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Bauteil 11

Bezeichnung

Dach gegen aussen (Terrasse)

U 030 [Wimk]

Kommentar 1.0bergeschoss

Waérmeiibergangswiderstande innen und aussen Rsi  0.13 [m2K/W] Ree 0.04 [M2K/W]
Baustoff Dicke Rohdichte | Lambda R Uberwachung
(von innen nach aussen) [cm] [kg/m?] [W/mK] [m2K/W] | (0/1/2)
Innenputz 1.00 1400 0.700

Stahlbeton im Gefille 1.5% 26.00 2400 2.300

Dampfsperre

Polyurethan Alu kaschiert 6.00 30 0.020 2

PIR Premium von Firma Swisspor

Wasserabdichtung 2-lagig

Drainagematte

Enkadrain TP von Firma Schollkopf AG

Splitt

Zementplatten

Bauteil 12

Bezeichnung Dach gegen aussen (Flachdach) U 0.17 [W/mK]
Kommentar Attikageschoss

Warmelibergangswiderstande innen und aussen Ry 0.13 [m2K/W] Rse 0.04 [M2K/W]
Baustoff Dicke Rohdichte | Lambda R Uberwachung
(von innen nach aussen) [em] [kg/m?] [W/mK] [m2K/W]|[ (0/1/2)
Innenputz 1.00 1400 0.700

Stahlbeton im Gefille 1.5% 26.00 2400 2.300

Dampfsperre

Polyurethan mit Vlies 14.00 30 0.025 2

PIR Viies von Firma Swisspor

Wasserabdichtung 2-lagig

Schutzvlies

Extensive Begriinung

Fenster 1

Bezeichnung Fenster gegen aussen U 0.85 [W/m¥]
Kommentar Typ 1

Gesamtenergiedurchlassgrad g 0.52 []

Abminderungsfaktor fir Fensterrahmen Fr 0.85 [-]

Rahmenmaterial  Holz-,Metallrahmen / Glasverbund ASC plus 1.20 [W/mK]
Verglasung loslierverglasung 3-fach IV-IR (nach EN673) Ug 0.60 [W/m]
Fenster 2

Bezeichnung
Kommentar

Fenster gegen aussen
Typ 2

U 0.83 [W/m3K]

Gesamtenergiedurchlassgrad g
Abminderungsfaktor fiir Fensterrahmen Fr
Rahmenmaterial
Verglasung

0.52 [-]
0.83 [-]

Holz-,Metalirahmen / Glasverbund ASC plus
loslierverglasung 3-fach IV-IR (nach EN673)

Ug

1.20 [W/m]
0.60 [W/mK]
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Fenster 3

Bezeichnung Fenster gegen aussen u 0.70 [W/mK]
Kommentar Typ 3

Gesamtenergiedurchlassgrad g 0.52 []

Abminderungsfaktor fiir Fensterrahmen Fg 0.92 []

Rahmenmaterial Holz-,Metallrahmen / Glasverbund ASC plus Uf 1.20 [W/mK]
Verglasung losliervergiasung 3-fach IV-IR (nach EN673) Ug 0.60 [W/mK]
Fenster 4

Bezeichnung Fenster gegen aussen u 0.69 [W/mK]
Kommentar Typ 4

Gesamtenergiedurchlassgrad g 0.52 [-]

Abminderungsfaktor fir Fensterrahmen Fr 0.93 [-]

Rahmenmaterial ~ Holz-,Metalirahmen / Glasverbund ASC plus Uf 1.20 [W/m?K]
Verglasung loslierverglasung 3-fach IV-IR (nach EN673) Ug 0.60 [W/mK]
Fenster 5

Bezeichnung Fenster gegen aussen u 0.71 [W/m]
Kommentar Typ &6

Gesamtenergiedurchlassgrad g 0.52 [-]

Abminderungsfaktor fiir Fensterrahmen Fg 0.91 []

Rahmenmaterial Holz-,Metallrahmen / Glasverbund ASC plus Uf 1.20 [W/m3K]
Verglasung loslierverglasung 3-fach IV-IR (nach EN673) Ug 0.60 [W/mK]}
Fenster 6

Bezeichnung Fenster gegen aussen U 0.70 [W/m]
Kommentar Typ 6

Gesamtenergiedurchlassgrad g 0.52 [-]

Abminderungsfaktor fiir Fensterrahmen Fg 0.93 [-]

Rahmenmaterial Holz-,Metallrahmen / Glasverbund ASC plus Uf 1.20 [W/m3]
Verglasung loslierverglasung 3-fach IV-IR (hach EN673) Ug 0.60 [W/m¥]
Fenster 7

Bezeichnung Fenster gegen aussen u 0.73 [W/m]
Kommentar Typ 7

Gesamtenergiedurchlassgrad g 0.52 -]

Abminderungsfaktor fir Fensterrahmen Fr 0.90 []

Rahmenmaterial Holz-,Metallrahmen / Glasverbund ASC plus Uf 1.20 [W/mK]
Verglasung loslierverglasung 3-fach IV-IR (nach EN673) Ug 0.60 [W/m]
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Fenster 8

Bezeichnung Fenster gegen aussen U 0.78 [W/m*K]
Kommentar Typ 8

Gesamtenergiedurchlassgrad g 0.52 [-]

Abminderungsfaktor fiir Fensterrahmen F¢ 0.87 [-]

Rahmenmaterial Holz-,Metallrahmen / Glasverbund ASC plus Uf 1.20 [W/mK]
Verglasung loslierverglasung 3-fach IV-IR (nach EN673) Ug 0.60 [W/mK]
Fenster 9

Bezeichnung Fenster gegen aussen U 0.69 [W/m3K]
Kommentar Typ 9

Gesamtenergiedurchlassgrad g 0.52 []

Abminderungsfaktor fir Fensterrahmen Fr 0.93 {-]

Rahmenmaterial  Holz-,Metalirahmen / Glasverbund ASC plus Uf 1.20 (W/mZK]
Verglasung loslierverglasung 3-fach IV-IR (nach EN673) Ug 0.60 [W/m3K]
Fenster 10

Bezeichnung Fenster gegen aussen U 0.75 [W/m]
Kommentar Typ 10

Gesamtenergiedurchlassgrad g 0.52 [

Abminderungsfaktor fir Fensterrahmen Fr 0.89 []

Rahmenmaterial  Holz-,Metallrahmen / Glasverbund ASC plus Uf 1.20 [W/mK]
Verglasung loslierverglasung 3-fach IV-IR (nach EN673) Ug 0.60 [W/m3K]
Fenster 11

Bezeichnung Fenster gegen aussen u 0.70 [W/m*]
Kommentar Typ 11

Gesamtenergiedurchlassgrad g 0.52 []

Abminderungsfaktor fiir Fensterrahmen Fg 0.92 []

Rahmenmaterial  Holz-,Metalirahmen / Glasverbund ASC plus uf 1.20 [W/m3K]
Verglasung loslierverglasung 3-fach IV-IR (nach EN673) Ug 0.60 [W/m3K]
Fenster 12

Bezeichnung Fenster gegen aussen U 0.69 [W/m]
Kommentar Typ 12

Gesamtenergiedurchlassgrad g 0.52 []

Abminderungsfaktor fir Fensterrahmen Fg 0.93 [-]

Rahmenmaterial  Holz-,Metallrahmen / Glasverbund ASC plus Uf 1.20 [W/m3K]
Verglasung loslierverglasung 3-fach IV-IR (nach EN673) Ug 0.60 [W/m3K]




Nachweis: MFH Seestrasse 127/129 8712 Stifa 11.9.2023 16:58 Seite 16

Fenster 13

Bezeichnung Fenster gegen aussen U 0.69 [W/mK]
Kommentar Typ 13

Gesamtenergiedurchlassgrad g 0.52 []

Abminderungsfaktor fiir Fensterrahmen F¢ 0.93 [-]

Rahmenmaterial  Holz-,Metalirahmen / Glasverbund ASC plus Uf 1.20 [W/mK]
Verglasung loslierverglasung 3-fach IV-IR (nach EN673) Ug 0.60 [W/m3K]
Fenster 14

Bezeichnung Fenster gegen aussen u 0.70 [W/m3K]
Kommentar Typ 14

Gesamtenergiedurchlassgrad g 0.52 []

Abminderungsfaktor fiir Fensterrahmen Fg 0.92 [-]

Rahmenmaterial Holz-,Metallrahmen / Glasverbund ASC plus Ut 1.20 [W/im*K]
Verglasung loslierverglasung 3-fach IV-IR (nach EN673) Ug 0.60 [W/m3K]
Fenster 15

Bezeichnung Fenster gegen aussen u 0.80 [W/mK]
Kommentar Typ 15

Gesamtenergiedurchlassgrad g 0.52 []

Abminderungsfaktor fiir Fensterrahmen Fg 0.84 [-]

Rahmenmaterial Holz-,Metallrahmen / Glasverbund ASC plus Uf 1.20 [W/mZK]
Verglasung loslierverglasung 3-fach IV-IR (nach EN673) Ug 0.60 [W/mK]
Fenster 16

Bezeichnung Fenster gegen aussen U 0.77 [W/mK]
Kommentar Typ 16

Gesamtenergiedurchlassgrad g 0.52 []

Abminderungsfaktor fiir Fensterrahmen Fg 0.87 [-]

Rahmenmaterial ~ Holz-,Metallrahmen / Glasverbund ASC plus uf 1.20 [W/m3K}
Verglasung loslierverglasung 3-fach IV-IR {nach EN673) Ug 0.60 [W/m3K]
Fenster 17

Bezeichnung Fenster gegen aussen u 0.72 [W/m]
Kommentar Typ 17

Gesamtenergiedurchlassgrad g 0.52 [-]

Abminderungsfaktor fir Fensterrahmen F¢ 0.90 []

Rahmenmaterial  Holz-,Metallrahmen / Glasverbund ASC plus uf 1.20 [W/mK]
Verglasung loslierverglasung 3-fach IV-IR (nach EN673) Ug 0.60 [W/mK]
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Fenster 18

Bezeichnung Fenster gegen aussen u 0.71 [W/m3K]
Kommentar Typ 18

Gesamtenergiedurchlassgrad g 0.52 [-]

Abminderungsfaktor fiir Fensterrahmen Fg 0.92 [-]

Rahmenmaterial Holz-,Metalirahmen / Glasverbund ASC plus Uf 1.20 {W/m3K]
Verglasung loslierverglasung 3-fach IV-IR (nach EN673) Ug 0.60 [W/mZK]
Fenster 19

Bezeichnung Fenster gegen aussen U 0.69 [W/mZK]
Kommentar Typ 19

Gesamtenergiedurchlassgrad g 0.52 [-]

Abminderungsfaktor fir Fensterrahmen Fr 0.93 [-]

Rahmenmaterial Holz-,Metalirahmen / Glasverbund ASC plus Uf 1.20 [W/mK]
Verglasung loslierverglasung 3-fach IV-IR (nach EN673) Ug 0.60 [W/m3K]
Fenster 20

Bezeichnung Fenster gegen aussen U 0.71 [W/m2K]
Kommentar Typ 20

Gesamtenergiedurchlassgrad g 0.52 [-]

Abminderungsfaktor fiir Fensterrahmen Fg 0.92 []

Rahmenmaterial Holz-,Metallrahmen / Glasverbund ASC plus Uf 1.20 [W/mK]
Verglasung loslierverglasung 3-fach IV-IR (nach EN673) Ug 0.60 [W/m]
Fenster 21

Bezeichnung Fenster gegen aussen u 0.71 [W/m%]
Kommentar Typ 21

Gesamtenergiedurchlassgrad g 0.52 [-]

Abminderungsfaktor fiir Fensterrahmen F¢ 0.92 []

Rahmenmaterial Holz-,Metallrahmen / Glasverbund ASC plus Uf 1.20 [W/m3K]
Verglasung loslierverglasung 3-fach IV-IR (nach EN673) Ug 0.60 [W/m*K]}
Fenster 22

Bezeichnung Tlire gegen aussen u 1.00 [W/m]
Kommentar Attikageschoss

Gesamtenergiedurchlassgrad g [

Abminderungsfaktor fir Fensterrahmen Fg [

Rahmenmaterial Uf [W/m3K]
Verglasung Ug [W/m3K]
Warmebriicke 1

Bezeichnung Balkonplatte Psi| Chi 0.27 [W/mK]|[W/K]
Kommentar WBK-Nr. 1.1-A1

Beschreibung Thermische Dammung 80mm
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Warmebriicke 2

Bezeichnung Fassadensockel Psi| Chi  0.03 [W/mK] | [W/K]
Kommentar Ableitung WBK-Nr. 3.4-A9

Beschreibung Ab ok Geschossdecke +80cm

Warmebriicke 3

Bezeichnung Fensterleibung Psi| Chi 0.41 [W/mK] | [W/K]
Kommentar WBK-Nr.5.1-A3

Beschreibung Zwischenleibungsanschlag aussen

Warmebriicke 4

Bezeichnung Fensterbriistung und Schwelle Psi|Chi  0.08 [W/mK] | [W/K]
Kommentar WBK-Nr.5.2-A3

Beschreibung Zwischenleibungsanschlag aussen/Metallbank

Warmebriicke 5

Bezeichnung Fenstersturz Psi|Chi 0.11 [W/mK]|[W/K]
Kommentar WBK-Nr.5.3-A3

Beschreibung Zwischenleibungsanschlag aussen

Nachweis: Ende des Ausdrucks




€202°60°L L WOA siamyseusjiepaqalbiauazioH wnz jysisiaqnue|d



Neubau Mehrfamilienhaus Haus A Seestrasse 127/129 8712 Stafa Beilage 1

Ubersicht zum Heizenergiebedarfsnachweis

Bauteil 1
. o = n = Bezeichnung Boden gegen Erdreich (Liftunterfahrt) U 250 [Wim?K}
C——1 Energiebezugsflache und Transmissionsfliche K Erdgesch
BN Nicht in Energiebezugsfliche einberechnet Warnpibergangeuiderstands Fiven und vean R S ——
Baustoff Dicke  |Rohdichte [Lambda | R Uberwachung
. (von innen nach aussen) [em] [kg/m?] | [W/mK] [m*KW] | (0/1/2)
| l Aquivalente Luftschicht
~ /—
e o ! _— Grenzbaurecht zu Parz. 6898 gem. Grundbuchauszug o - )
By i i _ N d . T « — Bauteil 2
S, ¥ 2 o3 - B ¢ - v d s : =l Bezeichnung Boden gegen Erdreich U 0.23 m2K;
~ | 7 e o 0 [WimK]
=i Warmetibergangswidersténde innen und 5 21
3] Bastelraum Bastalraum Bastelraum Baslelraum R W o e aussen Ra 043 [WKW)  Re Imiw]
N =y A5 Aitika Keller A3 Keller A4 Keller BJ Keller B3 Keller B5 Attika Keller B4 Keller Technik /Hauswart Baustoff Dicke |Rohdichte [Lambda | R Uberwachung
i BF:11.02 m? BF:5,20 m2 BF 5.20 m2 Bf:5.20 m? BF15.20 m? BF:11.00 m? BF:5 20 =2 BF 12,63 m? {von innen nach aussen) [em] | [(kg/m? | WimK] | [meKW]| (011/2)
i 3 [
= i Nutzbelag
H - =" \ - Unterlagsboden 8.00 2200 1.500
,,/"‘ =y o= '\_\ - / | Polysytrol gewalkt 2.00 15 0.038 2
e -\_\ / | .. | EPS-T von Firma Swisspor
i \ \ Feuchtigkeitssperre
1 — Stahlbeton 25.00 2400 2.300
\ Wasserabdichtungsklasse DK 1
., \ Polysytrol extrudiert 12.00 30 0.035 2
Karridor \ y B XPS500SF von Firma Swisspor
1.2 Keller d BE:20.74 m? \ % ingang Magerbeton 5.00 2400 1.500
@ BFT2.62 " B i =T e pe——————— ==X BF:18.76 m?2
- | . 8 =,
] " FF: 0.80 m? EEE.8D Bautell 3
! ) {f fm == | T _ Bezeichnung Boden gegen Erdreich (Treppenlauf) u 0.27 [W/mK]
- U :| —1—_" ‘-%T | r!— m ‘ K \ Kommentar 1.Untergeschoss
Wc B = = Laf 1 \ Warmelibergangswidersténde innen und aussen Ry 043 [maK/wW] Rse [m2Kw|]
L (S M 22wenu 2.3 Wemu . \
N T 3me T BF:6.96 m2 Abstellraum \ Baustoff Dicke Rohdichte [ Lambda R Uberwachun,
3 #F:3.33 mv :6. g
™ /|\/ / "y’“ Ly | 2.8 Keller ——1 (von innen nach aussen) [cm] lkg/m? | W/mK] | [maow]| (0/1/2)
AN 7 \ 1 BF18.0%mE_ | | 3 I ==
._.1 L N[E 5\ - / . 1 Nutzbelag
>< p Entkoppelungsmatte (Trittschall} 0.50
| . Treppenhaus . Feuchtigkeitssperre
A [==| 1.1Entée HAUS A 2.1 Entree ! N e - Stahlbeton 2500 | 2400 | 2.300
4 // 5 BF:5.03 m2 s ¢ 127 BF:5.09 m? \ \ ] Wasserabdichtungsklasse DK 1
Jf \>‘/ ECSIaSS0 V' bae > &- Polysytrol extrudiert 12.00 30 0.035 2
"JI XPS500SF von Firma Swisspor
[ 1.3 Kiche --f“l o Magerbeton 5.00 2400 1.500
) Hae | T J ) 2 |
o Brose - - - - D / / 5
 —4 e | p— - B! .'. J ,) :
y X FF:1.48 m . O L I L AN Y, . . 15 & Bauteil 4
! e X [ i ~ 2.7 Zimmer HG A ﬁ
WCfDU ‘ 15 WC_U I [ : 2.4 Kliche BF:20.48 m? Elektro @ Bezeichnung Boden gegen Erdreich U 0.24 [W/m2K]
(3/ l BF 2_9'ﬁ§ rzf' j :‘ BF:7.21 m2 FF: 6.48 m? R Kommentar 1.Untergeschoss
g ! — — — =z L § | 1.8 WC/DU ' _’ ‘L—“: Wirmeiibergangswiderstidnde innen und aussen Ry [m3/W] Rse [m2Kw}
"“’/ _ i N ! BF:4,93 m? g ;
sl ! l Baustoff Dicke |Rohdichte |[Lambda | R Uberwachung
: =1 (von innen nach aussen) [cm) [kg/m?} WimK] [m#MW] | (0/1/2)
6 —‘|| 1 Nutzbelag /Unterlagsboden 8.00 2200
/ : . 3 153,16 1158 L Bodenheizung / PE-Folie
s Polysytro) gewalkt 2.00 18 0.038 2
¥ == EPS-T von Firma Swisspor
/ Zimmer 1.4 Wohnen 2.5 Wohnen | Feuchtigkeitssperre
BF:358.55 m2 BF:32.62 m2 | \ ' Stahlbeton 25.00 2400 2.300
SpER 1.6 Zlrimer LS | N Wasserabdichtungsklasse DK 1
FF1376 m v 15 LHAMS! SRl : b Polysytrol extrudiert 12.00 30 | o0.035 2
BF17.26 m? | ! XPS500SF von Firma Swisspor
/ FF. 7.92m? . Magerbeton 5.00 2400 1.500
. i l fan :
Kiiche/Wohnen Ad o ] T @(f Bauteil 5
l\ ] __ | Bezeichnung Wand gegen Erdreich u 0.32 [W/im*K}
=<4 It I o Kommentar Erdgeschoss + 1.0bergesch
DL ™\ 2.6 Zimmer \ " ——
| | { ! drmelibergangswidersténde Innen und aussen s 0.13 [m b MKW
! \ BF:13.49 m2 W b dersténde | d R, 0.13 [m*K/w] R [m? 1
/ / FF:16.46 m? Baustoff Dicke [Rohdichte [Lambda | R Uberwachung
!' / (von innen nach aussen) )] kg/m?] | [WimK] [m*KW]| (0/1/2)
X i = X ! innenputz 1.00 1400 | o0.700
JJ Stahlbeton 25.00 2400 1.800
; NR.A1/aWwn | NR. A2, iWN 2 ! | \ Wasserabdichtungsklasse DK 1
{ i 3 i T ¢ Polystyrol extrudiert 10.00 30 0.035 2
c it 5 L] ~ ; ‘ XPS300GE von Firma Swi
/ Sitzplatz (be! ! Brutto: 9N I me @ Brutto: 1054 mi Sitzplatz (bze et von Firma Swisspor
21 m? Netto: 71 'm? q Netto:  89.2m?2- 30 m? : T
J’I 3auteil 8 . Bauteil 9
1 (Rah hrei 0
| Bauteir 7 } Bezeichnung Wand gegen aussen (Fassade) v 0.1 [WimK] “zelchnung Wand gegen en)(Rahmenver g) u 0.50 [W/m2K])
FEl G ] Kommentar Erdgeschoss - Attikgeschoss mantar Erdg - Attif 10
2ezei6hnt:ng \ENand Sy AR v 0.42 [Wink] . Egﬁr:::t‘;g g:;‘:f:r?::sa.u:;ie@gﬁfsg v £:19,DVITRKT { Wimeiibergangswiderstande innen und aussen Ry 013 [m*K/W] Rsa  0.04 [Mm?K/W) E
ommentar rdgeschoss =
= ; i R Uberwachung
1 ii i 3 Baustoff Dicke Rohdichte | Lambda
Warmeiibergangswiderstinde innen und aussen Ry 013 [mKwW] Rea 043 [mKW] + | Warmeiibergangswiderstande Innen und aussen Ry 0.3 [mKwW] R.e 0.04 [m?K/W] Fotninien nachraussen) fem] | kaim?} | WimK] | [mwl| (01172)
= - 3 | Baustoff Dicke |Rohdichte |Lambda | R Oberwachung '
Baustoff Dick Reohdichte | Lambd s | 1.00 1400 0.700
(v b Feeheizdh) ol i Tm’KIW] (L(’)‘I’fg;“hung {von innen nach aussen) fom] | om? | WimKi | ko] (0rr2) Innenputz ool Il sdgollI 2tava E rdgeSChOSS
. Minaralwol ischen Kret ] 16.00 38 0.033 2 o
Stahibston 2000 | 2400 | 2300 J| nnenputz 1.00 1400 | 0.700 Isover PBE von Firma lsover Massstab 1:100
Unitex SW light Typ 2 von Dietrich 1SOL ) ) J)| Stahibeton 20.00 2400} | 12300 A e 1schlag 15%
Mineralwolle ) o 0 Polysytrol extrudiert 16.00 30 0.034 2 e
- e - 033 2 XPS300GE von Firma Swisspor Windichtung 0481
k . 5 0.075 Hinterliftung 0.181 Hinterliiftung
Eternitverkleidung Eternitverkleidung :




3.4 WC/DU

BF856 m? ]

== T 1 A 1

|

B Gl i

4.3 Keller \ J_-'f ‘

3.3 Keller 4.4 WC/DU
BF:7.50 m? BF:7.50 th? ., BF:8.48m2
+UG 5.2m? HUG 5,2 rI\' N

Grenzbaurecht zu Parz. 6898 gem. Cf;_rundbuchauszug

Neue Stiitzmauer

5m Grundabstand

Beilage 2

/—‘ yE— N e e e S— —— — e
3.5 Zimmer = 4.5 Zimmer
BF:21.97 m?2 BF:22.11 m?
FF: 3.95 m? Kabine FF: 4.88 m?
3.2 Korr. 14x1,1m 4.2 Korr,
BF:8.10 m2 BF:8,10 m?
Treppenhaus
HAUS A
Seesfrasse 127
- DX .-
p e |
| )}
3.6 Kiiche 3.1 Entrée | } 4.1 Entrée 4.6 Kiiche
BF:10.06.m* BF:6.49 m? NS | BF:6.49 m? BF:10.14 m?
FF: 4.50m . H_Am m2 -.
, | = ===\ | |
15 = | S/ hY m ! =——I
T T Kilche " 39wc/DU 4.9WCIDU- Kiiche '
BF:3.96 m? BF:3.96 m?
L] Lt
3.7 Wohnen 4.7 Wohnen
BF:36.00 m? BF:34.78 m2
FF:29.96 m? b FF:18.67 m2
3.8 Zimmer 4.8 Zimmer A
BF:12.26 m2 BF:12.27 m2 ‘ m
FF: 7.08 m? FF: 7.08 m? i
Balkon NR. A4/ aWN 102 Balkon
2500m2 3 ZIMME __ 3ZIMMERWHG _ _ _ 31.00m? .
Brutt 113.8 m?
Netts 106.5.m? / q
N |
18.01
21,00

(o))
I °N
| O
.

Bauteil 5
Bezeichnung Wand gegen Erdrelch U 0.32 Wim?K}
Kommentar Erdgeschoss + 1.0bergeschoss
Wameilbergangswidersténde Innen und aussen Ry 0.13 [m*K/WwW] Rse [m2Kw}
Baustoff Dicke | Rohdichte | Lambda R Uberwachung
(von innen nach aussen) [cm) [ka/m?] WimK] [m*KwW]| (011/2)
Innenputz 1.00 1400 0.700
Stahlbeton 25.00 2400 1.800
Wasserabdichtungsklasse DK 1
Polystyrol extrudiert 10.00 30 0.035 2
XPS300GE von Firma Swisspor
Bauteil 7
Bezeichnung Wand gegen aussen (Sockel) U 0.19 [W/m3K)
Kommentar Erdgeschoss - Attikgeschoss
Waérmelibergangswiderstande innen und aussen Rg  0.43 [m2Kw] Ree  0.04 [m?KW]
Baustoff Dicke Rohdichle Lambda R Uberwachung
{van innen nach aussen) [cm]) [kg/m?] | [W/mK] MKW | (0r1/2)
Innenputz 1.00 1400 0.700
Stahlbeton 20.00 2400 2.300
Polysytral extrudiert 16.00 30 0.034 2
XPS300GE von Firma Swisspor
Hinterltiftung 0.181
Eternitverkleidung
Bauteil 8
Bezeichnung Wand gegen aussen {Fassade) u 0.19 [Wim?K]
Kommentar Erd, f - Attik h
Wamelibergangswiderstinde innen und aussen Rg 013 [m*Kwj Rse 0.04 [m*Kw)
Baustoff Dicke  |Rohdichte |Lambda | R Uberwachung
(von innen nach aussen) [em] [kgim?] | [WimK]) [M*KW]| (071/2)
innenputz 1.00 1400 0.700
Stahlbeton 20.00 2400 2,300
Mineralwolle zwischen Kreuzlattung 16.00 38 0.033 2
Isover PBF von Firma Isover
Annahme Wirmeds hlag 15%
Windichtung
Hinterltiftung 0.181
Eternitverkleidung !
Bauteil 9
Bezeichnung Wand gegen aussen {(Rahmenverbreiterung) U 0.50 [W/imK]
Kommentar Erd| h - Attik hoss
Bauteil 11
Bezeichnung Dach gegen aussen (Terrasse} U 0.30 [Wim%K]
Kommentar 1.0bergeschoss
Warmeiibergangswiderstande innen und aussen Ry 0.13 [mK/wW] Rie 0.04 [m2KAW]
Baustoff Dicke Reohdichte | Lambda R Uberwachung
(von innen nach aussen) fem] | [kg/m?] [ [WimK] | [m*Km]| (0/1/2)
Innenputz 1.00 1400 0.700
Stahlbeton im Gefille 1.5% 26.00 2400 2.300
Dampfsperre
Polyurethan Alu kaschiert 6.00 30 0.020 2
PIR Premium von Firma Swisspor
Wasserabdichtung 2-lagig
Drainagematte
Enkadrain TP von Firma Schillkopf AG
Spiitt
Zementplatten
1.0bergeschoss

Massstab 1:100



= Beilage 3

| Grenzbaurecht zu Parz. 6898 gem. Grundbuchauszug \!P ]

e e e
Bauteil 7
Bezeichnung Wand gegen aussen {Sockel) u 0.19 [ern’b"]
Kommentar Erdgeschoss - Attikgeschoss
Warmelibergangswiderstdnde innen und aussen Ry 043 [m?Kw] Ree  0.04 [m2K/W] N
Cr Baustoff Dicke Rohdichte | Lambda R Uberwachung
A=} (von innen nach aussen) [em] [kgim?] | [Wimig (MKW} (071/2)
4_825 5.40 ),/ Inmenputz 1.00 1400 0.700
chgang (iiberdact Stahibeton 20.00 2400 | 2.300
chgang (iberdacht) Polysytrol extrudiert 16.00 30 | 0.034 2
XPS300GE von Firma Swisspor
Hinterliiftung 0.181
Tefrasse Eternitverkleidung
Bauteit 8
/ =1 e
Bezeichnung Wand gegen aussen (Fassade) U 0.19 [W/m?K]
Kommentar Erdgeschoss - Attikgeschoss
) / Warmeibergangswidersténde innen und aussen Ry 043 [m?K/W] Ree  0.04 [mK/W)]
5.8 Kiiche i ol " )
BE-13.66 m? Kabine N7 5.3 Zimmer Baustoff Dicke |Rohdichte |Lambda | R Uberwachung
FEG s 1.4x1,1m | L BF:18.06 m? {von innen nach aussen) fem] | [kg/m?) | WimK] | [moeKkw]| (0/1/2)
© 9.75m ¥ FF:12.53 m?
- Innenputz 1.00 1400 0.700
J Stahlbeton 20.00 2400 2.300
Mineralwolle zwischen Kreuzlattung 16.00 38 0.033 2
Isover PBF von Firma Isover
i Annahme Wir 4 hlag 15% [
5.1 Entrée Windichtung i
BF:14.23 m? Hinterliiftung 0.181
O O O O Eternitverkleidung
-
l . Bauteil 8
e
- i _,l' Ex Bezeichnung Wand gegen aussen {(Rahmenverbreiterung) u 0.50 [W/mK]
5.9 WC/DU 5.2 Korridor =] Komra tar Erdgeschoss - Attik b
BF:5.92 m? BF:6.15 m? s =
| — T Bauteil 12
b g & o |
Bezeichnung Dach gegen aussen (Flachdach) U 0.17 [W/mK]
Kommentar 1.0bergeschoss
! ) Wiarmeiibergangswiderstéinde innen und aussen Ra  0.13 [m?K/W] Rse  0.04 [mK/W]
Baustoff Dicke  |Rohdichte | Lambda R Uberwachung
i (von innen nach aussen) [cm) [kg/m?] WimK] [m?KwW] | (0/1/2)
=
= i o innenputz 1.00 1400 0.700
5.7 Wohnen 1 /- 28 Biiro Zlawden 5.5 Zimmer s Stahlbeton Im Gefille 1.5% 2600 | 2400 | 2300
BF:48.17 m? . prra BF:14.39 m? BF:12.00 m? q Dampfsperre
EF:24.66 m? “‘~._‘ FF:24.66 m2 FF:15.11 m? ! Polyurethan mit Viies 14.00 30 0.025 2
i \ 3 PIR Viies von Firma Swisspor
| \ v? : = Wasserabdichtung 2-fagig
. ! Schutzvlies «
- Extensive Begriinung
. A5 /aWN 201
IR MER WHG _
W 1482 m2 3 Al
140.5 m2 & |
Lar)
_____________________________ (o]
@ c“‘
Terrasse =
106.76 m?

Attikageschoss
Massstab 1:100

6757



Beilage 4
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23156FE0120.07.2023

Energiefachstelle

Berechnungsmodul Fenster

Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stiifa

Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau

Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf

Fensterbezeichnung : Typ 1

Glas U-Wert 0.60 | W/m2K Typ 1 Resultate:

Blendrahmen U-Wert W/m2K

Rahmen U-Wert 1.20 | W/m2K

Glasrandverbund 0.03 | W/mK @ o— Flachen:

Fenstertyp 1 Index Blendrahmen - m2
Fensterausmass Lichtmasse E ‘_ _ Glas 0.63 m2
Sturzbreite 80.0 |cm S | = Rahmen 0.17 m2
Leibungshohe 100.0 [cm L F Total 0.80 m2
Blendrahmen i /) Lénge des Randverbundes 3.20 m
Héhe - Jem H 5 ol /)

Verglasung | //’7; //f/? U-Fenster = 0.85 W/m2K
Glas 1 il Glasanteil = 79 %
Breite 70.0 [cm Gb1 L S

Hohe 90.0 [em eh1| @ Bemerkungen:

Anzahl 1

| ebejieg


nst
Textfeld
AG



23156FE0220.07.2023

Energiefachstelle

Berechnungsmodul Fenster

Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stifa
Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau
Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf
Fensterbezeichnung : Typ 2
Glas U-Wert 0.60 | W/m2K Resultate:
Blendrahmen U-Wert - W/m2K T
Rahmen U-Wert 1.20 | W/m2K yp -
Glasrandverbund 0.03 | W/mK Flachen:
Fenstertyp 1 Index B Blendrahmen - m2
Fensterausmass Lichtmasse = P Glas 1.39 m2
Sturzbreite 140.0 |cm S |_ Rahmen 0.29 m2
Leibungshohe 120.0 |ecm L / Total 1.68 m2
Blendrahmen = / Lénge des Randverbundes 6.92 m
Hohe - |em H D) ;
Verglasung i U-Fenster = 0.83 W/m2K
Glas 1 7/ |||Glasanteil = 83 %
Breite 63.0 [cm Gb1 |
Hohe 110.0 fcm Gh1 l Gb1 Gb1 Bemerkungen:
Anzahl [ 2 bk

. S

Z abejleg


nst
Textfeld
AG



23156FE0320.07.2023

Energiefachstelle Berechnungsmodul Fenster
Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stifa
Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau
Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf
Fensterbezeichnung : Typ 3
Glas U-Wert 0.60 | W/m2K Resultate:
Blendrahmen U-Wert - W/m2K Typ 2
Rahmen U-Wert 1.20 | W/im2K
Glasrandverbund 0.03 | W/mK Fldchen:
Fenstertyp 1 Index ¢ ' Blendrahmen -~ m2
Fensterausmass Lichtmasse o 3 Glas 7.96 m2
Sturzbreite 360.0 |cm S = o Rahmen 0.68 m?2
Leibungshohe 240.0 lcm L / Total 8.64 m2
Blendrahmen = = / Lange des Randverbundes 16.12 m
Hohe - |em H B
Verglasung /| ||U-Fenster = 0.70 W/im2K
Glas 1 ——|1V7///4  |Glasanteil = 92 %
Breite 173.0 |cm Gb1 b ) |
Héhe 230.0 [em Gh1 | Gbi1 Gb1 | |Bemerkungen:
Anzah! 2 ¢ . S.‘ .

e — — ®

¢ abejlag


nst
Textfeld
AG



23156FE0420.07.2023

Energiefachstelle Berechnungsmodul Fenster
Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stifa
Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau
Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf
Fensterbezeichnung : Typ 4
Glas U-Wert 0.60 | W/m2K Resultate:
Blendrahmen U-Wert - W/im2K
Rahmen U-Wert 1.20 | W/m2K Typ 2
Glasrandverbund 0.03 | W/mK Flachen:
Fenstertyp 1 Index| ¢ ¥ ] Blendrahmen - m2
Fensterausmass Lichtmasse = $ Gias 1112 m2
Sturzbreite 570.0 |cm S /| |IRahmen 0.85 m2
Leibungshche 210.0 Jcm L / Total 11.97 m2
Blendrahmen A = L&nge des Randverbundes 19.12 m
Hohe - |em H 0 Y, /
Verglasung /) U-Fenster = 0.69 W/im2K
Glas 1 | ||/  |Glasanteil = 93 %
Breite 278.0 [om Gbl| @ | |
Hohe 200.0 [cm Gh1 Gbl || Gb1 Bemerkungen:
Anzahl | 2 *—— o»
S
e—— ®

y obe|ieg


nst
Textfeld
AG



23156FE0520.07.2023

Energiefachstelle

Berechnungsmodul Fenster

Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stifa
Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau
Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf
Fensterbezeichnung : Typ 5
Glas U-Wert 0.60 | W/m2K Resultate:
Blendrahmen U-Wert - W/m2K
Rahmen U-Wert 1.20 | W/m2K Typ 2
Glasrandverbund 0.03 | W/mK Flachen:
Fenstertyp 1 Index = [ Blendrahmen - m2
Fensterausmass Lichtmasse o 3 | Glas 6.32 m2
Sturzbreite 330.0 |cm S Rahmen 0.61 m2
Leibungshohe 210.0 |cm i / Total 6.93 m2
Blendrahmen = Lange des Randverbundes 14.32 m
Hohe - |em H G} /
Verglasung / U-Fenster = 0.71 Wim2K
Glas 1 g Glasanteil = 291 %
Breite 158.0 [cm Gb1 T Il
Hohe 200.0 |cm Gh1 Gb1 Gb1 | |Bemerkungen:
Anzahl | 2 = oy
S
e ®

g abejlog


nst
Textfeld
AG



23156FE0620.07.2023

Energiefachstelle Berechnungsmodul Fenster
Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stifa
Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau
Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf
Fensterbezeichnung : Typ 6
Glas U-Wert 0.60 | W/m2K Resultate:
Blendrahmen U-Wert - W/m2K
Rahmen U-Wert 1.20 | W/m2K Typ -
Glasrandverbund 0.03 | W/mK Flachen:
Fenstertyp 1 Index| ¢ T Blendrahmen - m2
Fensterausmass Lichtmasse = 3 | [Glas 9.52 m2
Sturzbreite 490.0 [em S [ I ™ ‘ ) Rahmen 0.77 m2
Leibungshohe 210.0 |cm L | Al Total 10.29 m2
Blendrahmen o = /f“' 4 Lénge des Randverbundes 17.52 m
- e A1
Hohe - |em H 0] 7]
Verglasung i/ U-Fenster = 0.70 W/im2K
Glas 1 & |l— . WA Glasanteil = 93 %
Breite 238.0 [cm Gb1 =
Hohe 200.0 [cm Gh1 | Gb1 Gb1 l Bemerkungen:
Anzahl T 2 » —ve
| &
®— @

9 abejlag


nst
Textfeld
AG



23156FE0720.07.2023

Energiefachstelle Berechnungsmodul Fenster
Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stifa
Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau
Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf
Fensterbezeichnung : Typ 7
Glas U-Wert 0.60 | W/m2K Resultate:
Blendrahmen U-Wert - Wi/m2K
Rahmen U-Wert 1.20 | W/m2K Typ 2
Glasrandverbund 0.03 | W/mK Flachen:
Fenstertyp 1 Index] ¢ ® _' Blendrahmen - m2
Fensterausmass Lichtmasse - P L Glas 512 m2
Sturzbreite 270.0 |cm S = ' L. Rahmen 0.55 m2
Leibungshohe 210.0 |cm L / Total 5.67 m2
Blendrahmen Wl ! Lange des Randverbundes 13.12 m
Hohe - Jem H 0] | /
Verglasung | J /K U-Fenster = 0.73 Wim2K
Glas 1 o |l |||Glasanteil = 90 %
Breite 128.0 |cm Gb1 — ‘ K
Hehe 200.0 |om Gh1 L Gb1 Gb1 | [Bemerkungen:
Anzahl | 2 ik »
9
o — e

L abejleg


nst
Textfeld
AG



23156FE0820.07.2023

Energiefachstelle Berechnungsmodul Fenster
Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stifa
Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau
Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf
Fensterbezeichnung : Typ 8
Glas U-Wert 0.60 | W/m2K Resultate:
Blendrahmen U-Wert - W/im2K Typ 2
Rahmen U-Wert 1.20 | W/m2K
Glasrandverbund 0.03 | W/mK Flachen:
Fenstertyp 1 Index| ¢ _T Blendrahmen - m2
Fensterausmass Lichtmasse + g ' |Glas 2.92 m2
Sturzbreite 160.0 [cm S e I /| |Rahmen 0.44 m2
Leibungshoéhe 210.0 |cm L / | | |Total 3.36 m2
Blendrahmen il = 7/ Lange des Randverbundes 10.92 m
Hohe - Jem H G 7]
Verglasung ’ U-Fenster = 0.78 W/m2K
Glas 1 o | . M || |Glasanteil = 87 %
Breite 73.0 |lcm Gb1 et R
Hohe 200.0 |cm Gh1 Gb1 l Gb1 Bemerkungen:
¢ — 9@
Anzahl 2
S
<) — ®

8 obejiag


nst
Textfeld
AG



23156FE0920.07.2023

Energiefachstelle

Berechnungsmodul Fenster

Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stifa

Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau

Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf

Fensterbezeichnung : Typ 9

Glas U-Wert 0.60 | W/m2K Resultate:

Blendrahmen U-Wert W/m2K Typ 5

Rahmen U-Wert 1.20 | W/im2K

Glasrandverbund 0.03 | W/mK -® | Fidchen:

Fenstertyp 1 Index = | [Blendrahmen - m2
Fensterausmass Lichtmasse A | Y, | Glas 15.60 m2
Sturzbreite 800.0 [cm S X Y/, Rahmen 1.20 m2
Leibungshohe 210.0 fcm L 5 v Total 16.80 m2
Blendrahmen 7 /i/ 74 1 Lange des Randverbundes 27.60 m
Hohe [cm H - L I

Glas 1 o ey Glasanteil = 93 %
Breite 260.0 [cm Gb1 ® q

Hohe 200.0 |cm Gh1 Bemerkungen:

Anzahl 3

6 obejieg


nst
Textfeld
AG



23156FE1020.07.2023

Energiefachstelle Berechnungsmodul Fenster
Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stifa
Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau
Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf
Fensterbezeichnung : Typ 10
Glas U-Wert 0.60 | W/m2K Resultate:
Blendrahmen U-Wert - W/m2K T 2
Rahmen U-Wert 1.20 | W/im2K yp
Glasrandverbund 0.03 | W/mK Flachen:
Fenstertyp 1 Index .—T Blendrahmen - m2
Fensterausmass Lichtmasse L Glas 3.92 m2
Sturzbreite 210.0 jcm S - | / | |[Rahmen 0.49 m2
Leibungshohe 210.0 |cm ). / y Total 4.41 m?2
Blendrahmen gl =1 7\ Lénge des Randverbundes 11.92 m
Hohe - Jem H o | P
Verglasung W/ U-Fenster = 0.75 W/m2K
Glas 1 L d . w || |Glasanteil = 89 %
Breite 98.0 |cm Gb1 - ‘
Héhe 200.0 |cm Gh1 Gb1 Gb1 | [Bemerkungen:
Anzahl | 2 . *e i
5
e — —@

ol abejieg


nst
Textfeld
AG



23156FE1120.07.2023

Energiefachstelle

Berechnungsmodul Fenster

Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stifa

Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau

Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf

Fensterbezeichnung : Typ 11

Glas U-Wert 0.60 | W/m2K Resultate:

Blendrahmen U-Wert - W/m2K

Rahmen U-Wert 1.20 | W/m2K Typ 2

Glasrandverbund 0.03 | W/mK Flachen:

Fenstertyp 1 Index * | |Blendrahmen m2
Fensterausmass Lichtmasse o P Glas 7.72 m2
Sturzbreite 400.0 |cm S T = B /—* Rahmen 0.68 m2
Leibungshohe 210.0 |cm L / Total 8.40 m2
Blendrahmen = Lange des Randverbundes 15.72 m
Hohe - |em H & |

Verglasung ”,-'j?:_;’_" U-Fenster = 0.70 W/m2K
Glas 1 || |Glasanteil = 92 %
Breite 193.0 |cm Gb1 = |

Héhe 200.0 |cm Gh1 Gb1 Gb1 | Bemerkungen:

Anzahl 2 _—;‘— —e

b

L1 obejleg


nst
Textfeld
AG



23156FE1220.07.2023

Energiefachstelle Berechnungsmodul Fenster
Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stifa
Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau
Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf
Fensterbezeichnung : Typ 12
Glas U-Wert 0.60 | W/m2K Resultate:
Blendrahmen U-Wert - W/m2K
Rahmen U-Wert 1.20 | W/m2K Typ 2
Glasrandverbund 0.03 | W/mK Flachen:
Fenstertyp 1 Index| _T_ ‘ ~ | [Blendrahmen - m2
Fensterausmass Lichtmasse x p— | |Glas 10.52 m2
Sturzbreite 540.0 [cm S 1 | I / | |Rahmen 0.82 m2
Leibungshohe 210.0 Jcm L | : y y Total 11.34 m2
Blendrahmen =l = ' 4 Lénge des Randverbundes 18.52 m
Hohe - Jem H 5
Verglasung /, U-Fenster = 0.69 Wim2K
Glas 1 P I Y/ Glasanteil = 93 %
Breite 263.0 [cm Gb1 ® '
Hohe 200.0 |cm Gh1 Gb1 Gb1 Bemerkungen:
Anzahl 2 =99 b
5
e E)

Z1 obejlog


nst
Textfeld
AG



23156FE1320.07.2023

Energiefachstelle Berechnungsmodul Fenster
Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stifa
Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau
Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf
Fensterbezeichnung : Typ 13
Glas U-Wert 0.60 | W/m2K Resultate:
Blendrahmen U-Wert - W/m2K
Rahmen U-Wert 1.20 | W/m2K Typ 2
Glasrandverbund 0.03 | W/mK Flachen:
Fenstertyp 1 Index r—y Blendrahmen - m2
Fensterausmass Lichtmasse L+ i } Glas 5.52 m2
Sturzbreite 290.0 [cm S ' /| |[Rahmen 0.57 m2
Leibungshohe 210.0 |em L / Total 6.09 m2
Blendrahmen il = /) Lange des Randverbundes 13.52 m
Hohe - fem H O | :
Verglasung | U-Fenster = 0.72 Wim2K
Glas 1 | .| | Glasanteil = 91 %
Breite 138.0 [em Gb1| € —
Hohe 200.0 |cm Gh1 l Bemerkungen:
Anzahl | 2

€1 abejiag


nst
Textfeld
AG



23156FE1420.07.2023

Energiefachstelle Berechnungsmodul Fenster
Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stifa
Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau
Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf
Fensterbezeichnung : Typ 14
Glas U-Wert 0.60 | W/m2K Resultate:
Blendrahmen U-Wert W/m2K Typ 5
Rahmen U-Wert 1.20 | W/m2K
Glasrandverbund 0.03 | W/mK —h— . |Flachen:
Fenstertyp 1 Index Blendrahmen - m2
Fensterausmass Lichtmasse Glas 12.00 m2
Sturzbreite 620.0 |cm S Rahmen 1.02 m2
Leibungshéhe 210.0 [cm L |- Total 13.02 m2
Blendrahmen Lénge des Randverbundes 24.00 m
Hohe [cm H ;
Verglasung U-Fenster = 0.70 Wim2K
Glas 1 Glasanteil = 92 %
Breite 200.0 [cm Gb1
Hohe 200.0 |cm Gh1 Bemerkungen:
Anzahl | 3

y1 obejieg


nst
Textfeld
AG



23156FE1520.07.2023

Energiefachstelle Berechnungsmodul Fenster
Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stifa
Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau
Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf
Fensterbezeichnung : Typ 15
Glas U-Wert 0.60 [ W/m2K Resultate:
Blendrahmen U-Wert W/m2K Typ 5
Rahmen U-Wert 1.20 | W/m2K
Glasrandverbund 0.03 | W/mK o —o — ‘| Flachen:
Fenstertyp 1 Index I* : | |Blendrahmen - m2
Fensterausmass Lichtmasse Glas 262 m2
Sturzbreite 310.0 [cm 5 Rahmen 0.48 m2
Leibungshohe 100.0 |cm L Total 3.10 m2
Blendrahmen Lange des Randverbundes 11.22 m
Hohe [cm H
Verglasung U-Fenster = 0.80 Wim2K
Glas 1 . Glasanteil = 84 %
Breite 97.0 |cm Gb1 o _ q
Hohe 90.0 [cm Gh1 Bemerkungen:
Anzahl 3

Sl obejag


nst
Textfeld
AG



23156FE1620.07.2023

Energiefachstelle Berechnungsmodul Fenster
Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stifa
Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau
Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf
Fensterbezeichnung : Typ 16
Glas U-Wert 0.60 | W/m2K Resultate:
Blendrahmen U-Wert W/m2K Typ 5
Rahmen U-Wert 1.20 | W/m2K
Glasrandverbund 0.03 | W/mK o e — Flachen:
Fenstertyp 1 Index T . Blendrahmen - m2
Fensterausmass Lichtmasse N ./ | Glas 8.70 m2
Sturzbreite 450.0 |cm S - J// /"’ Rahmen 0.75 m2
Leibungshéhe 210.0 |cm L |~ | 5 l’// Total 9.45 m2
Blendrahmen // / Lange des Randverbundes 20.70 m
Hohe [cm H . &— . /
Verglasung l GbLl b1 l{ a1 || |[U-Fenster = 0.71 W/im2K
Glas 1 | . ¢ * |Glasanteil = 92 %
Breite 145.0 [cm Gb1 gy = 5
Hohe 200.0 [cm Ght1 Bemerkungen:
Anzahl | 3

9| abejleg


nst
Textfeld
AG



23156FE1720.07.2023

Energiefachstelle Berechnungsmodul Fenster

Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stifa
Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau
Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf
Fensterbezeichnung : Typ 17
Glas U-Wert 0.60 | W/m2K Typ 1 Resultate:
Blendrahmen U-Wert W/m2K
Rahmen U-Wert 1.20 | W/m2K
Glasrandverbund 0.03 | W/mK o P Flachen:
Fenstertyp 1 Index Blendrahmen - m2
Fensterausmass Lichtmasse = L : Glas 3.61 m2
Sturzbreite 200.0 |cm S s /8 Rahmen 0.39 m2
Leibungshohe 200.0 |cm L ‘ Total 4.00 m2
Blendrahmen - | /) Lange des Randverbundes 7.60 m
Hohe - [cm H | 6 ' , / f 1
Verglasung . | /,-jf/}._ ,,;'_'_,:;/"* f U-Fenster = 0.72 Wim2K
Glas 1 7 Glasanteil = 90 %
Breite 190.0 [em Gb1 o— |
Hohe 190.0 |cm Gh1| © . Bemerkungen:
Anzahl 1 ' Gb1

—— ®

S
— @

L} obejieg


nst
Textfeld
AG



23156FE1820.07.2023

Energiefachstelle Berechnungsmodul Fenster
Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stifa
Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau
Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf
Fensterbezeichnung : Typ 18
Glas U-Wert 0.60 | W/m2K Resultate:
Blendrahmen U-Wert - Wim2K
Rahmen U-Wert 1.20 | W/m2K Typ 2
Glasrandverbund 0.03 | W/mK Flachen:
Fenstertyp 1 Index T_ _T | | |Blendrahmen - m2
Fensterausmass Lichtmasse £ 3 | |Glas 6.92 m2
Sturzbreite 360.0 Jom 5 ‘ T Rahmen 0.64 m2
Leibungshohe 210.0 |cm L ‘ / Total 7.56 m2
Blendrahmen ™ = / Lange des Randverbundes 14.92 m
Hohe ~ Jem E o) 7
Verglasung 4 U-Fenster = 0.71 Wim2K
Glas 1 ® | Glasanteil = 92 %
Breite 173.0 |cm Gb1 °
Hohe 200.0 |em Gh1 l Gb1 Gb1 || Bemerkungen:
?® ?
Anzahl | 2
-
e — ®

8l abejleg
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Energiefachstelle Berechnungsmodul Fenster
Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stifa
Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau
Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf
Fensterbezeichnung : Typ 19
Glas U-Wert 0.60 | W/m2K Resultate:
Blendrahmen U-Wert W/m2K Typ 6
Rahmen U-Wert 1.20 | W/m2K
Glasrandverbund 0.03 | W/mK o —eo Flachen:
Fenstertyp 1 Index ‘ If B B Blendrahmen - m2
Fensterausmass Lichtmasse - [ 7" ]| |Cles 15.00 m2
Sturzbreite 770.0 |cm S _ || IRahmen 1.17 m2
Leibungshohe 210.0 |em L 17 & | J /| [Total 16.17_m2
Blendrahmen | // /‘ |/ ,,f/ Lange des Randverbundes 27.00 m
Hohe fcm H . . ! /A
Verglasung | Gbi \l Gb1 \l Gb1 l U-Fenster = 0.69 W/m2K
Glas 1 i ® . = Glasanteil = 93 %
Breite 250.0 |em Gh1 @
Hohe 200.0 |cm Gh1 Bemerkungen:
Anzahl 3

6| obejied


nst
Textfeld
AG
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Energiefachstelle Berechnungsmodul Fenster
Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stifa
Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau
Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf
Fensterbezeichnung : Typ 20
Glas U-Wert 0.60 | W/m2K Resultate:
Blendrahmen U-Wert - W/m2K 2
Rahmen U-Wert 1.20 | W/m2K Typ
Glasrandverbund 0.03 | W/mK Flachen:
Fenstertyp 1 index| ¥ —T_ J | |Blendrahmen - m2
Fensterausmass Lichtmasse \ & g __||Glas 7.12 m2
Sturzbreite 370.0 |em S ‘ | . ' ) | |IRahmen 0.65 m2
Leibungshohe 210.0 |cm L o Total 7.77 m2
Blendrahmen _J ! = % Lange des Randverbundes 1512 m
Hohe - Jem H o
Verglasung i/ U-Fenster = 0.71 Wim2K
Glas 1 ° o Vil Glasanteil = 92 %
Breite 178.0 [cm Gb1 ¢ LB
Hohe 200.0 [cm Gh1 l Gb1 Gb1 || |Bemerkungen:
Anzahl | 2 29 —®
S
e —@®

0z abejiag
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Energiefachstelle Berechnungsmodul Fenster
Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus Seestrasse 127/129 Haus A 8712 Stifa
Architekt: BSS Baumanagement AG  Roosstrasse 51 8832 Wollerau
Verfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf Kriesbachstrasse 30 8600 Diibendorf
Fensterbezeichnung : Typ 21
Glas U-Wert 0.60 | W/m2K Resultate:
Blendrahmen U-Wert - W/m2K T
Rahmen U-Wert 1.20 | W/m2K yp :
Glasrandverbund 0.03 | W/mK Flachen:
Fenstertyp 1 Index| ¥ ® Blendrahmen SV
Fensterausmass Lichtmasse > ’ S Bl Glas 11.32 m2
Sturzbreite 580.0 [cm S **'_ i /| |IRahmen 0.86 m2
Leibungshohe 210.0 |cm L ‘ ‘ / | |Total 12.18 m2
Blendrahmen = % v Lange des Randverbundes 19.32 m
Hohe = [om I B 7] ]
Verglasung U-Fenster = 0.69 W/m2K
Glas 1 .| ‘_ 7/ Glasanteil = 93 %
Breite 283.0 |cm Gb1| © |
Hohe 200.0 |cm Gh1 l Gb1 Gb1 Bemerkungen:
Anzahl | 2 —e '
S
[ = ®

LZ abejiag
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AG
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Warmedammung / swissporEPS

EPS=1i

Produktbeschreibung

Die swissporEPS-T Trittschallddmmplatten bekédmpfen erfolgreich
den Larm und erhéhen damit die Lebensqualitat im Wohn- und Blro-
bereich ganz erheblich. Geringere Heizkosten sind die erfreuliche
wirtschaftliche Nebenwirkung dieses erstklassigen und ausgereiften

Produktes.

Technische Daten
Merkmal

'Nennwert Warmeleitfahigkeit
Spezifische Warmekapazitat
Brandverhalten
Brandverhaltensgruppe
Dichte
Diffusionswiderstandszahl

Dynamische Steifigkeit
Zusammendriickbarkeit d; - dg

Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche

Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet

swisspor AG

SW i SS p OF Bamhofstr. 50

CH-6312 Steinhausen

" @ ‘ info@swisspor.ch

Tel. +41 56 678 98 98

verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Beilage 1

Format 1000 x 500 mm
Dicke 11/10-43/40 mm
Symbot Norm Wert Einheit
Ay 279 0.038 W/(m-K}
c 0.39 Wh/(kg:K)
135011 E
VKF RF3 (cr)
~12-15 kg/m3
y 12086 ~ 30
s' 29052-1 <30 MN/m*
381.101 bzw.
c 13162 bzw. =3 mm
12431
251 A,B,C1,C2 Kategorie
75 °C
Verkauf Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98 Tel. +41 56 678 98 98

Erstellt 2022-03-22



Wérmedadmmung / swissporXPS

XPS 500 SF

Produktbeschreibung

SF = Stufenfalz. Ein D&mmstoff mit vielen Einsatzm&glichkeiten. Die
hohe Druckspannung zeichnet diesen Dammstoff aus. Einfaches Ver-

legen spart Zeit und Kosten.

+

Beilage 2

Format 1250 x 600 mm
Dicke 40-360 mm
Technische Daten
Merkmal Symbol Norm Einheit Wert
2, O L S <60 mm 0.033
Nennwert Warmeleitfahigkeit Ap SIA 279 W/(m-K) = 80 mm 0.035
Spezifische Warmekapazitat c Wh/(kg'K) 0.39
Brandverhalten EN 135011 E
Brandverhaltensgruppe VKF RF3 {(cr)
Dichte kg/m® ~ 30
Diffusionswiderstandszahl Y EN 12086 250-80
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen Wi EN 12087 Vol. -% =07
Wasseraufnahme durch Diffusion Wy 12088 Vol. -% =2
Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbe- 12091 Vol-% <1
anspruchung
Druckspannung bei 10% Stauchung 049 EN 826 kPa 2500
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung
(50 Jahre, Stauchung <2%) ol ENISCO kPa 120
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet °C 75
Hinweise
Bezeichnung SF — Stufenfalz
Kantenbearbeitung ab 30 mm mit allseitigem Stufenfalz

swisspor AG

s W i s S po r Bahnhofstr. 50

CH-6312 Steinhausen
. @ . info@swisspor.ch

Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98
technik@swisspor.com

bestellungen@swisspor.ch

Erstellt 2023-04-28



Warmedammung / swissporXPS

XPS 300 GE

Produktbeschreibung

GE = beidseitige Oberflachenprégung. Die Oberflédchenpragung dient

zur Haftungsverbesserung von Grundputzen, Klebern oder Beton
(beim Eintegen auf die Schalung). Dicke 10 + 20 mm Oberflache glatt.

Beilage 3

Nutzmass 1250 x 600 mm
Dicke 10-360 mm
Technische Daten
Merkmal Symbol Norm Wert Einheit
% e A =60 mm 0.033
Nennwert Warmeleitfahigkeit Ap 279 > 80 mm 0.035 W/(m*K)
Spezifische Warmekapazitat c 0.39 Wh/(kg-K)
Brandverhalten 135011 E
Brandverhaltensgruppe VKF RF3 (cr)
Dichte ~ 30 kg/m3
Diffusionswiderstandszahl u 12086 250 - 80
Wasseraufnahme durch Diffusion Wy 12088 =5 Vol. -%
Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbe- 12091 <1 Vol-%
anspruchung
' Druckspannung bei 10% Stauchung o0 826 =200 kPa
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung O, 1606 80 kPa
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet 75 °C
Hinweise
Bezeichnung GE - Oberflache gepragt
Kantenbearbeitung ab 30 mm gepragt, mit glatten Kanten
swisspor AG Verkauf Technischer Support

SW i SS p OF Bahnhofstr. 50

CH-6312 Steinhausen

‘ @ . info@swisspor.ch

Tel. +41 56 678 98 98

Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Tel. +41 56 678 98 98

Erstellt 2022-04-29



Technische Werte

Kennwerte
An  W/imK
Aw  W/mK
Warmeleitfahigkeit Ae  W/mK
An  W/mK
Ao W/mK
BKZ
BKZ
Brandkennziffer BKZ
BKZ
BKZ
1}
T}
Dampfdiffusionswiderstand  p
H
H
Brandverhaltensgruppe
Druckspannung CS(10) kPa
Kennzeichnungsschlissel LxB

Dietrich Isol AG

Industriestrasse - CH-3700 Spiez - T +41 33 655 60 60 - F +41 33 655 60 61 - info@dietrich-isol.ch - www.dietrich-isol.ch

Element

Zementgebundene Holzspanplatte
Weisszement gebundene superfeine Holzwolle
Weisszement gebundene Holzwolle
Grauzement gebundene Holzwolle

Steinwolle 034

Zementgebundene Holzspanplatte
Weisszement gebundene superfeine Holzwolle
Weisszement gebundene Holzwolle
Grauzement gebundene Holzwolle

Steinwolle 034

Zementgebundene Holzspanplatte
Weisszement gebundene superfeine Holzwolle
Weisszement gebundene Holzwolle
Grauzement gebundene Holzwolle

Steinwolle 034

2000 x 600

20

DISTRIiC. Beilages

Individuelle Ddmmsysteme

WW-C/2-EN 13168-L1-W1-T1-51-P1-CS(10)20-TR5-

ci3

28.08.2020 - 13:33:07



Beilage 5

PB F 030, 60 x 100

Fassadendammplatte

cm

ir

— Vel ke i T
+ +, [
EXCELLENCE b
* K Kok Kk ))) | 6
Beschreibung

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit
verdichteter, wasserabweisender Oberflache.
Rastermarkierung 10 x 10 cm.
Bezeichnungsschliiissel

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr37

Anwendungsbereiche
Hochleistungs-Warme- und Schalldammung von hinterlifteten,
opaken Fassaden.

Technische Daten

Kenngrésse Symbole 'Einheiten Messwerte Normen
Nennwert der Warmeleitfahigkeit Ap [W/(m K)] 0.030 SIA 279
Rohdichte o [kg/m?] ~ 38 SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe Gruppe RF [—1] RF1 (A1) VKF
Spezifische Warmekapazitat € [J(kg K)] 1030 SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl o =] 1 SIA 381.101
Langenbezogener Strémungswiderstand r [kPa s/m?] > 37 S|A 181.205
Sortiment
Preise exkl. MwSt. Einzelpaket (EP) Multipac (MP)
Dicken Preise Breiten Langen
mm CHF/m? cm cm Platten m? EP m?
80 20.90 60 100 6 3.60 12 43.20
100 25.90 60 100 6 3.60 12 43.20
120 30.90 60 100 4 2.40 12 28.80
140 35.70 60 100 4 2.40 12 28.80
160 40.30 60 100 S5 1.80 12 21.60
180 45.20 60 100 3 1.80 12 21.60
200 50.40 60 100 3 1.80 12 21.60
220 54.90 60 100 74 1.20 12 14.40
240 61.10 60 100 2 1.20 12 14.40
260 67.00 60 100 2 1.20 12 14.40

NEU 2018: Auch erhalthch mit schwarzem Glasvlies!
Siehe Kapite! Services.

Beachten Sie auch unser Sortiment an Dammstoffbefestiger.

)




Beilage 6

Innovative Produkte

° ?H'Sspor 5N & _ \7 in Ddmmen und Dichten
; e M. b 519 1 AT | _‘ .

swissporPIR Premium

Der Hochleistungswarmedammstoff swissporPIR Premium Gberzeugt mit dem tiefen, Ay-Wert von lediglich 0.020 Wi{m-K).

Anwendungsgebiet

¢ Neubau und Renovation
» Warmed@mmung von Flach- und Steildéchemn (Warmdach)
e \Warmeddammung von Béden — unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten

Technische Werte

Produkt swissporPIR Premium
Eigenschaften Symbole, Bezeichnungs- Norm

schltissel und Einheiten nach SNEN

SN EN 13165/ SIA279.165 baw. SIA
Rohdichte 1) Pa kg/m3 1602 ~30
Nennwert Warmeleitfahigkeit 2 ) Wim-K) 279 0.020
Spezfische Warmekapaztat c Whikg-K) 0.39
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl I MJ 12086 ~dicht
Brandverhalten Klassifizierung nach EN 135011 E
Brandverhaltensgruppe WKF RF3 (cr)
Druckspannung bei 10% Stauchung o0 CS(10) kPa 3 826 2120
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung oc CC(i1/io/50) kPa 3) 1606 25
(50 Jahre, Stauchung <2%)
Bemessung / Nutaung schwimmende Estriche Kategorie 251 AB,C,D
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet °C 90
Zellinhalt Pentan
Lieferdicken mm 20-240
Material Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Au-Kaschierung

1. Die Rohdichte ist geméss Norm SN EN 13165/ SIA279.165 kein Leistungskennwert.
2. Die verbindliche Warmeleitfahigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestitigung zu entnehmen,

3. 100 kPa = 100 kN/m? = 0.1 N/mm?

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Anderungen bleiben vorbehalten.

-
swisspor AG Verkauf Technischer Support
SWISSPOr Bahnhofstrasse 50 Tel. +41 56 678 98 98 Tel. +41 56 678 98 00
. @ . CH6312 Steinhausen Fax +41 56 678 98 99 Fax +41 56 678 98 01
inffo@sw isspor.com

Tel. +41 56 678 98 98




swisspor
00 e

swissporPIR Vlies

Polyurethan-Hochleistungs-Démmstoffplatten sind dkologisch und konomisch sinnvolle Warmed&mmungen.

Anwendungsgebiet

* Neubau und Renovation * Warmedd@mmung von Flach- und Steildichern (Warmdach) * Warmedé@mmung von Béden —

unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten

Technische Werte

Innovative Produkte
in Da
Ml

—

Beilage 7

mmen und Dichten

: -‘-05

Produkt swissporPIR Vies

Eigenschaften Symbole, Bezeichnungs- Nom
schliissel und Einheiten nach SNEN
SN EN 13165/ SlA279.165 bzw. SIA
Rohdichte Pa kg/m3 1602 ~30
Nennwert Warmeleitfahigkeit 2) ) W/(m-K) 279 <70 mm 0.027
80-100 mm  0.026
2120 mm 0.025
Spedfische Warmekapaztat c Whikg-K) 0.39
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl ) H MU 12086 12040
Brandverhalten Klassifizierung nach EN 13501-1 E
Brandverhaltensgruppe WKF RF3 (cr)
Druckspannung bei 10% Stauchung oo | CS(10) KkPad) 826 =120
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung O CC(i1/12/50) kPa®) 1606 25
(50 Jahre, Stauchung <2%)
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche Kategorie 251 AB,C,D
Obere Anwendungsgrenziemperatur, unbelastet °C 90 5)
Zellinhalt Pentan
Lieferdicken mm 20-300
Material Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Vies-Kaschierung

1. Die Rohdichte ist gemé&ss Norm SN EN 13165/ SIA279.165 kein Leistungskennwert.
2. Die verbindliche Warmeleitfahigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestitigung zu entnehmen.

3. Dickenabhéangig, mit zinehmender Dicke abnehmend.

4. 100 kPa = 100 kN/m? = 0.1 N/mm?
5. Kurzzitig bis 250°C besténdig.

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Anderungen bleiben vorbehalten.

-
swisspor AG Verkauf Technischer Support
5 W l S S p 0 r Bahnhofstrasse 50 Tel. +41 56 678 98 98 Tel. +41 56 678 98 00
. @ . CH6312 Steinhausen Fax +41 56 678 98 99 Fax +41 56 678 98 01
info@swisspor.com

Tel. +41 56 678 98 98




Gut gewahlt - erfolgreich im Einsatz

Beilage 8

Ein Produkt aus der Enkadrain® Palette ist immer das Richtige.
Die verschiedenen Enkadrain® Typen unterscheiden sich in lhren Eigenschaften sehr. Entsprechend ist
es relevant den richtigen Typ fur eine Anwendung zu bestimmen. Zogern Sie nicht und lassen Sie sich

beraten.

Produkte und lhre Einsatzmdglichkeiten

Standard Wo
; * Extensiv begrinte Dacher
® _ i
EDECENEN S SE ¢ Intensiv begrinte Dacher, Uberdeckung bisﬂO,B m
* Intensiv begrinte Dacher und Tiefgaragen, Uberdeckung 0,3—-2 m

Enkadrain® B 10

Grund- und Stitzmauern, Hohe 1-6 m

Intensiv begrinte Décher und Tiefgaragen, Uberdeckung 0,3-2 m

in®
Sl Ul ® Grund- und Stitzmauern, Héhe 1-6 m
Enkadrain® CKL 20 . Entvvésserung und einhduptige Schalung auf Ruhl-, Schlitzwénde, Fels oder beste-
hende Bauteile
Multifunktionsmatten Wo
* Entspannungs- und Abkopplungsschicht unter Druckverteilplatten und Fahrbelage von
Tiefgaragen und Parkdecks
Enkadrain® 5006 e Speicherseen
e Deponiebau
* Drainage und Trittschallabkopplung (AlLw=28-32 dB) auf Terrassen und Balkonen
¢ Entspannungs- und Abkopplungsschicht unter Druckverteilplatten und Fahrbelage von
® Tiefgaragen und Parkdecks
SIR o Drainage und Trittschallabkopplung (ALw =38 dB) auf Terrassen und Decken im
Hochbau
¢ Drainage auf Grund- und Stitzmauern, Hoéhe 6-15m
Enkadrain® ST o Doppeliagig zur Abkopplung von Vibrationen und Kérperschall auf vertikale Bauteile im
Hochbau
e Entwésserung und einhauptige Schalung auf Rihl-, Schiitzwénde, Fels oder beste-
hende Baukorper
Enkadrain® CK 20 * Entwisserung und einhduptige Schalung hinter Stiitzmauem

e Zur Abkopplung von Vibrationen und Kérperschall auf vertikale Bauteile im Hoch- und

Tunnelbau

Verlegen

Alle Enkadrain® Matten werden stumpf gestossen, d.h.

flr die Uberlappung muss keine zusatzliche Flache
einberechnet werden. Die Trenn-/Filterviiesstoffe und die
betonierdichte Schicht, welche mit dem Kern verbunden
sind, haben gegenstehend ca. 10 cm breite Uberlappungs-
kanten.

Die Matten lassen sich einfach mit einem Teppichmesser
schneiden und werden normalerweise punktweise (Kunst-
stoffrondellen und Nagel) befestigt.

Geht es um eine Abkoppiungsfunktion (Trittschall, Kérper-
schall etc.) dirfen die Matten nicht angeschossen werden.
Nehmen Sie in diesen Fallen bitte mit uns Kontakt auf,

Hilfe bei der Planung ?

Unsere Ingenieure unterstitzen Sie bei der Losungsfindung,
der Bemessung und Ausschreibung. Profitieren Sie von
unserem langjéhrigen Know-How.

SCHOELLKOPF AG g

Riedackerstrasse 2018153 Rimlang
T 044 315 50 151 www.schoellkopf.ch

1906
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