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Neidhart Immobilien
Alexander Neidhart
Rhynerstrasse 56, 8712 Stäfa

Neubau 2 MFH
Seestrasse 127/129  8712 Stäfa
 

MASSSTAB: REVIDIERT:

PLANUNGSPHASE:

Typ_0.2_Eingang 

±0.00 = OK FB Erdgeschoss Haus B  = 410.58 m.ü.M.:
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Bestehend

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Angaben 
und Konstruktionsplänen der Tragwerksplanung und der 
Fachingenieure sowie sämtlichen Detailplänen des Architekten.

Alle Masse sind Rohmasse.

Fensterhöhen gelten ab OK roher Brüstung bis UK roher Sturz. 
Türhöhen gelten ab OK fertig höherem Boden resp. Schwelle 
bis UK roher Sturz.

Alle Masse und Verhältnisse sind am Bau vom Auftragnehmer 
verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. 
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn 
zu melden.

Gemauerte Wände von Betonwänden dilatieren.

Auf allen gemauerten, nichttragenden Wänden eine Trennlage
verwenden. Ausführung gem. Wandlagerkonzept vom
Bauphysiker erhöhte Anforderungen nach SIA 181 
Schallschutz.

Fenster auf der Aussenseite luftdicht abkleben. Innen 
Dauerelastisch abkitten oder wenn erforderlich abkleben.
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Rahmenprofil / Wandanschluss:
Schattenfuge, keine Kittuge

Metallrahmen RAL 7021

Metallrahmen RAL 7021
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UK RDE
-0.01

+0.27

-2.86

-0.41 UK RDE
-0.385

-0.105

Rinne rundherum gelocht

Abdichtung mit 
Flüssigkunststoff

Die Rahmenkonstruktion der 
Hauseingangstüre, muss elastisch 
vom Baukörper getrennt werden. 

Anschluss der Brandschutzdecke
an den Türrahmen mit dem 
Brandschutzfachman abklären.

Metalltüre mit vollflächig 
Glaseinsatz

XPS300GE 0.035W/m2K

XPS300GE 0.035W/m2K
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Typ 441-1  |   Total 1 Türe

Blendrahmentüre, 1-flüglig, stumpfeinschlagend

Rahmen: Stahlblendrahmen
Montage: Verdeckt
Schallschutz: 35 dB R`w-Wert
U-Wert (min.): ges. : 1.10W/m²K, Rahmen: 1.80W/m²K, Glas: 

0.70W/m²K
Brandschutz: Keine Anforderung
Griff Innen: Mega 33.601, Rundrosetten Mega 34.140,

matt vernickelt / gebürstet
Griff Aussen: Griffelement Eiche natur, auf Türblatt montiert

gem. Angaben Architekt
Schloss: Rundzylinder mit Panikschloss, 

Sicherheitsrosette Mega 
34.100, matt vernickelt

Türband: Simons VARIANT VX mit 3D Aufnahmeelement
Türschliesser: ITS
Dichtung: Gummilippendichtung, umlaufend, schwarz
Türblatt: Metalltüre, Aluminium pulverbeschichtet

Farbe gem. Angabe Architekt 
mit Glaseinsatz
Glaseinsatz: 3-fach Verglasung, VSG

Farbe: gem. Angaben Architekt, RAL / NCS nach Wahl

Stückzahl: 1 x wie gezeichnet | Band links 
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