Neubau MFH Haus A Seestrasse 127 8712 Stafa
Schallschutznachweis vom 20.11.2023

Behordenexemplar

Bauherr: Neidhart Immobilien
Rhynerstrasse 56
8712 Stafa

Architekt: BSS Baumanagement AG
Roosstrasse 51
8332 Wollerau

Kontaktperson: Herr Glenn Bingham
Telefon: 44 500 01 60

Bauphysik: Wichser + Partner AG Diibendorf
Akustik und Bauphysik
Kriesbachstrasse 30
8600 Dubendorf

Kontaktperson: Herr Michael Wichser
Telefon: 043 355 01 33



Nachweis der energetischen und schalltechnischen Massnahmen
(Projektkontrolle fiir Neubauten/Anbauten und Umbauten/Umnutzungen)

EN-ZH

Gemeinde: 8712 Stafa Parz.-Nr: Geb.-Nr.:
Bauvorhaben/ Neubau Mehrfamilienhaus Haus A
Objekt: Seestrasse 127 8712 Stafa
Baubewilligungs-Nr.: Datum:
Art des Vorhabens: Neubau [ Anbau O Umbau [J Umnutzung
Bauherrschaft: Neidhart Immobilien
(Name, Adresse, Tel.) Rhynerstrasse 56
8712 Stafa
Vertretung: BSS Baumanagement AG
(Name, Adresse, Tel.) Roosstrasse 51
8832 Wollerau
C o [o
& GE')’ §> 2 E - % =
52 S8 | 5 |52(8 |5 | ¢
: c) o |Tg| S 2 | 8% 3 5 S
Beurteilung 58| 5 |58|% T |SE|Q2| 35| 2
der Nachweise €S| 5 |0d| 2 O I5¢|(52|92 &
durch die Behérde go| 3 |22/28| £ |N2/NG|Tg| o
S| § |S5|ES| 5 |8E|52|8¢| 2
ITo| 0o |T2|3<| € (o3 |wad|aS| &
EN-1 | EN-2 | EN-3 | EN-4 | EN-5 | EN-13 | EN-12 | EN-... | S/AN
Nachweis notwendig O O O O [ O ] O O
Sachbearbeitung
Volistandigkeit
MINERGIE-Label vorhanden O | |
Nachweis vorhanden O O O O O ] O O O
Nachweis nachliefern O O O ] O Ll 1 ] O
Kontrollverfahren
Durch Behérde o (o |o (o (o o (o |go |O
Durch Private Kontrolle (PK) O O O O O O (| O O
Falls PK: Befugnis vorhanden? | O O Il ] ] |l ] [l
Entscheid
Ohne Vorbehalt/Auflagen O O O O O O O O O
Mit Vorbehalt/Auflagen O O O O O O O O O
Rickweisung: O O O O O O O O O
Datum:
Vorbehalte
Ausfiihrungskontrolle
Sachbearbeitung
Kontrolle durchgefiihrt
-> Bericht Ausfiihrungskontrolle [ O u O O O O O O
Bereich abgeschlossen | | O O [l O O | O

Dieses Formular wurde in Zusammenarbeit mit der Energiefachstellenkonferenz erarbeitet.
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Angaben zum Projekt:
Warmedammung: ] MINERGIE [ Systemnachweis [J Einzelbauteilnachweis
Heizungsart:
Hochstanteil nichterneuerbarer Energien:
Bestandteile des Projekt-Nachweises Vorhaben | Formular Hinweise
Projekt liegt bei

MINERGIE-Label
Nachweis MINERGIE-Label ] O 0->
(Nachweise EN-1 bis EN-3 entfallen, prov. Zertifikat beilegen)
Hochstanteil nichterneuerbarer Energien
Nachweis Hochstanteil nicht erneuerbarer Energien O [0 EN-1a

[J EN-1b 1>

[0 EN-1c
Kein Neubau/Anbau/Aufstockung etc., kein Nachweis n6tig/MINERGIE |
Gebaudehiille
Einzelbauteilnachweis Warmedammung O [] EN-2a 2a >
Systemnachweis Warmedammung O [0 EN-2b 2b >
Nicht betroffen, kein Nachweis nétig oder MINERGIE O
Heizungs- und Warmwasseranlagen
Nachweis Heizungs- und Warmwasseranlagen O [0 EN-3 3>
Nicht betroffen, kein Nachweis nétig oder MINERGIE O
Liiftungstechnische Anlagen
Nachweis Llftungstechnische Anlagen O ] EN-4 4>
Nicht betroffen, kein Nachweis nétig |
Kiihlung/Befeuchtung
Nachweis flir Kiihlung und/oder Befeuchtung O [0 EN-5 5>
Nicht betroffen, kein Nachweis nétig |
Elektrizitdtsbedarf fiir Liftung/Klimatisierung
Nachweis Elektrizitdtsbedarf fiir die Liftung/Klimatisierung O [0 EN-13 13>
Nicht betroffen, kein Nachweis nétig O
Elektrizitidtsbedarf fiir Beleuchtung
Nachweis flr Elektrizitdtsbedarf Beleuchtung O [J EN-12 12>
Nicht betroffen, kein Nachweis nétig O
Spezielle Bauten und Anlagen
Nachweis Kuhirdume O J EN-6 6->
Nachweis Gewachshauser O 0 EN-7 7>
Nachweis Traglufthallen O 0 EN-8 8->
Nachweis Elektrizitdtserzeugungsanlagen O [ EN-9 9->
Nachweis Heizung im Freien O [ EN-10 10>
Nachweis Freiluftbader O ] EN-11 1->
Keine «speziellen Bauten und Anlagen», kein Nachweis néotig O
Schutz vor Larm
Nachweis Schutz vor Larm X s S->
Larmschutznachweis Warmepumpen O 0 LN-1 LN ->
Nicht betroffen, kein Nachweis notig N

Bestatigung: Bau wird geméss den oben aufgefiihrten Bestandteilen des Projektnachweises ausgefiihrt.

Bauherrschaft oder Vertretung: Gesamtprojektverantwortung:
Name:
Adresse: BSS Baumanagement AG BSS Baumanagement AG
Roosstrasse 51 Roosstrasse 51
8832 Wollerau 8832 Wollerau
Ort, Datum, Unterschrift: Wollerau, Wollerau,
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Hinweise und Erklarungen

>0

>1

-> 2a

> 2b

>3

>4

>5

> 12/13

> 6/7/8

>9

> 10/11

>8

> LN

Nachweis MINERGIE-Label

Fur das Projekt besteht ein MINERGIE-Label: Kopie des provisorischen
Zertifikats beilegen.

Nachweis Héchstanteil nichterneuerbarer Energien

Der Nachweis kann entweder durch die Wahl einer Standardlésung oder durch

eine Berechnung des Hochstanteils nichterneuerbarer Energien erbracht werden.

Dieser Nachweis ist zu erbringen bei:

— Neubauten

— neubauartigen Umbauten und

— Anbauten und Aufstockungen.

Einzelbauteilnachweis Warmeddammung

Geméss Norm SIA 380/1 «Thermische Energie im Hochbau», Ausgabe 2009. Bei
Neubauten sind alle Bauteile nachzuweisen, welche die beheizte oder gekihlte
Zone lickenlos umschliessen. Bei Umbauten oder Umnutzungen sind nur die
betroffenen Bauteile nachzuweisen.

Systemnachweis Warmedammung

Gemass Norm SIA 380/1 «Thermische Energie im Hochbau», Ausgabe 2009.
Bei Neubauten ist der Heizwérmebedarf fur die gesamte beheizte oder gekiihlte
Zone nachzuweisen. Der Systemnachweis fir Umbauten und Umnutzungen hat
im Minimum alle Rdume zu umfassen, die Bauteile aufweisen, die vom Umbau
oder von der Umnutzung betroffen werden.

Nachweis Heizungs- und Warmwasseranlagen

Der Nachweis ist flir alle neuen und fir die von einem Umbau betroffenen
bestehenden Anlagenteile zu erbringen.

Nachweis Liiftungstechnische Anlagen

Der Nachweis ist firr alle neuen und fir die von einem Umbau betroffenen
bestehenden Anlagenteile zu erbringen. Bei Liiftungsanlagen fir Fahrzeug-
einstellrdume sind die notwendigen Plane und Berechnungen gemass
Richtlinie SWKI 96-1 beizulegen.

Nachweis fiir Kithlung und/oder Befeuchtung

Der Nachweis ist fur alle neuen und fir die von einem Umbau betroffenen beste-
henden Anlagenteile zu erbringen.

Elektrizitatsbedarf fiir Klima-, Beliiftungs- und Beleuchtungsanlagen

Der Nachweis ist fur alle neuen und fir die von einem Umbau oder einer
Umnutzung betroffenen Bauten (ausgenommen Wohnnutzungen) zu erbringen,
wenn die Energiebezugsfldche mehr als 1000 m? betragt.

Nachweis Kiihirdume/Gewachshauser/Traglufthallen

Der Nachweis ist fur alle neuen und flr die von einem Umbau oder einer Um-
nutzung betroffenen Bauteile zu erbringen. Bei Kiihiraumen: Angaben liber die
bei der Kélteerzeugung allenfalls entstehende Abwérme sind bei den Heizungs-
anlagen (vgl. EN-3) anzubringen.

Nachweis Elektrizitatserzeugungsanlagen

Der Nachweis ist zu erbringen fir alle neuen und flr die von einem Umbau
betroffenen bestehenden Anlagenteile bei Elektrizitatserzeugungsanlagen.
Nachweis Heizungen im Freien/Freiluftbader

Der Nachweis ist fUr alle neuen, ersetzten und von einem Umbau betroffenen
bestehenden Anlagenteile, sowie bei einem Ersatz der Warmeerzeugung zu
erbringen.

Nachweis Schutz vor Larm

Der Nachweis ist bei mit Aussenlarm belasteten Standorten und bei Bau-
vorhaben mit mehreren Nutzern bezliglich des Innenlarms zu erbringen.

Larmschutznachweis Warmepumpen
Der Larmschutznachweis ist fiir Luft/Wasser-Warmepumpen zu erbingen.
(LN-1a oder LN-1b)

siehe:

§ 10a EnerG,
Wéarmedamme-
vorschriften

Warmedamm-
vorschriften,
§§ 15-18 BBV |

Warmedamm-
vorschriften,
§§ 15-18 BBV |

Warmedamm-
vorschriften,

§§ 22a-26, 30a,
42-44 BBV |

§ 29 BBV |, EnerG
Ubergangsbest.
Ziffer 3, Anh. 2.31
BBV |

§ 11 EnerG,
§ 45 BBV |

§ 45 und Anhang
Ziffer 1.21 BBV |

Warmedamm-
vorschriften

Art. 6 eidg. EnG,
§ 30a BBV |

§ 12 EnerG
§§ 46-46a BBV |

§§ 13-13a BBV |

§13BBVI
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Vermerke der Bewilligungsbehorden
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Schallschutz SIA-Norm 181 (2020) Schallschutznachweis
ﬂ \ Projektkontrolle S Aussenlarm

Gemeinde: 8712 Stéafa ‘ B Parz. Nr.: - Geb. Nr.:
Bauvorhaben: Neubau Mehrfamilienhaus Haus A Seestrasse 127 8712 Stiafa

Aussenldarmsituation (Beurteilungspegel)

Strassenlarm: 63 dB (Tag) 55 dB (Nacht) Gemiss Larmschutzgutachten vom

O Eisenbahnlarm: dB (Tag) dB (Nacht)  29.04.2023 Biiro Wichser Ziirich

O Fluglarm: - dB(622h)  dB(22-23h)

O andere: - - 7

O keine spezifische Larmquelle vorhanden

Schutz gegen Aussenldarm Siehe beiliegenden Schallschutznachweis

Situation

Empfangsraum: Bezeichnung

Nr. / Geschoss

MaSSgebende Lérmbe'asmng Lr,Tag = ILr,Nacht = Lr,Tag = |Lr,Nacht = I-r,Tag = ILr,Nacht =

Larmempfindlichkeit

Massgebende Anforderung D, = dB D, = dB D, = dB

Trennbauteile SIm | Risu [ Cu[dB]| SIm’] | Rige,, | Ci [0B]] S Im | Rige,, [ Cy 1B

Sres und (Rl45°,w + Ctr)res

Volumen Empfangsraum = m® = m?® = m?

Projektierungszuschlag K, Ky = dB K, = dB K, = dB

Ermittelter Schallschutz Deg = dB Deg = dB Deg= dB

Erfilit

Unterschriften:

Das Projekt erfillt Anforderungen der SIA-Norm 181:2020 gemass Art. 32 LSV (Aussenlarm, Innenldrm, gebaudetech-

nische Anlagen): jad nein

Nachweis erarbeitet durch: Private Kontrolle / Nachweispriifung:

Die Vollstandigkeit und die Richtigkeit
bescheinigt:

Name und Adresse,

) Michael Wichser + Partner AG Diibendorf Michael Wichser + Partner AG Diibendorf
bzw. Firmenstempel: —

Akustik und Bauphysik Akustik und Bauphysik
Kriesbachstrasse 30, 8600 Diibendorf - Kriesbachstrasse 30, 8600 Diibendorf
Sachbearbeiter/in, Tel.: Michael Wichser 043/ 355 01 Michael Wichser 043/ 355 01 33
E ] L

Ort, Datum, Unterschrift: Diibendorf, 20.11.2023 tibendorf, 20.11.2023 § »

Ausfiihrungskontrolle: gleiche Person
oder :

Formular S Seite 7 von 3 Formular S Version vom 30. November 2020



Schallschutz SIA-Norm 181 (2020)

‘ Projektkontrolle

S

Schallschutznachweis
Innenlarm

O Nur eine Nutzungseinheit: Schallschutznachweis flir Innenlérm nicht notwendig

Luftschall

Siehe beiliegenden Schallschutznachweis

Situation
Trennbauteil

Senderaum: Bezeichnung

Nr. / Geschoss

Empfangsraum: Bezeichnung
Nr. / Geschoss

Grad der Stérung
Larmempfindlichkeit

Abschlusstire Ziffer 3.2.2.1 O Ry+Cz dB @ Ry+C= dB @ Ry+C= dB
Tieffreq. Emi. nachts Ziffer 3.2.2.2 [0 tieffreq. in der Nacht |2 tieffreq. in der Nacht |3 tieffreq. in der Nacht |
Massgebende Anforderung D= dB D; = dB D, = dB
Trennbauteile S [m7 R, [dB]| C[dB]| S [m] [R, [dB]| CldBl | S [m] [R', [dB][ C [dB]
Sres Und (R'y, + C)res

Volumen Empfangsraum = m? = m® = m®
Projektierungszuschlag K, K, = dB K, = dB K, = dB
Ermittelter Schallschutz Dig= dB Di4= dB Dig= dB

Erfiillt

Trittschall

Siehe beiliegenden Schallschutznachweis

Situation
Trennbauteil

Senderaum:  Bezeichnung

Nr. / Geschoss

Empfangsraum: Bezeichnung
Nr. / Geschoss

Grad der Stérung
Larmempfindlichkeit

Spezielle Falle 3.3.2 ff

O Umbau O Balkon

0 Umbau O Balkon

O Umbau O Balkon

Massgebende Anforderung L'= dB L'= dB L'= dB
Trennbauteile dieml| L'y | ALw| C; [dlemlf L'\ | ALw | C; |dleml| L', | ALw| C,
Wert fiir gesamten Aufbau L'ww+C= dB [Lhwt+C = dB |L'hw+C = dB
Volumen Empfangsraum = m® = m® V= m®
Projektierungszuschlag K, K, = dB Ko = dB K, = dB
Ermittelter Schallpegel L'y= dB L'y= dB L'y= dB
Erfallt
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Schallschutz SIA-Norm 181 (2020)

=l
‘ Projektkontrolle

S Schallschutznachweis
Konstruktionsbeschrieb

Zusatzliche Angaben zu den Bauteilen (fakultativ).

Luftschall Konstruktionsbeschrieb Siehe beiliegender Produktebeschrieb
. : . Rw KF R'w Ctr C
Nr Bauteil Konstruktionsbeschrieb @8] | (@8] | (@8] | [@B] | (8]
Trittschall Konstruktionsbeschrieb Siehe beiliegender Produktebeschrieb
L K L' AL C
Nr Bauteil Konstruktionsbeschrieb [d"E’;“]' [dBF] [d?é}v : dBV]V [dB']
Bemerkungen

Formular S Seite 3 von 3 Formular S Version vom 30. November 2020




Schallschutznachweis

SIA 181 2020
Objektbezeichnung: Neubau Objekt Nr.: 23156
Mehrfamilienhaus
Adresse Strasse/Nr.: Seestrasse 127 Haus A
PLZ/Ort: 8712 Stafa
Architekt: BSS Baumanagement AG
Adresse Strasse/Nr.: Roosstrasse 51 Tel. 044 500 01 60
PLZ/Ort: 8832 Wollerau
Projektverfasser: Wichser + Partner AG Diibendorf
Akustik und Bauphysik
Adresse Strasse/Nr.: Kriesbachstrasse 30 Tel. 043/355 01 33
PLZ/Ort: 8600 Diibendorf
Anforderungen an den Schallschutz geméass J
SIA-Norm 181, Ausgabe 2006 sind erfiillt? a
Nachgewiesene Raume: 8
Nachgewiesene Anlagen:
Dokumentierte Konstruktionen: 11

Grundiagen, Bemerkungen:

Larmschutzverordnung LSV (Ausgabe 07.05.2019)

Leitfaden "Larmschutz im Baubewilligungsverfahren"

Empfindlichkeitsstufe ES Il geméss Bau- und Zonenordnung

SIA-Norm 181 Schallschutz im Hochbau (Ausgabe 2020)

Konstruktionen geméass Angaben des Architekten

Plane: Grundrisse, Schnitte, Ansichten Mst. 1: 100 (Baueingabeplane)
Gemass Larmschutzgutachten des Biiro Wichser Ziirich vom 29.04.2022

Der Unterzeichnende bestétigt die Richtigkeit und
Vollstandigkeit der in diesem Formular gemachten Angaben.
Anzahl Seiten: 11

Ort: Datum: Unterschrift:

»
Dibendorf, 20.11.2023 \ LLM
[ 4

Michael Wichser + Partner AG Diibendorf 23156SSNWHausA20.11.2023



Schallschutznachweis
SIA 181 2020
Schutz gegen Aussenlarm Seite 2
Aussenldarmsituation (Beurteilungspegel)
I Lri Tag I I-ri Nacht
Strassenlarm: 63 |dB(A) Tag 55 |dB(A) Nacht
0O Eisenbahnlarm: dB(A) Tag dB(A) Nacht
O Fluglarm: dB(A) 6-22 Uhr dB(A) 22-23 Uhr
O andere: | |
Keine spezifische Larmquelle vorhanden
Raum: 01 Wohnen/Essen/Kiiche/Entrée/Korridor 1.0bergeschoss
= : Wohnraum
Ort: Nordwest-,Siidwestfassade
Grad der Storung: massig Raumvolumen: 1456 m°
Larmempfindlichkeit: mittel Nachhallzeit: 05s
Massgebende Anforderung D.: 33 dB Erhohte Anforderungen
Trennbauteile Code |SIm] [R, [dB]|C, [dB]]Konstruktionsaufbau
Wand gegen aussen AWO01 1.2 64 -5|IP, SB,MW,WD,HL,EV
Fenster gegen aussen FEO1 12.8 36 -4|lIsolierverglasung 3 -fach IV - IR
Rahmenverbreiterung 1 RV01 1.8 32 -4|Holz, PU-Schaum, Holz
Wand gegen aussen AWO01 1.2 65 -5{IP, SB,MW ,WD,HL,EV
Fenster gegen aussen FEO1 16.0 37 -4|Isolierverglasung 3 -fach IV - IR
Rahmenverbreiterung 1 RV01 24 33 -4|Holz, PU-Schaum, Holz
Dach gegen aussen DAO1 13.2 63 -5|1P,SB,DS,PIR,WAD,DM,Splitt,ZP
Sres UNd (R'45e w+Cir)res = 48.6| 33.4|dB
Volumen Empfangsraum V =| 145.56|m3
Projektierungszuschlag K, = 0{dB
Ermittelter Schallschutz D.s=| 33.3|dB
Sudwestfassade De = 33dB - Nordwestfassade De = 32dB = R'w + 1dB
Anforderungen erfullt? ja |

Michael Wichser + Partner AG Diibendorf 23156SSNWHausA20.11.2023



Schallschutznachweis

SIA 181 2020

Schutz gegen Aussenlarm

Seite 3

Aussenlarmsituation (Beurteilungspegel)

| Lri Tag I Lri Nacht

Strassenlarm: 63 |[dB(A) Tag 55 |dB(A) Nacht

O Eisenbahnlarm: dB(A) Tag dB(A) Nacht

O Fluglarm: dB(A) 6-22 Uhr dB(A) 22-23 Uhr

O andere: | |

Keine spezifische Larmquelle vorhanden

Raum: 02 Zimmer Erdgeschoss Wehhaiin
Ort: Siidost-,Siidwestfassade

Grad der Storung: massig Raumvolumen: 324 m°
Larmempfindlichkeit: mittel Nachhallzeit: 05s
Massgebende Anforderung D.: 33 dB Erhohte Anforderungen
Trennbauteile Code [SIm |R, [dB]|C, [dB]|Konstruktionsaufbau
Wand gegen aussen AWO01 1.2 64 -5|IP, SB,MW,WD,HL,EV

Fenster gegen aussen FEO02 6.9 39 -4|lIsolierverglasung 3 - fach IV - IR
Rahmenverbreiterung 2 RV02 1.0 38 -4|Holz, PU-Schaum,SF, Holz
Wand gegen aussen AWO01 1.2 65 -5]1P, SB,MW,WD,HL ,EV

Fenster gegen aussen FE02 6.9 40 -4|lIsolierverglasung 3 - fach IV - IR
Rahmenverbreiterung 2 RV02 1.0 39 -4|Holz, PU-Schaum,SF, Holz
Sres UNd (R'45° w+Cir)res = 18.1 36.0/dB
Volumen Empfangsraum V= 32.4|m?

Projektierungszuschlag K, = 0(dB
Ermittelter Schallschutz D.s=| 33.6/dB

Sudwestfassade De = 33dB - Nordwestfassade De = 32dB = R'w + 1dB

Anforderungen erfullt?

ja

Michael Wichser + Partner AG Diibendorf

23156SSNWHausA20.11.2023




Schallschutznachweis

SIA 181 2020

Innenlarm Luftschall

Seite 4

nein |Spezieller Fall nach Ziffer 3.2.2.1; R&ume mit Abschlusstlr gegen Erschliessung

nein |Spezieller Fall nach Ziffer 3.2.2.2; Erheblich tieffrequente Emissionen in der Nacht (19:00 - 07:00)

nein |Spezieller Fall nach Ziffer 3.2.2.3; Massgebend tieffrequente Emissionen in der Nacht (19:00 - 07:00)

Empfangsraum/Geschoss:

03 Dusche/WC Erdgeschoss

Senderaum/Geschoss:

03 Korridor Erdgeschoss

Grad der Storung: massig Raumvolumen: 16.7 m’
Larmempfindlichkeit: gering Nachhallzeit: 05s
Massgebende Anforderung D;: 51 dB Erhohte Anforderungen
Trennbauteile Code [SImT [R, [dB][c [dB] |Konstruktionsaufbau
Wohnungstrennwand TWO1 15.6 62 -1{IP, Stahlbeton,VH,MW,GKP

Sies Und (R'y+C)es = 15.6/ 61.0/dB

VVolumen Empfangsraum V= 16.7|m?

Projektierungszuschlag K, = 0{dB

Ermittelter Schallschutz

Di,d = 56.4|dB

Anforderungen erfiillt?

ja I

Michael Wichser + Partner AG Diibendorf

23156SSNWHausA20.11.2023



Schallschutznachweis

SIA 181 2020

Innenldrm Luftschall

Seite 5

ja

Spezieller Fall nach Ziffer 3.2.2.1; R&ume mit Abschlusstlr gegen Erschliessung

nein

Spezieller Fall nach Ziffer 3.2.2.2; Erheblich tieffrequente Emissionen in der Nacht (19:00 - 07:00)

nein

Spezieller Fall nach Ziffer 3.2.2.3; Massgebend tieffrequente Emissionen in der Nacht (19:00 - 07:00)

Empfangsraum/Geschoss:

04 Wohnen/Essen/Kiiche/Entrée Erdgeschoss

Senderaum/Geschoss:

04 Treppenhaus Erdgeschoss

Grad der Stérung: massig Raumvolumen: 90.5 m°
Larmempfindlichkeit: mittel Nachhallzeit: 05s
Massgebende Anforderung D;: 47 dB Erhohte Anforderungen
Trennbauteile Code [SIm] [R [dB][C[dB] [Konstruktionsaufbau
Treppenhaususwand TWO02 71 56 -1]IP, Stahlbeton,IP

Wohnungstiiren TUO01 1.8 38 -1|Schallschutzklasse 16

Ses Und (R'y+C)es = 8.9| 43.7|dB

Volumen Empfangsraum V= 90.5|m®

Projektierungszuschlag Kp = 0|dB

Ermittelter Schallschutz D,qg=| 48.9/dB

Anforderungen erfiillt? ja |

Michael Wichser + Partner AG Diibendorf

23156 SSNWHausA20.11.2023



Schallschutznachweis

SIA 181 2020

Innenlarm Luftschall

Seite 6

nein |Spezieller Fall nach Ziffer 3.2.2.1; Rdume mit Abschlusstir gegen Erschliessung

nein |Spezieller Fall nach Ziffer 3.2.2.2; Erheblich tieffrequente Emissionen in der Nacht (19:00 - 07:00)

nein [Spezieller Fall nach Ziffer 3.2.2.3; Massgebend tieffrequente Emissionen in der Nacht (19:00 - 07:00)

Empfangsraum/Geschoss:

05 Zimmer 1.0bergeschoss

Senderaum/Geschoss:

05 Zimmer 1.0bergeschoss

Grad der Stoérung:

massig

Larmempfindlichkeit:

mittel

Raumvolumen:

294 m°

Nachhallzeit:

05s

Massgebende Anforderung D;:

56 dB

Erhohte Anforderungen

Ermittelter Schallschutz

Do=| 57.8dB

Trennbauteile Code [SImT] [R\, [dB][C[dB] [Konstruktionsaufbau
Wohnungstrennwand TWO03 10.1 59 -1|IP, Stahlbeton,IP
Ses Und (R'y+C)pes = 10.1 58.0({dB

Volumen Empfangsraum V= 294[m?
Projektierungszuschlag K, = 0{dB

Anforderungen erfiilit?

ja

Michael Wichser + Partner AG Dibendorf

23156SSNWHausA20.11.2023



Schallschutznachweis

SIA 181 2020

Innenldarm Luftschall

Seite 7

nein |Spezieller Fall nach Ziffer 3.2.2.1; Rdume mit Abschlusstir gegen Erschliessung

nein |Spezieller Fall nach Ziffer 3.2.2.2; Erheblich tieffrequente Emissionen in der Nacht (19:00 - 07:00)

nein |Spezieller Fall nach Ziffer 3.2.2.3; Massgebend tieffrequente Emissionen in der Nacht (19:00 - 07:00)

Empfangsraum/Geschoss:

06 Zimmer Erdgeschoss

Senderaum/Geschoss:

06.1 Wohnen/Essen/Kiiche 1.0bergeschoss

Grad der Storung:

massig

Raumvolumen:

324 m°

Larmempfindlichkeit:

mittel

Nachhallzeit:

05s

Massgebende Anforderung D;:

56 dB

Erhdhte Anforderungen

Trennbauteile

Code [SIM] [R, [dB]][C [dB]

Konstruktionsaufbau

Boden gegen beheizt

BOO1 13.5 62 -2

NB,UB,BH,PE,EPS,EPS,SB,IP

Sres UNd (R'y#+C)pes = 13.5| 60.0({dB
Volumen Empfangsraum V= 324im?
Projektierungszuschlag K= 0/dB

Ermittelter Schallschutz

Dic=| 58.9|dB

Anforderungen erfiillt?

ja |

Michael Wichser + Partner AG Diibendorf

23156SSNWHausA20.11.2023



Schallschutznachweis
SIA 181 2020
Innenlarm Trittschall Seite 8
nein |Spezieller Fall nach Ziffer 3.3.2.1; Umbauten und Umnutzungen
nein |Spezieller Fall nach Ziffer 3.3.2.2; Balkone
Empfangsraum/Geschoss: 06.1 Zimmer Erdgeschoss
Senderaum/Geschoss: 06.1 Wohnen/Essen/Kiiche 1.0bergeschoss
Grad der Storung: massig Raumvolumen| 32.4 m*
Larmempfindlichkeit: mittel Nachhallzeit: 05s
Massgebende Anforderung L": 49 dB  Erhohte Anforderungen
Trennbauteile Code |d [cm]|L'nw [dB]|A,,, [dB] |C; [dB]|Konstruktionsaufbau
Boden gegen beheizt BOO01| 26.0 68 31 -2|NB,UB,BH,PE,EPS,EPS,SB,IP
Wert flr gesamten Aufbau L'nw+C/=| 37.0/dB
Volumen Empfangsraum =|  32.4|m?
Trittschallpegelkorrektur Altg = -0.2|dB
Projektierungszuschlag Ky = 0[|dB
Ermittelter Schallpegel L's=| 36.8/dB
Anforderung erfiillt? ja |

Michael Wichser + Partner AG Diibendorf 23156SSNWHausA20.11.2023



Schallschutznachweis
SIA 181 2020
Innenlarm Trittschall Seite 9
nein |Spezieller Fall nach Ziffer 3.3.2.1; Umbauten und Umnutzungen
nein |Spezieller Fall nach Ziffer 3.3.2.2; Balkone
Empfangsraum/Geschoss: 07 Zimmer 1.0bergeschoss
Senderaum/Geschoss: 07 Terrasse Attikageschoss
Grad der Stérung: maéssig Raumvolumen| 29.4 m°
Larmempfindlichkeit: mittel Nachhallzeit: 05s
Massgebende Anforderung L': 49 dB  Erhohte Anforderungen
Trennbauteile Code [d [cm]|L"nw [dB]|A,,, [dB] |C, [dB]| Konstruktionsaufbau
Dach gegen aussen DAO1| 26.0 68 31 -1{IP,SB,DS,PIR,WAD,DM,Splitt,ZP
Wert fir gesamten Aufbau L'nw+C;=| 37.0|dB
Volumen Empfangsraum =| 29.4[m°
Trittschallpegelkorrektur Alyg = 0.2|dB
Projektierungszuschlag = 0|dB
Ermittelter Schallpegel L's=| 37.2|dB
Anforderung erfiilit? ja |

Michael Wichser + Partner AG Dibendorf 23156SSNWHausA20.11.2023



Code Konstruktionen Aussenlarm Seite 10
Code |Bauteil Kurzbeschreibung R Ci.
AWO01 |Wand gegen aussen IP, SB,MW,WD,HL ,EV 64.0 -5
Ort, Kommentar Erdgeschoss - Attikageschoss
Konstruktionsaufbau: Innenputz 1.0cm 1400 kg/m3
(Fassade) Stahlbeton 20.0cm 2400 kg/m3
Mineralwolle 16.0 cm 38 kg/m3
Winddichtung 1.0cm 1800 kg/m3
Hinterliftung
Eternitverkleidung
Code |Bautell Kurzbeschreibung R G,
DAO1 [Dach gegen aussen IP,SB,DS,PIR,WAD,DM,Splitt,ZP 62.0 -5
Ort, Kommentar 1.0Obergeschoss
Konstruktionsaufbau: Innenputz 1.0cm 1400 kg/m3
(Terrasse) Stahlbeton im Gefalle 1.5% 26.0cm 2400 kg/m3
Dampfsperre
Polyurethan mit Vlies 6.0 cm 30 kg/m3
Wasserabdichtung 2-lagig
Drainagematte
Enkadrain TP von Firma Schoellkopf AG
Splitt
Zementplatten
Code |Bautell Kurzbeschreibung R& Cy
FEO1 |Fenster gegen aussen |[lIsolierverglasung 3 -fach IV -IR 36.0 -4
Ort, Kommentar Erdgeschoss - Attikageschoss
Code |[Bautell Kurzbeschreibung R C.
FEO02 |Fenster gegen aussen |[Isolierverglasung 3 -fach IV - IR 39.0 -4
Ort, Kommentar Erdgeschoss - Attikageschoss
Code |Bauteil Kurzbeschreibung R Ci
RV01 |Rahmenverbreiterung 1|Holz, PU-Schaum, Holz 32.0 -4
Ort, Kommentar Erdgeschoss - Attikageschoss
Konstruktionsaufbau: Holzspanplatte 1.6 cm 600 kg/m3
Polyurethan-Schaum 25cm 45 kg/m3
Holzspanplatte 1.6 cm 600 kg/m3
Code |Bauteil Kurzbeschreibung R, Ci
RV02 |Rahmenverbreiterung 2|Holz, PU-Schaum,SF, Holz 38.0 -4
Ort, Kommentar Erdgeschoss - Attikageschoss
Konstruktionsaufbau: Holzspanplatte 1.6 cm 600 kg/m3
Polyurethan-Schaum 25cm 45 kg/m3
Schwerfolie 0.5cm 2000 kg/m3
Holzspanplatte 1.6 cm 600 kg/m3

Michael Wichser + Partner AG Diibendorf

23156SSNWHausA20.11.2023



Code Konstruktionen Innenldarm (LS und TS) Seite 11
Code |Bauteil Kurzbeschreibung R Gl L gl Ay G
BO01 [Boden gegen beheizt NB,UB,BH,PE,EPS,EPS,SB,IP 62.0 -2 | 68 31 -2
Ort, Kommentar Erdgeschoss - Attikageschoss
Konstruktionsaufbau: Nutzbelag 1.0cm
Unterlagsboden 8.0cm 2200 kg/m3
Bodenheizung
PE-Folie
Polystyrol gewalkt EPS-T von Firma Swisspor 2.0cm 16 kg/m3
Polysytrol expandiert 2.0cm 30 kg/m3
Stahlbeton 26.0 cm 2400 kg/m3
Innenputz 1.0cm 1400 kg/m3
Code |Bauteil Kurzbeschreibung R G kbl AL, C
TWO01 |Wohnungstrennwand IP, Stahlbeton,VH,MW,GKP 62.0 -1
Ort, Kommentar Erdgeschoss
Konstruktionsaufbau: Innenputz 1.0cm 1400 kg/m3
Stahlbeton 20.0cm 2400 kg/m3
Vorfabriziertes Haustechnikelement
Ausflockung mit Mineralwolle 156.0cm 60 kg/m3
Gipskartonplatte 2x12.5mm 2.5cm 900 kg/m3
Code |Bauteil Kurzbeschreibung R'y Gl i AT C
TWO02 |Treppenhaususwand IP, Stahlbeton,IP 56.0 -1
Ort, Kommentar Erdgeschoss - Attikageschoss
Konstruktionsaufbau: Innenputz 1.0cm 1400 kg/m3
Stahlbeton 20.0 cm 2400 kg/m3
Innenputz 1.0cm 1800 kg/m3
Code |Bauteil Kurzbeschreibung Ry Go LG A C
TW03 |Wohnungstrennwand IP, Stahlbeton,IP 59.0 -1
Ort, Kommentar Erdgeschoss + 1.0bergeschoss
Konstruktionsaufbau: Innenputz 1.0cm 1400 kg/m3
Stahlbeton 25.0cm 2400 kg/m3
Innenputz 1.0cm 1800 kg/m3
Code |Bauteil Kurzbeschreibung R'y Gl L LA C
DAO1 |Dach gegen aussen IP,SB,DS,PIR,WAD,DM,Splitt,ZP 62.0 -1 68 31 -1
Ort, Kommentar 1.0bergeschoss
Konstruktionsaufbau: Innenputz 1.0cm 1400 kg/m3
(Terrasse) Stahlbeton im Gefalle 1.5% 26.0cm 2400 kg/m3
Dampfsperre
Polyurethan mit Vlies 6.0 cm 30 kg/m3
Wasserabdichtung 2-lagig
Drainagemmatte Enkdrain-TP 1.0cm
Splitt
Zementplatten
Code |Bauteil Kurzbeschreibung R C o L AL, C
TU01 |Wohnungstiiren Schallschutzklasse 16 380 | -1
Ort, Kommentar Erdgeschoss- Attikageschoss

Michael Wichser + Partner AG Diibendorf

23156SSNWHausA20.11.2023
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Unsere Auftrags Nr. 21.124

Objekt: Neubau zwei MFH, Seestrasse 127-129, 8712 Stéfa
Bericht Nr.: 001.2
Seiten: 7von7

4.5 Anforderungen an den Schallschutz der Aussenhiille
Die Bestimmung der Anforderungen an den Schallschutz erfolgt fiir Mietwohnungen.

Aufgrund der ermittelten Larmsituation mussen die Anforderungen an den Schall-
schutz der Aussenhiille nach Art. 32 LSV bzw. SIA-Norm 181 teilweise angemessen

verscharft werden.
Has A Sc:hirl:g;dr:rrmlqiﬁ:z De
Sudwestfassade (Strassenfassade) 30dB
Nordostfassade (Hugelfassade) 27 dB
Nordwestfassade (Seitenfassade) 29 dB
Sudostfassade (Seitenfassade) 29 dB
Haus B Erforderliche
Schalldédmmung De
Sudwestfassade (Strassenfassade) 30 dB
Nordostfassade (Hugelfassade) 27 dB
Nordwestfassade (Seitenfassade) 28 dB
Sudostfassade (Seitenfassade) 29 dB

Wichser Akustik & Bauphysik AG

m~ phan Huber

crognier@wichser.ch huber@wichser.ch
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baurecht zu Parz. 6898 gem. Grundbuchauszug

Beilage 1

|

Bastelraum ErdgeSChOSS

B5 Attika Keller

Bastelraum Bastelraum
T A5 Attika Keller A3 Keller A4 Kellel

B4 Keller Technik/Hauswart

BF:11.00 m?

BF:5.20 m?

BF:11.02 m? o BF:5.20 m? BF:5.20 m BF:12.63 m?

TW02 h [

Treppenhaus extern und Kellerraume

- Fundamentplatte muss mit einem schwimmenden
Unterlagsboden ausgefiihrt.

- Treppenlaufelemente und Zwischenpodest elastisch
vom Baukérper getrennt z.B. HBT- Z-Elemente und
ISO Dornen von der Firma HBT ISOL

- Wir empfehlen die notwenigen Details friihzeitig mit dem
Biiro Wichser + Partner AG Diibendorf zu besprechen!

ey
00

_5m Grundabstand L/ Eingang
Y BF:18.76 m?

3 TWO02 FF: 6.80 7
|

o~
=)
/ 1.2 Keller =
SEI T | ko
—FF: 0.80 m?

arm

| | e \ L[E 7] .

i
v 2.3 WC/IDU
BF:6.96 m?

Abstellraum
2.8 Keller
BF:13.01 m?

3 <

Haustechnikanforderungen

Innenl

|

\

- Gemal Haustechnikanforderungskatalog vom
20.11.2023 des Biro Wichser +Partner AG Diibendorf
- Wir empfehlen die Lagerungen und Montagen der
haustechnischen Anlagen in der Technikzentrale
mit dem Biiro Wichser + Partner AG zu besprechen!

ﬁ BF:5.03 m2 HAUS A 2.1 Entrée

[
r]
i 3 ‘l
K / 1.1 Entrée Tepponbas
| / Seestras: Innenldrm — Luftschall 4

\

1 | t.3kiiche \\
‘ | )
/

~/' BF:9.98 m?

\

\

- TWO02 I

FF:1.48 m2 =TWO01 Maelrimmin Vg o
J‘v—r——f t” ' \ J 2.7 Zimmer \ E \ Keller WHG A2

I
J N 1
WwC/DU » 1.5WC : 2.4 Kuiche BF:20.48 m2 Hauswfart/Elektro
: BF:2.9 : BFF2Eme FF: 6.48 m? BF:9.49 m?
1.8 WC/DU ! ~
|
i
L

Allgemeine Montagen
Qrarg BF:4.93 m?

=T \

l
| & - Die mechanischen Montagen, wie z.B. Waschma-
Schinen und Tumbler missen elastisch vom Baukorper
! itk -\ getrennt montiert bzw. gelagert werden.

| ' A - Wir empfehlen die Lagerungen und Montagen friihzeitig
|

|

|

|

_j
Zimmer 1.4 Wohnen 2.5 Wohnen
BF:36.55 m? BF:32.62 m?
FF:13.76 m? 1.6 Zimmer FF:11.81 m?

BF:17.26 m2

FF: 7.92 m?

mit dem Biiro Wichser + Partner AG zu besprechen!

TWO03

6.22

28.635

Aufzugsanlage

Kiiche/Wohnen all 2

2 AuBenldarm
6

2.6 Zimmer

BF:13.49 m?

FF:16.46 m?

- Der Liftschacht wird einschalig in 25cm Ortsbeton
ausgefuhrt.

- Gemal Merkblatt Aufzugsaniage vom 20.11.2023
des Biiro Wichser +Partner AG Diibendorf

- Wir empfehlen die Montagen friihzeitig mit dem
Biiro Wichser + Partner AG zu besprechen!

1

.

e

— .
]

o

=3

NR.A1/aWN 1 NR. A2/ aWN 2
2 Zimmer WHG 3 Zimmer WHG
Sitzplatz (belegt) Brutto:  90.9 m2 Brutto:  105.4 m2 Sitzplatz (belegt)
21 m? Netto: 76.7 m? Netto: 89.2 m? 30 m?

Hauseingangstiire (blau markiert)
___________________________________________ - Die Rahmenkonstruktion der Hauseingangstiire muss
elastisch vom Baukdrper getrennt werden.
- Wir empfehlen die Montagen friihzeitig mit dem
Biiro Wichser + Partner AG Diibendorf zu besprechen!

18.75

19.54

- Wohnungstiiren (griin markiert)
Ubersicht zum Schallschutznachweis

- Bewertetes Bauschalldammass R’'w + C 2 37dB im

Grundlage ‘ \ eingebauten Zustand gemessen.

Die Berechnungen wurden auf Wunsch der Bauherrschaft nach den erhdhten ‘ \ |
Anforderungen geméss SIA 181 Schallschutz im Hochbau (Ausgabe 2020) ausgelegt. | l

W N Eiie) fe |

Erdgeschoss

Larmschutz Glas Bristung + Best. Mauer

|
|

Massstab 1:100



Beilage 2

NE | Grenzbaurecht zu Parz. 6898 gem. Grundbuchauszug

! L Tt L R el e ] b i b
N 3]

B EI il
|
3.4 WC/DU \ 3.3 Keller 4.3 Keller 4.4 WC/DU

|
|
BF:8.56 m? € BF:7.50 m? BF:7.50 m? [\ BF:8.48 m? i
| S +UG 5.2 m2 +UG 5.2 T2 it
|
|
!

1.0bergeschoss

|
|
I
|

| s “‘ =
3.57

Treppenhaus extern

Ine

|
|
|
i
' Unter gew. Terr‘airh : , - Hauptpodest muss mit einem schwimmenden Unterlags-

boden ausgefiihrt.

- Treppenlaufelemente und Zwischenpodest elastisch
vom Baukérper getrennt z.B. HBT- Z-Elemente und
ISO Dornen von der Firma HBT ISOL

- Wir empfehlen die notwenigen Details friihzeitig mit dem
Biiro Wichser + Partner AG Diibendorf zu besprechen!

Inter gew. Terrain RETIE /

/ TWO02 TWO02 ‘

Neue Stitzmauer|

5m Grundabstand
/—‘“’ — AT e

N
3.5 Zimmer s 4.5 Zimmer
-

BF:21.97 m? BF:22.11 m?
FF: 3.95m? Kabifie FF: 4.88 m?
3.2 Korr. 1.4x1.1m 4.2 Korr.

BF:8.10 m? BF:8.10 m?

TWO02

Haustechnikanforderungen

\

- GeméaR Haustechnikanforderungskatalog vom
20.11.2023 des Buro Wichser +Partner AG Diibendorf
- Wir empfehlen die Lagerungen und Montagen der
haustechnischen Anlagen in der Technikzentrale
mit dem Biiro Wichser + Partner AG zu besprechen!

Treppenhaus
HAUS A

Se wa‘z‘ 127

9.73

17.70

4.1 Entrée 4.6 Kiiche

BF:6.49 m? BF:10.14 m2

FF: 461 m?
L | - Der Liftschacht wird einschalig in 25cm Ortsbeton
ausgefiihrt.

- Gemal Merkblatt Aufzugsanlage vom 20.11.2023
des Biro Wichser +Partner AG Dibendorf

- Wir empfehlen die Montagen friihzeitig mit dem
Biiro Wichser + Partner AG zu besprechen!

3.6 Kiiche 3.1 Entrée
BF:10.06. m? BF:6.49 m?
FF: 4.59-m2
T l——’)
L, "
Kiiche L7 3.9wc/DU 4.9wc/DU Kiche
BF:3.96 m2 BF:3.96 m?2

PR |

|
f
r
|
{
|
|

T\YV03

Aufzugsanlage

TWO03

e
Blo
|

6

4.7 Wohnen
BF:34.78 m?2
FF:18.67 m?2

BOO1

an . ~ 5
3.7 Wohnen 5 Innenlarm - Luftschall

|
/
/
I
/ / BF:36.00 m?
FF:29.96 m?

1

N

Wandlagerungskonzept

3.8 Zimmer 4.8 Zimmer
BF:12.26 m? BF:12.27 m? |
‘ FF: 7.08 m2 FF: 7.08 m2 |

7
1 -
6

Balkon NR. A3 /aWN
_ 2500m? _ _3ZIMMER WK

Brutto: 114
Netto: 107

TWO3
4.40

- Bei erhéhten Schallschutzanforderungen miissen die
tragenden und nicht tragenden Wanden mit elastischen
Wandlagerungen ausgefiihrt werden.

- GemaR Wandlagerkonzept vom 20.11.2023 des
Biiro Wichser +Partner AG Diibendorf

Innenlarm - Luftschall
Innenlarm - Trittschall
po—=

ZR WHG 31.00 m?

Wohnungstiiren (griin markiert)

1 AuRenldarm - Luftschall

- Bewertetes Bauschallddmmass R’'w + C > 37dB im
eingebauten Zustand gemessen.

faWN 102 Balkon l/:o
N
o

Balkon

| R T e L LS R o S g L,

- Neben den Kragplattenschliissen miissen keine
weiteren TrittschallmaRnahmen geplant und ausgefiihrt
werden.

- Wir empfehlen die notwenigen Details friihzeitig
mit dem Biiro Wichser + Partner AG Diibendorf zu
besprechen!

1.0bergeschoss
Massstab 1:100

6757




Grenzbaurecht zu Parz. 6898 gem. Grundbuchauszug

N

/
e I A5 Keller

| BF:7.80 m? Pool

Hi ! ! 6.00 m x 3.00 m&
TG . poc

0018

Il 4.825 \

/ / 4.825 | 5.40

Beilage 3

Attikageschoss

Durchgang (uberdacht)

Terrasse

CElE

..... ,-‘\‘. AL

Kabine
1,4x1,1m

5.8 Kiiche 5.3 Zimmer
BF:13.66 m? BF:18.06 m?
FF: 9.75 m? FF:12.53 m?

WC/Bad

5.1 Entrée
BF:14.23 m?

5.4 WC/DU
BF:7:88-m%
FF:2.14 m2

5.2 Korridor
BF:6.15 m?

5.9WC/DU
BF:5.92 m?

5.7 Wohnen 5.6 Biro Zimmer 5.5 Zimmer
BF:48.17 m? BF:14.39 m2 ! BF:12.00 m?
FF:24.66 m? FF:24.66 m?2 FF:15.11 m?

® \5/aWN 201 |
DRER WH G, ey s s g, s, s e i e s e o, i e o s
148.2 m? |
140.5 m? |

F

Terrasse
105.76 m?

DAO01

Treppenhaus extern

- Geschossdecke muss mit schwimmenden Unterlags-
boden ausgefihrt werden.
- Treppenlaufelement muss elastisch vom Baukorper
getrennt z.B. HBT- Z-Elemente von der Firma HBT ISOL
- Wir empfehlen die notwenigen Details friihzeitig
mit dem Biiro Wichser + Partner AG Diibendorf
zu besprechen!

=]
=
o

Haustechnikanforderungen

- Gemal Haustechnikanforderungskatalog vom
20.11.2023 des Biiro Wichser +Partner AG Diibendorf

Aufzugsanlage

- Der Liftschacht wird einschalig in 25cm Ortsbeton
ausgefihrt.

- Gemal Merkblatt Aufzugsanlage vom 20.11.2023
des Biro Wichser +Partner AG Diibendorf

- Wir empfehlen die Montagen friihzeitig mit dem
Biiro Wichser + Partner AG zu besprechen!

Wandlagerungskonzept

- Bei erhéhten Schallschutzanforderungen miissen die
tragenden und nicht tragenden Wanden mit elastischen
Wandlagerungen ausgefiihrt werden.

- GemaR Wandlagerkonzept vom 20.11.2023 des
Biiro Wichser +Partner AG Diibendorf

3.20

; A_ulSenléirm - 'I_'rittscha

L &6 |

4.26

Wohnungstiiren (griin markiert)

- Bewertetes Bauschalldimmass R’'w + C > 37dB im
eingebauten Zustand gemessen.

Balkon

- Neben den Kragplattenschliissen missen keine
weiteren TrittschallmaBnahmen geplant und ausgefiihrt
werden.

- Wir empfehlen die notwenigen Details friihzeitig
mit dem Biiro Wichser + Partner AG Diibendorf zu
besprechen!

Attikageschoss
Massstab 1:100



Beilage 4
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Beilage 5
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Beilage 6
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Warmedammung / swissporEPS

EPS-T

Beilage 1

Produktbeschreibung

Die swissporEPS-T Trittschallddmmplatten bek&mpfen erfolgreich
den Larm und erhéhen damit die Lebensqualitat im Wohn- und Biro-
bereich ganz erheblich. Geringere Heizkosten sind die erfreuliche
wirtschaftliche Nebenwirkung dieses erstklassigen und ausgereiften
Produktes.

WBCY A
i’-?.
.

A00%

Format 1000 x 500 mm
Dicke 11/10-43/40 mm
Technische Daten
Merkmal Symbol Norm Wert Einheit
Nennwert Wérmeleitfahigkeit Ap 279 0.038 W/(m-K)
Spezifische Warmekapazitat c 0.39 Wh/(kg-K)
Brandverhalten 13501-1 E
Brandverhaltensgruppe VKF RF3 (cr)
Dichte ~12-15 kg/m3
Diffusionswiderstandszahl V] 12086 ~30
Dynamische Steifigkeit s' 29052-1 =30 MN/m?*
381.101 bzw.
Zusammendriickbarkeit d, - dg C 13162 bzw. =3 mm
12431
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche 251 A, B,C1,C2 Kategorie
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet 75 °C
= swisspor AG Verkauf Technischer Support
SWISS p OF  Bahnhofstr. 50 Tel. +41 56 678 98 98 Tel. +41 56 678 98 98
o CH-6312 Steinhausen verkauf@swisspor.ch
' y . info@swisspor.ch bestellungen@swisspor.ch

Tel. +41 56 678 98 98

Erstellt 2022-03-22



Gut gewahlt - erfolgreich im Einsa seisge:

Ein Produkt aus der Enkadrain® Palette ist immer das Richtige.
Die verschiedenen Enkadrain® Typen unterscheiden sich in Inren Eigenschaften senr. Entsprechend ist
es relevant den richtigen Typ fur eine Anwendung zu bestimmen. Zbgern Sie nicht und lassen Sie sich

beraten.

Produkte und Ihre Einsatzmdglichkeiten

Standard

Wo

Enkadrain® WS-3D

Extensiv begrunte Dacher )
Intensiv begrinte Dacher, Uberdeckung bis 0,3 m

Enkadrain® B 10

Intensiv begrinte Dacher und Tiefgaragen, Uberdeckung 0,3-2 m
Grund- und Stutzmauern, Hohe 1-6 m

Intensiv begriinte Dacher und Tiefgaragen, Uberdeckung 0,3—2 m

in®
Enkadrain’” ECO e Grund- und Stiitzmauern, Hohe 1-6 m
Enkadrain® CKL 20 e Entvvésserung und einhduptige Schalung auf Ruhl-, Schlitzwande, Fels oder beste-
hende Bauteile
Multifunktionsmatten Wo
* Entspannungs- und Abkopplungsschicht unter Druckverteilplatten und Fahrbelége von
Tiefgaragen und Parkdecks
Enkadrain® 5006 e Speicherseen
e Deponiebau
¢ Drainage und Trittschallabkopplung (ALw =28-32 dB) auf Terrassen und Balkonen
* Entspannungs- und Abkopplungsschicht unter Druckverteilplatten und Fahrbelage von
Enkadrain® TP Tiefgaragen uno! Parkdecks .
e Drainage und Trittschallabkopplung (ALw =38 dB) auf Terrassen und Decken im
Hochbau
e Drainage auf Grund- und StUtzmauern, Hohe 6-15m
Enkadrain® ST * Doppellagig zur Abkopplung von Vibrationen und Kérperschall auf vertikale Bauteile im
Hochbau
e Entwésserung und einhduptige Schalung auf Ruhl-, Schlitzwande, Fels oder beste-
hende Baukorper
Enkadrain® CK 20 e Entwasserung und einhduptige Schalung hinter Stiitzmauemn

e Zur Abkopplung von Vibrationen und Kérperschall auf vertikale Bauteile im Hoch- und

Tunnelbau

Verlegen

Alle Enkadrain® Matten werden stumpf gestossen, d.h.

fur die Uberlappung muss keine zuséatzliche Flache
einberechnet werden. Die Trenn-/Filterviiesstoffe und die
betonierdichte Schicht, welche mit dem Kermn verbunden
sind, haben gegenstehend ca. 10 cm breite Uberlappungs-
kanten.

Die Matten lassen sich einfach mit einem Teppichmesser
schneiden und werden normalerweise punktweise (Kunst-
stoffrondellen und Nagel) befestigt.

Geht es um eine Abkopplungsfunktion (Trittschall, Kérper-
schall etc.) durfen die Matten nicht angeschossen werden.
Nehmen Sie in diesen Féllen bitte mit uns Kontakt auf.

Hilfe bei der Planung?

Unsere Ingenieure unterstitzen Sie bei der Losungsfindung,
der Bemessung und Ausschreibung. Profitieren Sie von
unserem langjahrigen Know-How.

Riedackerstrasse 2018153 Rimlang
T 044 315 50 151 www.schoellkopf.ch

SCHOELLKOPF AG Q

1906



DISTRIC Beilages3

Individuelle Dammsysteme

Technische Werte

: Kennwerte : Element ; Wert ; : k

A, W/mK  Zementgebundene Holzspanplatte 0.230
Ap  W/mK  Weisszement gebundene superfeine Holzwolle 0.075
Warmeleitfahigkeit Ay W/mK  Weisszement gebundene Holzwolle 0.075
Ao W/mK  Grauzement gebundene Holzwolle 0.075
Ao  W/mK  Steinwolle 034 0.034
BKZ Zementgebundene Holzspanplatte 6q.3
BKZ Weisszement gebundene superfeine Holzwolle 6q.3
: Brandkennziffer BKZ Weisszement gebundene Holzwolle 6q.3
BKZ Grauzement gebundene Holzwolle 6q.3
BKZ Steinwolle 034 60.3
H Zementgebundene Holzspanplatte 54
M Weisszement gebundene superfeine Holzwolle 2-5
Dampfdiffusionswiderstand Weisszement gebundene Holzwolle 2-5
u Grauzement gebundene Holzwolle 2-5
u Steinwolle 034 1
i Brandverhaltensgruppe RF1
| Druckspannung CS(10) kPa 20
| Kennzeichnungsschlissel LxB 2000 x 600 WW-C/2-EN 13168-L1-W1-T1-51-P1-CS(10)20-TR5-

Ci3 -

Dietrich Isol AG
Industriestrasse - CH-3700 Spiez - T +41 33 655 60 60 « F +41 33 655 60 61 - info@dietrich-isol.ch - www.dietrich-isol.ch 28.08.2020 - 13:33:07



Beilage 4
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Beilage 5

g Typ1
{Konstruktionsaufbau siehe Schallschutznachweis)

Rahmenverbreiterun

Innen

60mm
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Beilage 6

Konstruktionsaufbau siehe Schallschutznachweis)

Rahmenverbreiterung Typ 2

60mm

Innen
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Idikell Schwerfolie von Firma Siegfried Keller A
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Schwerdiampfungsfolie

Viskoelastische

Schwerdampfungsfolie
auf Bitumenbasis mit
Abdeckpapier

Kleberbeschichtung
mit Abzugspapier

Anwendungsgebiete

- Loftungskanale

Technische Daten

- Fassadenbauteile Produkteigenschaften Idikell® M 4001/05
. . Verlustfaktor bei 200 Hz, 0,30
- Maschinenverkleidungen 20 °C auf 1 mm Stahiblech
- Spulbecken (DIN 53449)
- Fahrzeugbau Flichengewicht ca. 10 kg/m?
- Wande und Tiaren Haftfestigkeit 23°C/22 Std. <5 N/cm
- Rollladenk&sten Temperaturbestindigkeit -10 bis +80°C
- Badewannen Wirmeleitfahigkeit | 0.52 W/mK
- Schallschutzkabinen Dampfdiffusionswider- 2.02 x 10*
standszahl p
Brennbarkeit BKZ 5.3
Eigenschaften
Idikell® M 4001/05 eignet sich hervorragend zur Plattengrosse: 1000 x 500 mm,
Entdréohnung diinnwandiger Blechkonstruktionen. Dicke: ca. 5 mm

150 Stk./Palette = 75 m?

Verarbeitung

Hervorragende Dampfung von Plattenmaterialien

aus Holz, Gips und Metall Zuschnittteile:

Direkte Kontakte von Idikell® M 4001/05 BKZ 5.3 Gerne unterbreiten wir Ihnen unser Angebot fur
mit Materialien, die Weichmacher oder Losemittel Zuschnittteile nach Plan oder ab Zeichnungsdatei
enthalten, sind zu vermeiden. auch fur Kleinserien.

In trockenen Raumen 6 Monate bei 10 bis 25°C.



