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Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Angaben 
und Konstruktionsplänen der Tragwerksplanung und der 
Fachingenieure sowie sämtlichen Detailplänen des Architekten.

Alle Masse sind Rohmasse.

Fensterhöhen gelten ab OK roher Brüstung bis UK roher Sturz. 
Türhöhen gelten ab OK fertig höherem Boden resp. Schwelle 
bis UK roher Sturz.

Alle Masse und Verhältnisse sind am Bau vom Auftragnehmer 
verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. 
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn 
zu melden.

Gemauerte Wände von Betonwänden dilatieren.

Auf allen gemauerten, nichttragenden Wänden eine Trennlage
verwenden. Ausführung gem. Wandlagerkonzept vom
Bauphysiker erhöhte Anforderungen nach SIA 181 
Schallschutz.

Fenster auf der Aussenseite luftdicht abkleben. Innen 
Dauerelastisch abkitten oder wenn erforderlich abkleben.

240 mm

BO EG gegen beheizt_OG
Belag Platten 15 cm
Anhydrit UB mit BH 6 cm
PE-Folie
Trtittschalldämmung 2 cm
z.B. swisspor EPS-T  0.038 W/mk
Wärmedämmung 4 cm
z.B swisspor EPS 20 0.036 W/mK
Stahlbetondecke 30 cm
Weissputz 1 cm

BO EG gegen beheizt_AG
Belag Platten 15 cm
Anhydrit UB mit BH 6 cm
PE-Folie
Trtittschalldämmung 2 cm
z.B. swisspor EPS-T  0.038 W/mk
Wärmedämmung 4 cm
z.B swisspor EPS 20 0.036 W/mK
Stahlbetondecke 34 cm
Weissputz 1 cm

Flachdachaufbau gegen beheizt
Extensiv begrünt 10 cm
Retentionselement 4 cm
 z.B. Baudergreen RE 40
Abdichtung PBD, 2-lagig
PIR Vlies 0.025 W/mk 14 cm
(gem. Energienachweis)
Dampfsperre sd-Wert mind. 250m
Stahlbeton 26 cm
Weissputz 1 cm

FL Terrassenaufbau gegen beheizt
Feinsteinzeugplatten 2 cm
Stehlzlager verstellbar 3 cm
Drainagematte z.B. Enkadrain TP
(gem. Schallschutznachweis)
Abdichtung PBD, 2-lagig
swissporPIR Premium 0,02 W/mK 8 cm
(gem. Energienachweis)
Dampfsperre 
Stahlbeton im Gefälle 1.5%
Weissputz 1 cm

FL Terrassenaufbau gegen aussen
Feinsteinzeugplatten 2 cm
Stehlzlager verstellbar 3 cm
Drainagematte z.B. Enkadrain TP
(gem. Schallschutznachweis)
Abdichtung PBD, 2-lagig
Stahlbeton im Gefälle 1.5%

BO Wohnung gegen Erdreich A-1
Belag Platten 15 cm
Anhydrit UB mit BH 6 cm
PE-Folie
Trtittschalldämmung 2 cm
z.B. swisspor EPS-T  0.038 W/mk
Wärmedämmung 14 cm
z.B swisspor EPS 20 0.036 W/mK
Dampfsperre
Stahlbetondecke DK 1 25 cm
swisspor XPS500SF 0,035 W/mK 12
Magerbeton 5 cm

Dachrand Haus A
+7.49 = +418.07 m.ü.M

Fixe Höhe gem. Dienstbarkeitsvertrag Haus A
+8.25 = +418.83 m.ü.M

+7.59 = +418.17 m.ü.M
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BO EG gegen beheizt_OG
Belag Platten 15 cm
Anhydrit UB mit BH 6 cm
PE-Folie
Trtittschalldämmung 2 cm
z.B. swisspor EPS-T  0.038 W/mk
Wärmedämmung 4 cm
z.B swisspor EPS 20 0.036 W/mK
Stahlbetondecke 30 cm
Weissputz 1 cm

BO Wohnung gegen Erdreich
Belag Platten 15 cm
Anhydrit UB mit BH 6 cm
PE-Folie
Trtittschalldämmung 2 cm
z.B. swisspor EPS-T  0.038 W/mk
Wärmedämmung 4 cm
z.B swisspor EPS 20 0.036 W/mK
Dampfsperre
Stahlbetondecke DK 1 25 cm
swisspor XPS500SF 0,035 W/mK 12
Magerbeton 5 cm

BO EG gegen beheizt_AG
Belag Platten 15 cm
Anhydrit UB mit BH 6 cm
PE-Folie
Trtittschalldämmung 2 cm
z.B. swisspor EPS-T  0.038 W/mk
Wärmedämmung 4 cm
z.B swisspor EPS 20 0.036 W/mK
Stahlbetondecke 34 cm
Weissputz 1 cm

FL Terrassenaufbau gegen aussen
Feinsteinzeugplatten 2 cm
Stehlzlager verstellbar 3 cm
Drainagematte z.B. Enkadrain TP
(gem. Schallschutznachweis)
Abdichtung PBD, 2-lagig
Stahlbeton im Gefälle 1.5%

Flachdachaufbau gegen beheizt
Extensiv begrünt 10 cm
Retentionselement 4 cm
 z.B. Baudergreen RE 40
Abdichtung PBD, 2-lagig
PIR Vlies 0.025 W/mk 14 cm
(gem. Energienachweis)
Dampfsperre sd-Wert mind. 250m
Stahlbeton 26 cm
Weissputz 1 cm

FL Terrassenaufbau gegen aussen
Feinsteinzeugplatten 2 cm
Stehlzlager verstellbar 3 cm
Drainagematte z.B. Enkadrain TP
(gem. Schallschutznachweis)
Abdichtung PBD, 2-lagig
Stahlbeton im Gefälle 1.5%
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Flachdachaufbau:
Gemäss SIA 271 Art.5
Abdichtung auf Dächern mit Gefälle unter 5%

16.10.2024

Glenn gbi. Bingham
Rechteck

Glenn gbi. Bingham
Rechteck

Glenn gbi. Bingham
Rechteck
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