
EG Fstz. Platten 60x90x2 durch
UN im Splitt verlegt. ca. 70m2,

Entwässerungsrinnen bei begehbaren
Belägen lose auf Splitt verlegen.

Rinnen aus CrNi-Stahlblech, b mm 125. Rinnenhöhe
nicht verstellbar. Höhe mm 60.

Entwässerungrinnen vor den Fenster:
ACO Profilinie X oder gleichwertiges, mit Gitterrost
aus Edelstahl (Begehbar/Rollstuhlbefahrbar), inkl.
sämtlichen Zusatzarbeiten wie An- + Abschlüsse,
Isolationen, etc., §Gemäss Plan Architekt:

Asphaltbelag ca. 100.00m2

Entwässerungsrinnen Befahrbar:

Entwässerungsrinnen:

neue Entwässerungsrinnen Befahrbar: Kanalisationsanschluss: Fallstrang, 

Leitung unter Belag
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Abbruch Bestandbelag,
neuer Asphaltbelag ca.
146.00m2

Rampe ca. 11.00m2, Belag noch nicht definiert

Pflanzentrog

Sandsteinmauer inkl. Treppe durch 
Kuster Naturstein AG

neu Rasenfläche ca. 60m2 /
409.35 m.ü.M.

Grünfläche 164m2

Grünfläche 192m2

G
rü

nf
lä

ch
e 

6m
2

Grünfläche 30m2

Spielplatz 
Fläche 48m2

Grünfläche 7m2
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Trennwand Bauseits

Schallschutzglas Bauseits

Schallschutzglas Bauseits


