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Erlauterungen und Fragen zu Brandschutzplan vom 10.07.2023

Grundsatzlich

o Die Brandschutzpléane gelten als Entwurf und dirfen nicht fur die Ausfilhrungen beigezogen
werden.

o Feuerwehrabstellplatze und -stellflachen sowie allfallige Schlisseldepot sind in den BS-Planen
noch nicht bericksichtigt.

¢ Die Situations- und Schnittplane werden mit den nachsten Entwirfen erstellt.

¢ Die Brandschutzabstéande gemass den Brandschutzvorschriften werden soweit bekannt
(nichtbrennbare Aussenwandbekleidung) allseitig eingehalten.

¢ Brandmauern sind voraussichtlich erforderlich, siehe BS-Plane, Abklarungen mit BS-Behorde
noch pendent.

o Die Auswahl der Baustoffe bzw. die Materialisierung insbesondere der Gebaudehille (Dach und
Aussenwénde inkl. DAmmungen) ist noch zu erértern.

e Die Anforderungen an den Feuerwiderstand werden, soweit bekannt, gemass
Brandschutzrichtlinie 15-15, Brandschutzabstande Tragwerke Brandabschnitte eingehalten.

o Feuerwiderstandsanforderung fiir allfallige tragende Stahlstitzen sind zu berlcksichtigen bzw.
mit gepriften Systemen zu verkleiden.

e Die Ausfuhrungen der Steigzonen bzw. der haustechnischen Installationen missen noch erortert
werden, allfallige Feuerwiderstande sind in den Planen nur zum Teil eingezeichnet.

¢ Die korrekten Bemessungen der lichten Durchgangsbreiten flir Wohnungstiren bzw.
Notausgange gemass Beilage: Anhang Turbreiten.

¢ Kennzeichnungen (Piktogramme) der Fluchtwege sind grundsétzlich nicht erforderlich.

¢ Rauch- und Warmeabzugsanlage in den Treppenhausern sind grundsatzlich nicht erforderlich.

e Ldscheinrichtungen (Wasserldschposten und/oder Feuerldscher) sind grundsatzlich nicht
erforderlich.

e Sprinkleranlagen sind nicht erforderlich.

e Brandmeldeanlagen (BMA) sind nicht erforderlich.

e Blitzschutzsysteme sind nicht erforderlich.

o Befdrderungsanlagen (Lift) sofern Liftsteuerungen und Motoren in Schachtfronten bzw.
Liftsch&chte integriert sind, sind mit Ausnahme der Materialisierung und die Feuerwiderstande
gemass BS-Plan, keine weiteren Massnahmen erforderlich.

e Planung und Ausfihrungen Solaranlagen gemass VKF-Brandschutzmerkblatt Solaranlagen.

e Erdsonden-Warmepumpen bzw. Boiler etc. sofern im Technikraum Haus A EG i.0O.

e Liftungskonzept sind noch zu erdrtern.
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Haus A EG, Haus B UG

e Fur die Ausfihrung der Brandmauer, insbesondere flir einen selbstschliessenden
Brandschutzabschluss (BS-Tire) zwischen den Treppenhauser bzw. im Korridor, ist die
Abklarung mit der BS-Behdrde noch abzuwarten.

o Falls fur die Einstellhalle kein Garagentor vorgesehen ist, ertibrigt sich die Ausfliihrung eines
Notfallverschlusses nach SN 179.

o Bitte Standort Wechselrichter und Stromabschaltung tUberprifen.
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