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Roosstrasse 51 8832 Wollerau/SZ +41 44 500 01 60 wollerau@b-s-s.ch
BAUHERR: H .
Neidhardt Immobilien PROJEKTNUMMER: “:8
Alexander Neidhart 2243 ]
Rhynerstrasse 56, 8712 Stafa PLANUNGSPHASE: i _Spiegelschrank | Spiegelschrank/ |
BAUVORHABEN: .
Ausfihrung

Neubau 2 MFH -

. GEZEICHNET: DATUM:
Seestrasse 127/129 8712 Stafa ka 04.07.2024
PLANNUMMER: PLANTITEL: MASSSTAB: REVIDIERT: o :
404.4 Nasszelle A OG_3.9 :
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Beton
Fensterhdhen gelten ab OK roher Briustung bis UK roher Sturz.
Dammung urhéhen gelten ab OK fertig hdherem Boden resp. Schwelle 1
ST Sturz bis UK roher Sturz. ' I . . L] L :
o OG_A-3.9 Ansicht WC/DU_01 OG_A-3.9 Ansicht WC/DU_02 OG_A-3.9 Ansicht WC/DU_03 OG_A-3.9 Ansicht WC/DU_04
BR Briistung Alle Masse und Verhaltnisse sind am Bau vom Auftragnehmer — — - — — — - — — — — — — - — -
SwW Schwell verantwortlich zu prifen bzw. am Bau zu nehmen. ‘ ‘ | |
chwetle Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn ~ ‘ / }
BFB Betonfensterbank zu melden. Sl > |
MFB Metallfensterbank Gemauerte Wande von Betonwanden dilatieren. % gl ]
ZIP ZIP-Storen Auf allen gemauerten, nichttragenden Wanden eine Trennlage " ﬁ '5
n
den. Ausfiih . Wandl k t o)) c
DW Dachwasserablauf verwen gn us u rung gem. Wandlagerkonzept vom .\ % =
Bauphysiker erhdhte Anforderungen nach SIA 181 774 & (o)) N )
M Motorantrieb Schallschutz. :i:)
K Kurbel A- 3.9 Ansicht 03
4 Fenster auf der Aussenseite luftdicht abkleben. Innen A- 3.9 Ansicht 01 —

Schalltrennung Dauerelastisch abkitten oder wenn erforderlich abkleben.
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