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Kalksandstein
e Masse sind Rohmasse.
Beton Fensterhdh It b OK roher Brist bis UK roher St
ensterhohen gelten a roher Bristung bis UK roher Sturz.
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- Stz 5 pis UK foner Sturz. EG_A-2.2_Ansicht WC/DU_01 EG_A-2.2_Ansicht WC/DU_02
BR Briistung Alle Masse und Verhaltnisse sind am Bau vom Auftragnehmer
verantwortlich zu prifen bzw. am Bau zu nehmen.
SW Schwelle Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn
BFB Betonfensterbank zu melden.
MFB Metallfensterbank Gemauerte Wande von Betonwanden dilatieren.
ZIP ZIP-Storen Auf allen gemauerten, nichttragenden Wénden eine Trennlage SiERRRRNARRR RN RRRNARRAANI R L LS L LS SE R SRS AR RRRE i
DW Dachwasserablauf verwenden. Ausfiihrung gem. Wandlagerkonzept vom 1
Bauphysiker erhdhte Anforderungen nach SIA 181
M Motorantrieb Schallschutz.
K Kurbel
4 Schall Fenster auf der Aussenseite luftdicht abkleben. Innen
chalitrennung Dauerelastisch abkitten oder wenn erforderlich abkleben. 7
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