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Steigmeier Akustik + Bauphysik GmbH

SCHALLSCHUTZNACHWEIS VOM 25.05.2023

Objekt-Nr.: 22318
Objekt: Neubau
Untere Schwandenstrasse
8805 Richterswil
Bauherrschaft: Anlagestiftung der Migros-Pensionkasse

Wiesenstrasse 15
8952 Schlieren

Architekt / Vertreter: Zottele & Gallicchio Architekten AG
Dorfstrasse 23
8952 Schlieren

Nachweisverfasser: Steigmeier Akustik + Bauphysik GmbH
Herr Hauser
Rtistrasse 3a
5400 Baden

Ritistrasse 3a | 5400 Baden | T: 056 225 10 30 | F: 056 225 10 31 | www.steigmeier.swiss | info@steigmeier.swiss



Schallschutz SIA-Norm 181 (2020)

=l
WEN  roeonone S

Schallschutznachweis
Aussenlarm

Gemeinde: 8805 Richterswil
Bauvorhaben: Neubau, Untere Schwandenstrasse, Richterswil

Parz. Nr.:

Geb. Nr.:

Aussenlarmsituation (Beurteilungspegel)

Strassenlarm: 60 dB (Tag) 50 dB (Nacht) ESII
[] Eisenbahnlarm: dB (Tag) dB (Nacht)

[ ] Fluglarm: dB (6-22 h) dB (22-23 h)

[ ] andere:

[[] keine spezifische Larmquelle vorhanden

Schutz gegen Aussenlarm

[ ] Siehe beiliegenden Schallschutznachweis

Situation 01 Aussenlérm 02 Aussenlarm 03 Aussenlérm
Empfangsraum: Bezeichnung Zimmer 2 W/E/K Zimmer 2

Nr. / Geschoss Erdgeschoss Attika Attika
Massgebende Larmbelastung Lirag = 60 [Lenacht =50 | Litag = 60 |Lenacht =50 | Livag = 60 [Lynach = 50
Larmempfindlichkeit mittel mittel mittel
Massgebende Anforderung D.= 27 dB D.= 27 dB D.= 27 dB
Trennbauteile S[m’ | R'ysow | Cir [dB]| S M | Riggey | Cyr [dB]| S M | Rse\ | Cyr [dB]
RV01 Rahmenverbreiterung 0.5 320 -4.0 3.7 320 -4.0 0.5 320 -4.0
FE 01 Fenster 3.6| 340 -6.0| 27.5| 34.0 -6.0 3.6| 340 -6.0
WA 02 Wand gegen aussen 4.6| 56.0 -5.01 21.7| 56.0 -5.0 52| 56.0 -5.0
DA 01 Dach gegen aussen 52.3 62.0 -7.0 15.1 62.0 -7.0
Sres UNd (R'g50 + Cor)res 8.7 31.3 105.1 33.3 24.4 35.7
Volumen Empfangsraum = 289 m = 1260 m° = 364 m
Projektierungszuschlag K, K, = 20 dB K, = 20 dB K, = 20 dB
Ermittelter Schallschutz Dcg= 29.6 dB Deg= 27.2 dB D.g= 30.5 dB
Erfillt Ja Ja Ja
Unterschriften:
Das Projekt erfillt Anforderungen der SIA-Norm 181:2020 gemass Art. 32 LSV (Aussenlarm, Innenlérm, gebaudetech-
nische Anlagen): L[] ja [J nein

Name und Adresse,
bzw. Firmenstempel:

Nachweis erarbeitet durch:

Steigmeier Akustik 1 Bauphysik GmbH

bescheinigt:

Private Kontrolle / Nachweispriifung:
Die Vollstandigkeit und die Richtigkeit

Steigmeier Akustik 1 Bauphysik GmbH

Ruitistrasse 3a
5400 Baden
Herr Hauser, 056 225 10 30

Ruitistrasse 3a
5400 Baden
Herr Hauser, 056 225 10 30

Sachbearbeiter/in, Tel.:

41 — A P e

Ort, Datum, Unterschrift: Baden, 25.05.2023 Baden, 25.05.2023 /. v.— ©

Ausfiihrungskontrolle:
oder :

) . e — [] gleiche Person
'/ X 4—{———" —_—~ O

Formular S Seite 7 von 2

Formular S Version vom 30. November 2020



Schallschutz SIA-Norm 181 (2020)

Lo ' .
\ Projektkontrolle

S

Schallschutznachweis
Innenlarm

[ ] Nur eine Nutzungseinheit: Schallschutznachweis fiir Innenlarm nicht notwendig

Luftschall [ ] Siehe beiliegenden Schallschutznachweis
Situation 04 Luftschall 05 Luftschall 06 Lufftschall
Trennbauteil Wohnungstrennwand | Wohnungstrennwand Geschossdecke
Senderaum: Bezeichnung W/E/K Zimmer 1 Zimmer 2

Nr. / Geschoss Erdgeschoss Obergeschoss Obergeschoss
Empfangsraum: Bezeichnung Zimmer 1 Zimmer 1 Zimmer 2

Nr. / Geschoss Erdgeschoss Obergeschoss Erdgeschoss
Grad der Stérung massig massig massig
Larmempfindlichkeit mittel mittel mittel
Abschlusstire Ziffer 3.2.2.1 [] Ry+C=2 dB [[] Ry+C2 dB [[] Ry+C=2 dB
Tieffreq. Emi. nachts Ziffer 3.2.2.2 [] tieffreq. in der Nacht [] tieffreq. in der Nacht [] tieffreq. in der Nacht
Massgebende Anforderung D,= 52 dB D,= 52 dB D,= 52 dB
Trennbauteile S [m? |R',[dB]| C[dB] [ S[m? [R',[dB]| C[dB] | S [m’ |R',[dB]| C [dB]
TW 02 Trennwand SB 13.1 60.0 -1.0 84| 600 -1.0
ZD 01 Geschossdecke SB 12.0| 64.0 -2.0
Sies UNd (R'y, + C)yes 13.1 59.0 8.4 59.0 12.0 62.0
Volumen Empfangsraum V= 376 m° V= 340 m° V=289 m°
Projektierungszuschlag K, K, = 2.0 dB K, = 2.0 dB K, = 2.0 dB
Ermittelter Schallschutz Di,d = 56.7 dB Di,d = 58.2 dB Di,d = 58.9 dB
Erfullt Ja Ja Ja
Trittschall [ ] Siehe beiliegenden Schallschutznachweis
Situation 07 Trittschall 08 Trittschall
Trennbauteil Geschossdecke Terrasse SB, PUR
Senderaum: Bezeichnung Zimmer 2 Terrasse

Nr. / Geschoss Obergeschoss Attika
Empfangsraum: Bezeichnung Zimmer 2 Zimmer 1

Nr. / Geschoss Erdgeschoss Obergeschoss
Grad der Stérung massig maéssig
Larmempfindlichkeit mittel mittel
Spezielle Falle 3.3.2 ff [JUmbau [IBalkon [[]Umbau []Balkon |[J]Umbau [|Balkon
Massgebende Anforderung L'= 53 dB L'= 53 dB L'= dB
Trennbauteile diem]f L'hw | ALw [ C; |dIem]|f L'hw | ALw | C; |dIem]| L'hw | ALw | C
ZD 01 Geschossdecke SB 68.0| 31.0| neg.
DA 12 Terrasse, SB, PUR 68.0| 22.0| Neg
Wert fur gesamten Aufbau L'hw+C= 370 dB |L,,+C/= 46.0 dB (L', +C/= dB
Volumen Empfangsraum V= 289 m° V= 376 m° V= m®
Projektierungszuschlag K, K= 20 dB K= 20 dB K, = dB
Ermittelter Schallpegel L'y= 39.3 dB L'y= 471 dB L'y= dB
Erfiillt Ja Ja
Formular S Seite 2 von 2 Formular S Version vom 30. November 2020




Beilagen Allgemeines




Fir die erh6hten Anforderungen erhdht sich der Dg um +3B

Wohnraume, Larmempfindlichkeit "mittel"

Die De-Werte gelten fur larmempfindliche Raume in Wohnungen gemass LSV Art. 2 Abs. 6
Bst. a, die nach der Norm SIA 181 (Kap. 2.3) eine mittlere Larmempfindlichkeit aufweisen
(z.B. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Hotelzimmer).

Standard-Schallpegeldifferenz D,

Tag Nacht
Lirmart ? Lirmart ®
All_l_sse1n- St Flughaf Militarflugplatz Alg?;ep- St
arm rasse, ughafen ilitarflugpla rasse, o
(Fassade): | Eisenbahn Zglrich Dubengc;ipc))rf (Fassade): | Eisenbahn FIug2h§ f_e;?’zr:' rich
06-22h 06-22h 06-22h 22-06h
L, [dB] D, [dB] D. [dB] D. [dB] L, [dB] D, [dB] D. [dB]

45 27 27
46 27 27
47 27 27
48 27 27
49 27 27
50 27 27
51 27 27
52 27 27
53 28 28
54 29 29

55 27 27 27 55 30 30

56 27 27 27 56 34 34

57 27 27 27 57 35 35

58 27 27 27 58 36 36

59 27 27 27 59 37 37

60 27 27 27 60 38 38

61 28 31 28 61 39 39

62 29 32 29 62 40 40

63 30 33 30 63 41 41

64 31 34 31 64 42 42

65 32 35 32 65 43 43

66 36 36 33 >65 E_inzelfallweise Eestlegung durch

67 37 37 34 die Fachstelle Larmschutz

68 38 38 35

69 39 39 35*

70 40 40 35

>70 Einzglfallweise Fest'!egung durch
die Fachstelle Larmschutz

! Massgebend ist die Larmbelastung derjenigen Tageszeit (Tag, Nacht), welche den héheren D.-Wert ergibt.

2 Die Tagwerte fur Schiesslarm sowie Industrie- und Gewerbelarm (07 - 19 h) entsprechen den Tagwerten fir
Strassen- und Eisenbahnlarm (06 - 22 h)

® Die Nachtwerte fur Industrie- und Gewerbelarm (19 - 07 h) entsprechen den Nachtwerten fir Strassen- und
Eisenbahnlarm (22 - 06 h).

* Die Fachstelle bertcksichtigt die Abnahme der Larmimmissionen, die mit der noch ausstehenden
Aktualisierung des Katasters zu erwarten sind (LSV Art. 36 Abs. 2 Bst. a.). Eine Wiederaufnahme des
Militarflugbetriebs, wie er dem noch gultigen Kataster zu Grunde liegt, ist sehr unwahrscheinlich.

Angemessene Verscharfung nach Art. 32 Abs. 2 LSV entspricht erhdhten Anforderungen nach SIA 181:2006.




Beilagen Plane
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Vorgaben Akustik:
- Treppen elastisch gelagert
- Eingangsturen elastisch vom Baukorper trennen
SW - Garagentor und Schwellen elastisch montieren
- Liftschacht komplett vom Baukorper getrennt oder 25 cm Beton
Untergeschoss i - befinden sich Wohnraume und allgemeine Kellerrdume etc. auf dem gleichen

De 27 ) . N g ;
5 Geschoss. sind die Kellerraume auch mit Trittschalldammunaen zu entkoopeln
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Vorgaben Akustik:
- Treppen elastisch gelagert
- Eingangsturen elastisch vom Baukorper trennen
- Garagentor und Schwellen elastisch montieren
SwW
60/50
Dg 27

- Liftschacht komplett vom Baukorper getrennt oder 25 cm Beton

SO

60/50
De 27

- befinden sich Wohnraume und allgemeine Kellerraume etc. auf dem gleichen
Geschoss. sind die Kellerraume auch mit Trittschalldammunaen zu entkobpeln
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Vorgaben Akustik:
- Treppen elastisch gelagert
- Eingangsturen elastisch vom Baukorper trennen
SW - Garagentor und Schwellen elastisch montieren
60/50
Dg 27

NO

- Liftschacht komplett vom Baukorper getrennt oder 25 cm Beton

SO

60/50
De 27

- befinden sich Wohnraume und allgemeine Kellerraume etc. auf dem gleichen
Geschoss. sind die Kellerraume auch mit Trittschalldammunaen zu entkobpeln
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Vorgaben Akustik:
- Treppen elastisch gelagert
- Eingangsturen elastisch vom Baukorper trennen
SW - Qaragentor und Schwellen elas"tlsch montieren
- Liftschacht komplett vom Baukorper getrennt oder 25 cm Beton
Attikageschoss 6D°’gg - befinden sich Wohnraume und allgemeine Kellerrdume etc. auf dem gleichen
E

Geschoss. sind die Kellerraume auch mit Trittschalldammunaen zu entkoopeln
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Vorgaben Akustik:

- Treppen elastisch gelagert

- Eingangsturen elastisch vom Baukorper trennen

- Garagentor und Schwellen elastisch montieren

- Liftschacht komplett vom Baukorper getrennt oder 25 cm Beton

- befinden sich Wohnraume und allgemeine Kellerraume etc. auf dem gleichen
Geschoss. sind die Kellerrdume auch mit Trittschalldammunaen zu entkoooeln



Beilagen Produkte




Konstruktionsaufbauten Aussenlarm

WA 02 [BN, MW, AP | Rw [ 560 [ ctr | -5 FE 01 |Fenster [ Rw [ 340 | ctr | -6
Innenputz 1 cm 1400 kg/m3 3-Fach IV-IR R'w + Ctr = 28.0
SwissModul BN 15-17.5 cm 1200 kg/m3
Mineralwolle 16-24 cm 90 kg/m3 RV 01 |Rahmenverbreiterung | Rw | 320 | Ctr | -4
Aussenputz 2.cm 1800 kg/m3 Holzspanplatte 1.6 cm 600 kg/m3

PU-Schaum 25 cm 45 kg/m3
Holzspanplatte 1.6 cm 600 kg/m3

Ritistrasse 3a | 5400 Baden | T: 056 225 10 30 | F: 056 225 10 31 | www.steigmeier.swiss | info@steigmeier.swiss
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ISO 3-fach
4 8 Kr 4 8 Kr 4 28 31 - 30 -4 27 | 1114
4 10 Kr 4 10 Kr 4 32 32 - 31 5 27 | 1115
4 12 Ar 4 12 Ar 4 36 33 -2 31 -6 27 | 151
4 16 Ar 4 16 Ar 4 44 33 -2 31 5 28 | 154
4 12 Kr 4 12 Kr 4 25 22 2 21 25 22 1118
6 12 Ar 4 12 Ar 4 38 36 -2 34 -6 30 1109 FE 01
® T0 R 7 T0 R T PL 36 -1 Bl 5 3 117
6 12 Ar 4 12 Ar 5 39 37 -2 35 -6 31 152
8 12 Ar 4 12 Ar 4 40 37 -1 36 -6 31 1111
8 12 Ar 4 12 Ar 6 42 38 -1 37 -5 33 153
6 12 Kr 4 12 Kr 4 38 38 -2 36 -6 32 1118
8 10 Kr 4 10 Kr 4 36 39 -2 37 -6 33 160
8 12 Ar 4 12 Ar 4 40 39 -2 37 -6 33 162
8 12 Ar 4 12 Ar 6 42 39 -2 37 -5 34 1112
8 12 Kr 4 12 Kr 6 42 39 -1 39 -5 34 1119
8 12 Luft 4 12 Luft 6 42 39 -1 38 -5 34 164
8 16 Luft 4 16 Luft 6 50 40 -2 38 -5 35 156
8 14 Ar 4 14 Ar 6 46 40 -2 38 -5 35 165
10 10 Kr 4 10 Kr 6 38 4 -2 39 -5 36 161
10 12 Ar 4 12 Ar 6 44 4 -2 39 -5 36 163

20100819

Glas Trosch Beratung, 4922 Biitzberg




Rahmenverbreiterungen

variabel ab 205

Breite Rahmenverbreiterung (RVB)

variabel ab 105

RV01
Ohne Schwerfolie R'w = 32dB, Ctr-4dB

N

im Werk montiert

100 / variabel 61 - 140 mm

10

NS

RV02
Mit 1 Schwerfolie R'w = 38dB, Ctr-4dB

RV03
Mit 2 Schwerfolien R'w = 45dB, Ctr-7dB

Variante mit Versiegelung

lose auf Bau geliefert




Konstruktionsaufbauten Innenlarm

Trittschall Drain 5006 Fa. Swisspor

Splitt, Nutzbelag

Ritistrasse 3a | 5400 Baden | T: 056 225 10 30 | F: 056 225 10 31 | www.steigmeier.swiss | info@steigmeier.swiss

[TW02 [Trennwand SB Re 1 C | Caw | D | C | [ZD0T [Geschossdecke SB R C v | DL C
60.0 | -1 64.0 -2 68 31 -2
Innenputz 1cm 1400 kg/m3 Nutzbelag 1cm
Stahlbeton 25 cm 2400 kg/m3 Unterlagsboden 7.5 cm 2200 kg/m3
Innenputz 1cm 1400 kg/m3 Bodenheizung / PE-Folie
EPS-T 2.cm 19 kg/m3
[DA 12 [Terrasse, SB, PUR Rel C | Cow ] D | C PUR Al 2 cm 35 kg/m3
62.0 [ -2 68 22 -2 PE-Folie
Innenputz 1cm 1400 kg/m3 Stahlbeton 24-26 cm 2400 kg/m3
Stahlbeton 24-26 cm 2400 kg/m3 Innenputz 1cm 1400 kg/m3
Dampfsperre cm
PUR Alu 16-24 cm 35 kg/m3
Wasserabdichtung
Schutzvlies




