AUSFUHRUNG
PLANNUMMER: PLANTITEL:
ZOTTELE
-
06.6 Haus D Schnitt, D1 / D2 GALLICCHIO
ARCHITEKTEN RICHTERSWIL
Dachaufbau
BAUVORHABEN: PROJEKTNUMMER: Kies min. 5.0 cm
2009 DELTATEC, DELTAROOF
Neubau 6 Mehrfamilienhdauser, Untere Schwandenstr. 19,21,23,37,39,41 SwissporBIKUTOP EP5 WF Sflam 0.5 cm
. . MASSSTAB: SwissporBIKUPLAN EGV, Bituminés 0.5 cm
Kat.-Nr. 8186, 8805 Richterswil 1:50 +9.82 +9.82 Swisspor PUR Alu 180  cm
' NwvAa ‘ SwissporBIKUPLAN EGV, Bituminés 0.4 cm
BAUHERRSCHAFT: DATUM: fiktive Dachlinie Liftiiberfahrt \?\ft_ondeCke im Gef. 26.0-34.0cm  fiktive Dachlinie
45° eissputz 1.0 cm 45°
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse 10.10.2024 Terrasse 8 d N
. . REVIDIERT: _ - / Absturzsicherung PV-Anlage Absturzsicherung N
Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren Keramische Platten 20 cm [ +882 1] e =l I5ill T3 +8.82] I
Stelzlager var. f DVA==: N\t i
PLANGROSSE: Enkadrain TP 1.0 cm “ 9 +8.56/ il HH HH H- ] H H I i \+3_5678 ‘\ T
CRUNDEIGENTOMER: O, 83.0/118.0 DO I AN bay o 95 om T e e L AT (e <\7 Terrasse
. . . . . wisspor , Bituminés 0. cm o — i E = . j — i ]
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse ' Swisspor PUR Alu 180  om Gelenkmarkise -1~~~ 4.Of 3 QF < Gelenkmarkise Keramische Platten 20 om
Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren GEEFICHNET: SwissporBIKUPLAN EGV, Bituminds 04~ om - | 8 n! I Eniaciain TP 10 om
i 3 gl N . . . 0 = | .
/ Beton im Geféle 220260 ¢m Zl Y ] o +8.15 Vorhangschiene siehe Grundriss ] S SwissporBIKUTOP EP5 WF S flam 0.5 cm
eissputz : cm 7 : Vorhangschiene siehe Grundriss W/E/K : N SwissporBIKUPLAN EGV, Bituminés 0.5  cm
ARCHITEKT: . 7/ - N Swisspor PUR Alu 18.0 cm
_ _ _ e R Tansmtanes Attlkageschoss e o Bodenbelag 10cm AN SwissporBIKUPLAN EGV, Bituminés 0.4  cm
Zottele & Gallicchio Architekten AG : - X UB mit Bodenheizung 8.0 om N Beton im Geflle 22.0-26.0 cm
; ; i : < Dampfbremse, PE-Folie A Weissputz 1.0 cm
Dorfstrasse 23, 8805 Richterswil : : +6.79 P 0 3 ; 186, P& © N +6.79
: 5 N7 - v N o T g o & 100 o S Sy Balkoniiberdachung
044 787 59 87 | info@zg-architekten.ch | www.zg-architekten.ch : ] ; 7 armedammung Aem i N
‘ g ‘ g : P LOT E T : Betpnplatte 30.0 cm \\ Extensivbegriinung var.
: i © Weissputz 1.0cm o\ Enkadrain WS 2.0 cm
QR-CHECK : e pd = N Bitumenbahn 2-lagig 1.4 cm
: H s ) ) ) . N Beton im Gefalle 18.0-22.0 cm
KOTEN (MEERESHOHE): E i L +5.74 +5'V76 | | _schwelle hindernissfrei +5.74 = +556.50 Schwelle hindernissfrei_| || +5.V76 1524 N +5.74
E : : = +5.53 o i e ——
¥ : : Gef. ~1.5% N S, Gef. ~1.59 Gef. ~1.59
Haus D: :I:O_OO — 550_76 m_u_M Risassssinassatasstdsdniasssasinsinsat s ; H‘HHHHH\HHHHHHH\H\HHHHHH\\M | B R H\HHHHHHOH\HH\HHH\HHH\HHH\H\\H\H\HH\\\HH\HHH\HHH\HHH\H\HHH\HH\\\HH\H\H\\H\HHH\HHH\HHH\HH\HHH\HH\HHH\HHH\HHHHHHHHHHHHH Gef. ~1.5% e seonGef. ~1.5% .
©
— N N
N = s ~ q o~ ]
NPZAN Vorhangschiene H Vorh hi iehe Grundri \J{ | Q | ~
. 4517 ( ! +5.23 Deformationslager orhangschiene siehe Grundriss =N +523 9 5717
Planun g: siehe Grundriss . 9 7N 2 senkrechtmarkise
W/E/K o Zimmer W/E/K +4.95 Balkon
ALLGEMEINE WERKPLANUNG: Ob h - 5 —_—Ll
Sé@mtliche Masse sind Rohmasse und sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau, vor allfélligen Bestellungen und vor der Ausfiihrung zu kontrollieren. Turhéhen verstehen sich g .
ab OK fertigem héherem Boden bis UK roh Sturz. Alle sichtbaren Betonkanten sind scharfkantig auszufiihren! Der Unternehmer hat die ihm libergebenen Pléne, den von ihm zu er esc oss BOder.]belag . 1.0 cm N E BOdenbelag 1.0 cm Keramische Platten 2.0cm
bearbeitenden Baugrund und/oder die bestehende Bausubstanz vorgéngig zu priifen. Unstimmitgkeiten oder andere Méngel, die er vor und bei der Ausfiihrung seiner Arbeit erkennt, sind UB mit Bodenheizung 8.0 cm o S UB mit Bodenheizung 8.0cm Stelzlager var.
unverziiglich zu melden.Bei Nichtbeachtung kénnen keine Kosten fiir den Riickbau geltend gemacht werden. Dampfbremse, PE-Folie - o 2 Dampfbremse, PE-Folie Regupol sound and drain 1.5 cm
WIR UBERNEHMEN KEINE HAFTUNG: 3 +3.87 Trittschallddmmung isocalor 2.0cm N = Trittschallddmmung isocalor 2.0cm +3.87 & Bitumenbahn 2-lagig 1.4 cm
H o~ . . N S . . ~ . o
Fir Angaben lber die richtige Lage und Richtung von Werkleitungen. Fiir Angaben Uber die Lage und Richtung von HLKS Installationen. Verbindliche Angaben sind den HLKS-, Einlage- und Warmedammung PURFLOOR 2.0cm c é‘:' ‘:’; Warmedammung PURFLOOR 2.0cm Beton im Gef. 1.5%
Aussparungsplénen zu entnehmen. Wasserdichte Anschliisse an Boden- und Wanddurchbriichen, sowie Kanalisationsschachte und Rinnen sind gem. Angaben Bauingenieur, resp. Betonplatte 28.0cm -8 Betonplatte 28.0cm
Systemgarantie auszufiihren. Der Unternehmer erstellt die notwendigen Sondierungen, die fiir die ordnungsgemasse Ausfiihrung seiner Arbeit notwendig sind selbst. Weissputz 1.0 cm ; Weissputz 1'0 cm
GEBAUDEHULLE: 8
Der Unternehmer hat die Geb&audehiille (Bauteilverbindungen) luftdicht auszufiihren. Die Anforderungen an die Luftdichtigkeit Norm SIA 180:2014 "Warmeschutz,Feuchteschutz und |
Raumklima in Geb&uden" mussen erfillt sein. Dammstéarken und U-Werte sind dem Bauteilkatalog WDNW des Bauphysikers zu entnehmen. +2.82 +2.845 +2.82 = +553.58 Schallschutzlager Schwelle hindernissfrei +2.82 +2.82
GEMAUERTE WANDE: S NS | L +269 N7 J [ B | NA AN
Alle tragende Wande bendtigen unten Wandlager 5mm. Alle nicht tragende Wénde benétigen unten ein Wandlager 8mm. Mauerkrone (oben) mit 10-20mm Mineralwolle von Betondecke x ~
getrennt. Erforderliche Gleit- und Deformationslager auf Mauerkrone nach Angabe Bauingenieur. Die Wandlager sind beidseitig ca. 10-15mm breiter wie roh Wand, damit keine direkte ~ 0 Gef. ~1.5% ~
Verbindung von Grundputz zu roh Boden entstehen kann. Wéande die an eine Wohnungstrennwand oder Treppenhauswand anschliessen sind mit 10mm ISOVER PS 81 o. glw. Mineralwolle zu [Te) N [Te)
trennen. — T X ) R
N —H | Vorhangschiene [ i i i \Jﬁz =8 e 1™
FET]?TER/TUREN: hmenk; d k sind Iwolle / Seid f f d der Gebaudehiille sind dum luft- /dampfdicht abzukleben und +2.25 siehe G?rundriss 24 Deformationslager Vorhangschiene siche Grundriss T +2£41 ﬁl Senkrechtmark +2.25 i f\/\ C /5
Hohlrdume zw. Rahmenkante und Mauerwerk sind mit Mineralwolle eidenzopf auszustopfen. Fenster und Turen in der Gebaudehlle sind innen rundum luft- /dampfdicht abzukleben un . - t] i . H \
aussen rundum wind-/wasserdicht/diffusionsoffen/UV-besténdig abzukleben. Wo aussen wasserdicht abgeklebt (Balkon- und Terrassenfenster, Hauseingénge, etc.) muss innen mit einer M 5 M M +2.13 enkrechimarkise SItZ Iatzﬁ “ / /
Dampfsperre mit Alu dampfdicht abgeklebt werden. Hebeschiebefenser, PSK-Fenster und dgl.: Rahmen elastisch gelagert und schallentkoppelt montieren. Metallfensterbank mit H h rt . c
Antidréhnmatte oder Antidréhnbeschichtung auf Unterseite schallentkoppet montieren. U-Werte und Schallschutzanforderungen sind dem baupyhsikalischen Konzepts des Bauphysikers zu OC Ea erre E\\/ Bodenbelag 1.0cm g Bodenbelag 1.0cm Keramische Platten 2.0 cm
entnehmen. 7 UB mit Bodenheizung 8.0cm N = UB mit Bodenheizung 8.0 cm I H H H H H Stelzlager .
TERRASSEN, BALKONE und SITZPLATZE: Dampfbremse, PE-Folie < 2 Dampfbremse, PE-Folie ‘ N A (
SIA Norm 271:2007 ist zwingend einzuhalten. Die Terrassen, Balkone und Sitzplatze sind mit einem minimalen Gefalle von 1.5%,Gefallsrichtung wegfilhrend vom Gebé&ude, auszufiihren. Trittschallddmmung isocalor 2.0cm < 2 Trittschallddmmung isocalor 2.0cm +1.05 9 ‘ H ‘ H “ S L -~
TREPPENHAUSER/TREPPEN Warmeddmmung PUR FLOOR 2.0 cm N S &= = Warmeddmmung PUR FLOOR 2.0 cm o H F /;j ! “‘/
Alle Eingangs- und Treppenpodeste sind mit einem schwimmenden Unterlagsboden mit Trittschallddmmung zu versehen. Treppenlaufe sind schallentkoppelt auf den Podesten zu lagern und Betonplatte 28.0cm % Betonplatte 28.0cm | ‘ I { \ > / ; —
seitlich mit 20mm Mineralwolle oder ISOPE vom Mauerwerk zu trennen. ; ‘ JL ~ < /’{
BAUAKUSTIK / SCHALLSCHUTZ 7 — O I EASE Su— 7\27\# . 4/7
Aussen- & Innenldrm gem. SIA 181:2006 und bauakustisches Konzept des Bauphysikers. s B A
+0.00 = +550.76 Schallschutzlager Schwelle hindernissfrei +0.02° +0.00 -
BRANDSCHUTZ: - , _ N ) _ . o ) _ | 013 N/ N [ -0.13 = +550.63 —| N -0.13 7 g
ur die Ausfihrung von Gebaudehiille, Gebdudeausbau (inkl. Installationsschéchte) und Gebautetechnik gelten die VKF-Brandschutzrichtlinien /-erlauterungen. Der Unternehmer setzt die Q
beauftragte Arbeit des baulichen oder technischen Brandschutzes unter Einbezug der Schnittstellen und in Absprache mit den librigen Gewerken auf Grundlage des Projektes fachménnisch
und vorschriftsgemass um. e8] o] N .
QN N Betondecke im Gef. siehe Ing. Plan
BWF: OSSR AORRAAARARAARRAOO NN MAAARASHRATAIODD NN I e XN ATATATTATATIY emATATATIER
Bruttowohnfldche in m2, setzt sich zusammen aus der Hauptnutzflache der Wohnung, inklusive wohnungsinterner Konstruktionsflache Démmung an Decke: = — -0.41 $55 g —h Démmung an Decke- -0.41 g ‘
. . . . . = = . : : = P . -0. - H N -
(tragend und nicht tragend), inklusive wohnungsinterner Funktionsflache (z.B. Schachte) und inklusive wohnungsinterner Nebennutzflache (z.B. Reduit). = 8 UNITEX, nicht brennbar, UNITEX, nicht brennbar, 8 g 95==1100 = +5§9,1f6 = -0,60 siid
H 22 -~ 0.034 A, D = 14cm 0.034 A, D = 14cm 2 =—— lergarage su
Tlef arterre = Keller Gang Keller Gang Keller =
T. f S . d = —_— N _— _— £ Hartbetonbelag 3.0cm
iergarage su ‘ Hartbetonbelag roh 8.0cm o Hartbetonbelag roh 8.0 cm £ Betonbodenplatte im Gef. 25.0 cm
| Trittschallddmmung EPS-T 2.0 cm ~ Trittschallddmmung EPS-T 2.0 cm 5 «| Magerbeton 5.0cm
g’ I Dampfsperre lose e 2 o e Dampfsperre lose 5 — © : ‘ o
o Betonbodenplatte 25.0 cm Betonbodenplatte 25.0cm o = ‘ o
& g 8 25 Verbundfolie, siehe Ing. Plan Verbundfolie, siehe Ing. Plan 5 S— |
;_ o Magerbeton 5.0cm Magerbeton 5.0cm B = ‘
BETON SW SCHWELLENHOHE RAF VERBUNDRAFFSTOREN g‘ % ! % 1 ‘
N ) D0 -2.82 = +547.94 E Ll
BR BRUSTUNGSHOHE MFB METALLFENSTERBANK e-*a | = +547.84 ‘ !
BACKSTEIN ) = = g Ll
ST STURZHOHE K KURBEL o | = ———
& ; .
KALKSANDSTEIN oK OBERKANT M MOTOR / ELEKTROANTRIEB | Bodenplatte im Gef. siehe Ing. Plan
- | G 2 0
BETONFERTIGELEMENTE UK UNTERKANT DK DREHKIPP-FLUGEL T gy ey~ ° ..  ° . . 6§  ° o > 49HOo  “ . @ »«0o0 " ' = ‘'~ . '~ ‘= ‘'~ ‘" T ' "' ‘" "' ‘''‘‘'|I/L
. AK AUSSERKANT DF DACHFENSTER } }
MORTEL, GIPS FB FERTIG BODEN BA BODENABLAUF | |
HOLZ RB ROH BODEN NU NOTUBE  RLAUF } }
. RD ROH DECKE FS FALLSTRANG | |
DAMMSTOFFE A ]
UKD UNTERKANT DECKE DwW DACHWASSERLEITUNG
NATURSTEIN F. FERTIG LS LICHTSCHACHT
SPERRSCHICHT R. ROH EI30 BRANDSCHUTZTURE MIT ZULASSUNG
Dammung unter Bodenplatte:
Perimeterddmmun siehe Ing. Plan,
0.035A, D=12cm
oberhalb Bodenplatte Dichtungsbahn bituminds .
Beton Dichtigkeitsklasse 1 S c h n Itt D 1
Dammung an Decke:
UNITEX, nicht brennbar,
0.034 A, D = 14cm
................................................... Dachaufbau
Kies min. 5.0 cm
: : DELTATEC, DELTAROOF
SwissporBIKUPLAN EGV, Bituminés 0.5 cm
Swisspor PUR Alu 18.0 cm
SwissporBIKUPLAN EGV, Bituminés 0.4 cm
Betondecke im Gef. 26.0-34.0 cm
— Weissputz 1.0 cm
r8.52 Absturzscherung Anlage ve80 PV-Anlage Absturzsjgc):herung .
N l ﬂ/\. — | _/: — ! u =
9 +8.56 iz = | — =)= |a|= | —HHE F = = iz T —F s | =)= i | | | +8.56 ©
o NV 3eton mind. 1.5 % Gefall 3eton mind. 1.5 % Gefall —
000000000ttt mencesamsased 0000000000000 0t2ckeemmmeeeeeeseececgpeetessseeed g 0000000000 RRRRRRERRRRRERRRRRRRRRRRRRRRRRRN
N S N
[fe) ) [fe)
N “HJ i 8 SN L
5% —Vorhangschiene siehe Grundriss_| Deformationslager +8.15 Vorhangschiene siehe Grundriss— 5o
. +/. +/.
Attikageschoss W/E/K \ Entrée Zimmer 2 Zimmer 1 W/E/K
he)
Bodenbelag 1.0cm § s Bodenbelag 1.0cm
UB mit Bodenheizung 8.0cm = o) UB mit Bodenheizung 8.0cm
. o +6.79 Dampfbremse, PE-Folie 9] - Dampfbremse, PE-Folie +6.79 .
Balkoniiberdachun R\ : Trittschallddmmung isocalor 2.0cm B N Trittschallddmmung isocalor 2.0cm : Q Balkoniiberdachun
. . o - I Warmedammung PUR FLOOR 10.0 cm N bl c Wirmedammung PUR FLOOR 10.0 cm I ~ o . .
Extensivbegriinung var. 3 Extensivbegriinung var.
. Betonplatte 30.0cm c Betonplatte 30.0cm .
Enkadrain WS 2.0 cm Weissputz 1.0 om 5 Weissputz 1.0 om Enkadrain WS 2.0 cm
Bitumenbahn 2-lagig 1.4 cm b P ’ = p ’ 0 Bitumenbahn 2-lagig 1.4 cm
D @ Beton im Gefalle 18.0-22.0 cm - ‘ - Beton im Gefalle 18.0-22.0 cm
+5.76° i i i = i i i +5.765
+5.74 X7 I || Schwelle hindernissfrei Schallschutzlager +5.74 = +556.50 Schwelle hindernissfrei ol 37 +5.74
7 Gef. ~1.5% =L s +5.53 = =
RS — = milimnR R T T e T T T T T T T T T T N T T T e T T T T T T T T iR ==y
B = o Lt'\)
B @
D il | ———— T, 1 | | T —T— | N = ~
+517 +517 +_5-23 ~ —e | Vorhangschiene siehe Grundriss +5.23 Vorhangschiene siehe Grundriss __B~l) +5.23 b +5.17
Obergeschoss Senkrechimarkise 795 Il W/E/K Entrée | Absteliraum Abstellraum | Entrée W/E/K ]\ I Senkrechtmarkise Balkon
©
Bodenbelag 1.0cm S Bodenbelag 1.0cm Keramische Platten 2.0cm
T Balkon UB mit Bodenheizung 8.0 cm E N UB mit Bodenheizung 8.0 cm Stelzlager var.
Revisionen _ Dampfbremse, PE-Folie 5 - o Dampfbremse, PE-Folie Regupol sound and drain 1.5 cm
" Keramische Platten 20cm @ +3.87 Trittschallddmmung isocalor 2.0 cm = < Trittschalldammung isocalor 2.0 cm +3.87 8 Bitumenbahn 2-lagig 1.4 cm
Rev.-Nr. Plan Haus und Geschoss ~Anderung Datum  Name Stelzlager var. o ‘ Warmedammung PUR FLOOR 2.0 cm e - > — N - Warmedammung PUR FLOOR 2.0 cm N o T Beton im Gef. 15%
o1 GR | Haus C, Tiefparterre Wandstirke 22000024 | WA g.?gupolbsohunczi ?nq drain 12 cm H Betonplatte 28.0 cm © ° E © e Betonplatte 28.0 cm g
- ftumenbann 2-lagig 4cm Weissputz 1.0cm 5} Weissputz 1.0cm
02 GR | Haus C, Tiefparterre Umgebungsmauer gem. Ing. 22.02.2024 MA Beton im Gef. 1.5% 8 ; 8 g
03 GR | Tiefgarage Nord Konsolen gem. Ing. 22.02.2024 MA - - LE
04 SN | Haus C/B, Tiefgarage Anpassungen div. Deckenstérken iiber Tiefgarage gem. Ing. 22.02.2024 MA 5 : : : _ : H : oy
: +2.82 +2.82 +2.84 l| _Schwelle hindemissfrei +2.82 = +553.58 Schwelle h|nd?rn|ssfre|\” +2.82 +2.82 2
05 GR | Haus B, Tiefparterre Umgebungsmauer gem. Ing. 22.02.2024 MA N Gef. ~1.5% N1 H m H E | | | +2.69 IN/ = | | | = X1 P
06 Uberall Tir-Stiirze, welche nicht raumhoch sind, sowie Lift-Stiirze sind roh 2.22 22.02.2024 MA 1 o = L — ‘o‘o EE= = Gef. ~1.5% - -
07 Uberall Diverste Fensterbezeichnungen fiir die Fensterliste 06.03.2024 MA '-f'\" N = N E
- | ‘ ‘ 1 |
08 Haus A, B, C Betonwand gem. Bauing. 22.04.2024 MA ‘]JL/ ~ |5 |
- - +2.41 H | Vorhangschiene siehe Grundriss i N +2.41 L ESI 241 AN
09 TG Sid Betonstarke RWA-Schacht, neu 25cm 26.04.2024 MA +2.25 +2.25 A ] . . ‘ L] +2.25
10 Haus C, Tiefparterre Wand neu Backstein, gem Bau-Ing. 06.05.2024 MA - H OC h Qa rte rre Senkrechtmarkisé2' 13 M Hauseingan w m M Senkrechtmarkise M
11 Haus B+C, TP, HP, OG Anpassung von Fenstergréssen in Bezug auf Kragplattenanschliisse, Wande in Beton, gem. Bau-Ing. 07.05.2024 MA 77777777777”””"*f*fw—77,,,,,,77777777777 Bodenbelag 1.0cm Treppenhaus E Bodenbelag 1.0cm Keramische Platten 2.0cm
12 Uberall Alle Hauseingéinge, LED-Band in Decke eingelegt 14052024 | MA Sitzpl N S UB mit Bodenheizung 8.0cm 2 S UB mit Bodenheizung 8.0cm Stelzlager ' var.
13 Uberall Bauphysik, Aussenwénde im Grundwasser mit 8 cm XPS démmen, Flankenddmmung 6cm XPS rund um Hauser 23.05.2024 MA M AN \,/ 777777”7”””””*”w——wq,,,q Da.mpfbrenlse' PE-F.Ohe 5 Ao o Dz-.xmpfbrerrlse, PE-F.OIIe +1.05 R.eguPOI sound anq drain 1.5cm
- Keramische Platen 20 cm < Trittschallddmmung isocalor 20cm = < Trittschallddmmung isocalor 2.0cm =P 9 Bitumenbahn 2-lagig 1.4 cm
14 Uberall Bodenablaufe und Falleitungen angepasst, Senkrechtmarkisen (3-Seitig) 05.06.2024 MA Stelzlager \J/ /ZN \“, Wérmedémmung PUR FLOOR 2.0cm &= E@ 8) . e N 5 Wérmedémmung PUR FLOOR 2.0cm Y N Beton im Gef. 15 %
15 GR | Haus AF, TG, TP Tiiren gespiegelt (gem Brandschutzplan) 12.06.2024 | MA Ay AT Betonplatte 28.0 cm ® 3 © © Betonplatte 28.0 cm
16 GR Haus E, TP WHG 05.0002 Garderobe verschoben fiir Installationen 12.06.2024 MA \L < /é g o
17 GR Haus A, Attika WHG 01.0202 Backsteinwand verschoben fiir Installationen 12.06.2024 MA \\/}? /</: g S
- — )
18 TG Siid, Abwart Fensterkoten und Deckenabsatz 13.06.2024 MA " S N £0.00 +0.025 Schwelle hindernissfrei +0.02 +0.00 = +550.76 Schwelle hindernissfrei +0.00 +0.00
19 TG Nord, Std Tirenart in TG nord(Geréteraum) TG Siid (Mehrzweckraum und Schleuse, Elektroraum bei Rampe) 20.06.2024 MA XPS 30 mm Uber gesamte Garagendecke <] *550.68 x | | | “—|~-0.13 = +550.63 N -0.13 N /| ak sl =N X
- " 1S g oL T T | (52
20 Uberall Anpassung Betonwand roh der Lift-Offnung , gem. Liftplaner 21.06.2024 MA MR ERT LB RRRRI IR ~ = e G ef. ~1.5%: -
i i 030 0000000 0 00000000 0 002000 0 000000200000 0050202000 L0303 0202030 0 00000202020 0 00020202020 0505050 0 020 =
21 GR | HausA Attika WHG 01.0202 Backsteinwand verschoben fr Installationen 24062024 | MA Betondecke im Gef. siehe Ing. Plan & SRR R R R R R RERRRRIRRILIE S & 5
22 Uberall Alle Brandschutztiiren in allen Geschossen &ndern von roh 1.00m auf 1.03m um das Fertig-Lichtmass 90cm zu gewéhrleisten 16.07.2024 | MA H - 0000000000000 OO0 O O AR A0 S AR AR - \ Q\ML s ‘ ()]
23 Mehrzweckraum Fensterkoten 22.07.2024 MA . ’ 05 Dammung an Decke: ml ) % ’ M ‘ ’\ ‘ ‘ ] T A 2057 Si
24 GR | HausD, TP, HP Wand und Fenster, gem.Ing. 23.07.2024 | MA Tlefl )a rterre 1.00 Gang BJI(\)J&EE)?(,SE:thfbrennbar, Technik = Bodenbelag 1.0 em -0.69 itzplatz
25 GR | HausA,B,C,D Anpassung von Fenstergrossen in Bezug auf Kragplattenanschliisse, Wande in Beton, gem. Bau-Ing. 30.07.2024 MA T- f S L1 d Hartbetonbelag roh 8.0cm . - cm % UB mit Bodenheizung 8.0cm — L Ker.amische Platten 2.0cm
26 Haus A,B,C,D,E,F Neue Betonwand gem. Statik Bauingenieur 30.07.2024 MA [ arage u Trittschalldammung EPS-T 2.0cm = o Dampfbremse, PE-Folie 3 = — | Splitt ~10.0 cm
27 TG Siid Kotenanpassung betr. Gefélle Bodenplatte 12082024 | MA Dampfsperre lose = | o Trittschalldammung isocalor 20cm - Schotter ~30.0cm
. : — Betonbodenplatte 25.0 cm £ < Warmed, swissporPUR Alu 7.0cm —
28 Uberall Alle Tiren im Treppenhaus sind neu Blockrahmentiiren und mit Sturz 23.08.2024 MA/AL ol =9 - = Verbundfolie, siehe |ng_ Plan — db % —s o~ - Dampfbr. LL EVA flam, Bituminés —
29 Haus C TG Treppe verschoben AT Trittverhaltnis, Haus F AT Trittverhltnis - Behindertengerecht!!! 23.08.2024 AL © © °© Magerbeton 5.0cm °© % © © Betonplatte 25.0cm
30 Uberall in TG+TP Tiefgarage sowie Tiefparterre mit 8cm XPS gedammt 02.09.2024 MA = Perimeterd. 16.0 cm
- = Verbundfolie, siehe Ing. Plan
31 GR Haus C, TP Betonwand verlangert 16.09.2024 MA = Splitt 3.0cm
32 GR | TG Sid Gossenanderung Entrauchungsoéffnung, KS-Wande in Abwartraum verschoben 17.09.2024 MA %
33 Haus A, AT Fensterbriistun: 02.10.2024 MA 2.92 = +547.84 2.82=+547.94 = -2.82 = +547.94 Magerbeton >0 an hwelle hind issfrei —i 279 2.82 Gef. ~1.5%
g 10. 292 = . | -3.00 = +547.76 A‘L | chwelle hindernissfrei Ll | v Ny Toby
34 TGSud,Abwart DammunganDecke,Scm 09102024 MA +547.59 H\HHHHHH‘__\\H\\H\\\H\HH\\\H\H\\H\\\HH\H\\H\\\HHH\\\H\\H\HH\\\H\H\\H\\\HH\H\\H\\\HHH\\\H\\H\HH\\\H\H\\H\\\\\H\H\\\H\\H\HH\\\H\H\\H\\\HH\H\\H\\\HHH\\\HHHHHHHHHHHH u':‘o‘" . 5 e R R
35 Haus D, 0G Betonwande gem. Bauing. 09.10.2024 | MA ROARE ° 9 0 b DS SO o Sl
; ; Jl] e A NN AR UMMM MOAARRUAT A ORI
Verbundfolie, Wassersperre aussenliegend +547 51 oy - : : MHM MMM
1.00 28 0 Wasser-Dichtigkeitskonzept gem. Bauing.
7l S
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