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Objekt-Nr.: 22318 
 
Objekt: Neubau  
 Untere Schwandenstrasse 
 8805 Richterswil 
     
Bauherrschaft: Anlagestiftung der Migros-Pensionkasse 
 Wiesenstrasse 15 
 8952 Schlieren 
  
Architekt / Vertreter: Zottele & Gallicchio Architekten AG 
 Dorfstrasse 23 
 8952 Schlieren 
 
Nachweisverfasser: Steigmeier Akustik + Bauphysik GmbH 
 Herr Hauser 
 Rütistrasse 3a 
 5400 Baden  
 
 
 

 







Beilagen Allgemeines      





Beilagen Pläne      



Untergeschoss 60/50 
DE 27

SW

Vorgaben Akustik: 
- Treppen elastisch gelagert 
- Eingangstüren elastisch vom Baukörper trennen 
- Garagentor und Schwellen elastisch montieren 
- Liftschacht komplett vom Baukörper getrennt oder 25 cm Beton 
- befinden sich Wohnräume und allgemeine Kellerräume etc. auf dem gleichen 
Geschoss, sind die Kellerräume auch mit Trittschalldämmungen zu entkoppeln
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- Eingangstüren elastisch vom Baukörper trennen 
- Garagentor und Schwellen elastisch montieren 
- Liftschacht komplett vom Baukörper getrennt oder 25 cm Beton 
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Vorgaben Akustik: 
- Treppen elastisch gelagert 
- Eingangstüren elastisch vom Baukörper trennen 
- Garagentor und Schwellen elastisch montieren 
- Liftschacht komplett vom Baukörper getrennt oder 25 cm Beton 
- befinden sich Wohnräume und allgemeine Kellerräume etc. auf dem gleichen 
Geschoss, sind die Kellerräume auch mit Trittschalldämmungen zu entkoppeln

Schnitt



Beilagen Produkte      



WA 02 BN, MW, AP R'w 56.0 Ctr -5 FE 01 Fenster R'w 34.0 Ctr -6
Innenputz 1 cm 1400 kg/m3 3-Fach IV-IR 28.0
SwissModul BN 15-17.5 cm 1200 kg/m3
Mineralwolle 16-24 cm 90 kg/m3 RV 01 Rahmenverbreiterung R'w 32.0 Ctr -4
Aussenputz 2 cm 1800 kg/m3 Holzspanplatte 1.6 cm 600 kg/m3

PU-Schaum 2.5 cm 45 kg/m3
Holzspanplatte 1.6 cm 600 kg/m3

Konstruktionsaufbauten Aussenlärm

R'w + Ctr =
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TW 02 Trennwand SB R'w C L'n,w DLw Cl ZD 01 Geschossdecke SB R'w C L'n,w DLw Cl

60.0 -1 64.0 -2 68 31 -2
Innenputz 1 cm 1400 kg/m3 Nutzbelag 1 cm
Stahlbeton 25 cm 2400 kg/m3 Unterlagsboden 7.5 cm 2200 kg/m3
Innenputz 1 cm 1400 kg/m3 Bodenheizung / PE-Folie

EPS-T 2 cm 19 kg/m3
DA 12 Terrasse, SB, PUR R'w C L'n,w DLw Cl PUR Alu 2 cm 35 kg/m3

62.0 -2 68 22 -2 PE-Folie

Innenputz 1 cm 1400 kg/m3 Stahlbeton 24-26 cm 2400 kg/m3
Stahlbeton 24-26 cm 2400 kg/m3 Innenputz 1 cm 1400 kg/m3
Dampfsperre cm
PUR Alu 16-24 cm 35 kg/m3
Wasserabdichtung
Schutzvlies
Trittschall Drain 5006 Fa. Swisspor
Splitt, Nutzbelag

Konstruktionsaufbauten Innenlärm
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