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Samtliche Masse sind Rohmasse und sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau, vor allfélligen Bestellungen und vor der Ausfiihrung zu kontrollieren. Tirhéhen verstehen sich S =] ‘ ‘ c
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Fir Angaben uUber die richtige Lage und Richtung von Werkleitungen. Fir Angaben Uber die Lage und Richtung von HLKS Installationen. Verbindliche Angaben sind den HLKS-, Einlage- und o 8 251 620 2.80 ‘ 2.80
Aussparungspldnen zu entnehmen. Wasserdichte Anschliisse an Boden- und Wanddurchbriichen, sowie Kanalisationsschachte und Rinnen sind gem. Angaben Bauingenieur, resp. [ © A 7 . 7 = 7
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Der Unternehmer hat die Geb&udehiille (Bauteilverbindungen) luftdicht auszufiihren. Die Anforderungen an die Luftdichtigkeit Norm SIA 180:2014 "Warmeschutz,Feuchteschutz und [ [
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Alle tragende W&nde bendétigen unten Wandlager 5mm. Alle nicht tragende Wéande benétigen unten ein Wandlager 8mm. Mauerkrone (oben) mit 10-20mm Mineralwolle von Betondecke ‘ ‘
getrennt. Erforderliche Gleit- und Deformationslager auf Mauerkrone nach Angabe Bauingenieur. Die Wandlager sind beidseitig ca. 10-15mm breiter wie roh Wand, damit keine direkte 3.31 3.50 3.50 2 4.39 2
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trennen.
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Hohlrdume zw. Rahmenkante und Mauerwerk sind mit Mineralwolle / Seidenzopf auszustopfen. Fenster und Tiren in der Gebaudehiille sind innen rundum luft- /dampfdicht abzukleben und ~ Filterplatten, recycling Deltatec Replast R ‘ ‘
aussen rundum wind-/wasserdicht/diffusionsoffen/UV-besténdig abzukleben. Wo aussen wasserdicht abgeklebt (Balkon- und Terrassenfenster, Hauseingénge, etc.) muss innen mit einer = Deltatec Replast R OK Beton +552.30 eaec Sobas . .. .
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TERRASSEN, BALKONE und SITZPLATZE: Schrammborde 10 cm hoch Wandaufbau 33.5cm Schrammbesde (10 cm hoch 25 6.95 —2 Schrammborde 10 cm hoch & BN ‘ Gef. 2.5% a ‘ g
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Fur die Ausfiihrung von Gebé&udehiille, Gebdudeausbau (inkl. Installationsschdchte) und Gebé&utetechnik gelten die VKF-Brandschutzrichtlinien /-erlduterungen. Der Unternehmer setzt die / e B % | ‘ | H——- - - ohne Sohigefélie Hohe 290 mm %‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I
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Rev.-Nr. Plan Haus und Geschoss Anderung Datum  Name
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01 GR | Haus C, Tiefparterre Wandstéarke 22.02.2024 MA <
o
02 GR | Haus C, Tiefparterre Umgebungsmauer gem. Ing. 22.02.2024 MA 5- %
03 GR | Tiefgarage Nord Konsolen gem. Ing. 22.02.2024 MA q‘—i %_
04 SN | Haus C/B, Tiefgarage Anpassungen div. Deckenstarken lber Tiefgarage gem. Ing. 22.02.2024 MA § & 30
=
05 GR | Haus B, Tiefparterre Umgebungsmauer gem. Ing. 22.02.2024 MA g_ _§
= ]
06 Uberall Tur-Stiirze, welche nicht raumhoch sind, sowie Lift-Stiirze sind roh 2.22 22.02.2024 MA g %
07 Uberall Diverste Fensterbezeichnungen fiir die Fensterliste 06.03.2024 MA ey L
08 Haus A, B, C Betonwand gem. Bauing. 22.04.2024 MA 2
09 TG Sid Betonstarke RWA-Schacht, neu 25cm 26.04.2024 MA =
10 Haus C, Tiefparterre Wand neu Backstein, gem Bau-Ing. 06.05.2024 MA
1" Haus B+C, TP, HP, OG Anpassung von Fenstergréssen in Bezug auf Kragplattenanschliisse, Wénde in Beton, gem. Bau-Ing. 07.05.2024 MA 7
12 Uberall Alle Hauseingénge, LED-Band in Decke eingelegt 14.05.2024 MA
13 Uberall Bauphysik, Aussenwande im Grundwasser mit 8 cm XPS dammen, Flankend@mmung 6cm XPS rund um Hauser 23.05.2024 MA
14 Uberall Bodenablaufe und Falleitungen angepasst, Senkrechtmarkisen (3-Seitig) 05.06.2024 MA
15 GR | Haus A-F, TG, TP Turen gespiegelt (gem Brandschutzplan) 12.06.2024 MA =
16 GR Haus E, TP WHG 05.0002 Garderobe verschoben fiir Installationen 12.06.2024 MA /
17 GR Haus A, Attika WHG 01.0202 Backsteinwand verschoben fur Installationen 12.06.2024 MA
18 TG Siid, Abwart Fensterkoten und Deckenabsatz 13.06.2024 MA
19 TG Nord, Siid Turenart in TG nord(Gerateraum) TG Siid (Mehrzweckraum und Schleuse, Elektroraum bei Rampe) 20.06.2024 MA
20 Uberall Anpassung Betonwand roh der Lift-Offnung , gem. Liftplaner 21.06.2024 MA
21 GR Haus A, Attika WHG 01.0202 Backsteinwand verschoben flr Installationen 24.06.2024 MA -
22 Uberall Alle Brandschutztiiren in allen Geschossen andern von roh 1.00m auf 1.03m um das Fertig-Lichtmass 90cm zu gewahrleisten 16.07.2024 MA -
23 Mehrzweckraum Fensterkoten 22.07.2024 MA
24 GR Haus D, TP, HP Wand und Fenster, gem.Ing. 23.07.2024 MA
25 GR | HausAB,C,D Anpassung von Fenstergréssen in Bezug auf Kragplattenanschliisse, Wénde in Beton, gem. Bau-Ing. 30.07.2024 MA
26 Haus A,B,C,D,E,F Neue Betonwand gem. Statik Bauingenieur 30.07.2024 MA \ =
27 TG Sud Kotenanpassung betr. Gefélle Bodenplatte 12.08.2024 MA |
28 Uberall Alle Tiren im Treppenhaus sind neu Blockrahmentiiren und mit Sturz 23.08.2024 MA/AL
29 Haus C TG Treppe verschoben AT Trittverhéltnis, Haus F AT Trittverhaltnis - Behindertengerecht!!! 23.08.2024 AL
30 Uberall in TG+TP Tiefgarage sowie Tiefparterre mit 8cm XPS gedammt 02.09.2024 MA 815130
31 GR | Haus C, TP Betonwand verlangert 16.09.2024 MA
32 GR | TG Sud Gossenanderung Entrauchungséffnung, KS-Wénde in Abwartraum verschoben 17.09.2024 MA
33 Haus A, AT Fensterbriistung 02.10.2024 MA
34 TG Sud, Abwart Dammung an Decke, 5¢cm 09.10.2024 MA
35 Haus D, OG Betonwéande gem. Bauing. 09.10.2024 MA
36 Haus A, Attika Betonwéande gem. Bauing. 21.10.2024 MA
37 Haus A-F, Attika Betonwande gem. Bauing. 29.10.2024 MA
38 Haus D, TP Starke Hartebetonbelag in Keller, neu 3cm statt 8cm, ziisatzlich eine Rampe im Gang 29.10.2024 MA
39 TG Sud Vorwand in Nasszelle Abwartraum 18.11.2024 MA
40 Haus F, Attika HST Fenstergrosse 18.11.2024 MA
41 Uberall Alle Raumstempel mit Bodenflache 27.11.2024 MA
42 Uberall Platten in allen Abstellrdumen 23.12.2024 MA
43 Haus F, TP Dammung neu an Betonwand zu Gang 13.01.2025 MA 25
44 Haus D, Attika HST Offnungsrichtung 14.01.2025 MA /
45 Haus A-F, TG/TP Hartbetonbelége roh neu Zementiiberzug roh, ausser Tiefgaragen 21.01.2025 MA Tte)
[ce]
46 Haus F, TP Turen in Betonwand geschoben, sowie KS Wande geéndert sodass Kellerdume min. 8 m2 21.01.2025 MA ~
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