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Samtliche Masse sind Rohmasse und sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau, vor allfélligen Bestellungen und vor der Ausfiihrung zu kontrollieren. Tirhéhen verstehen sich .
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Aussparungsplénen zu entnehmen. Wasserdichte Anschliisse an Boden- und Wanddurchbriichen, sowie Kanalisationsschachte und Rinnen sind gem. Angaben Bauingenieur, resp. | o Weissgesmche" D: Weiss gestrichen D: Weiss gestrichen D: Weiss gestrichen 0: B Parket } 2
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Der Unternehmer hat die Geb&udehiille (Bauteilverbindungen) luftdicht auszufiihren. Die Anforderungen an die Luftdichtigkeit Norm SIA 180:2014 "Warmeschutz,Feuchteschutz und i E D: Weissputz % \%»ZE"‘T :/_Z:’ﬁeb' . |
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Alle tragende Wande benétigen unten Wandlager 5mm. Alle nicht tragende Wénde benétigen unten ein Wandlager 8mm. Mauerkrone (oben) mit 10-20mm Mineralwolle von Betondecke | 2 k
getrennt. Erforderliche Gleit- und Deformationslager auf Mauerkrone nach Angabe Bauingenieur. Die Wandlager sind beidseitig ca. 10-15mm breiter wie roh Wand, damit keine direkte | | E
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Hohlrdume zw. Rahmenkante und Mauerwerk sind mit Mineralwolle / Seidenzopf auszustopfen. Fenster und Tiren in der Gebdudehiille sind innen rundum luft- /dampfdicht abzukleben und i A 5 W-Abricb
aussen rundum wind-/wasserdicht/diffusionsoffen/UV-besténdig abzukleben. Wo aussen wasserdicht abgeklebt (Balkon- und Terrassenfenster, Hauseingénge, etc.) muss innen mit einer ‘ | $ D: Weissputz &
Dampfsperre mit Alu dampfdicht abgeklebt werden. Hebeschiebefenser, PSK-Fenster und dgl.: Rahmen elastisch gelagert und schallentkoppelt montieren. Metallfensterbank mit s i BOKT 41 Entrée I Zimmer 3
Antidréhnmatte oder Antidréhnbeschichtung auf Unterseite schallentkoppet montieren. U-Werte und Schallschutzanforderungen sind dem baupyhsikalischen Konzepts des Bauphysikers zu } D_'m;;s'::::; o < ]
entnehmen. - i
| % B: Parket B: Parket 2
. 01.0105 01.0101 Trocknen . | S \
TERRASSEN, BALKONE und SITZPLATZE: | Keller Keller : l”)"@j’e:: - ‘g‘v‘\;’e:: - 153 j i
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Fiir die Ausfiihrung von Gebé&udehiille, Geb&udeausbau (inkl. Installationsschachte) und Gebé&utetechnik gelten die VKF-Brandschutzrichtlinien /-erlduterungen. Der Unternehmer setzt die \ Technik Schallpegel <65dB ‘
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