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Wandeinbauleuchten
Typ Regent Concrete

Wandeinbauleuchten
Typ Regent Concrete

Garagentor - Nord
GALL ICCH IO
A R C H I T E K T E N  R I C H T E R S W I L

Z O T T E L E

Tor  Visus E indrücken

Grundr iss  UG  1 :5 0

Schnitt  1 :5 0

Freier Querschnit in Garagentor für Entrauchung unten =
1.5 m2, Garagentor Schallschutzmontage

Tor

Farbe IGP 5803 Dark  Bronze

Wande inbau leuchte  Regent
Typ Concrete
Wande inbau leuch te  Concre te  C.8055N .35 mi t
L E D , Sys temle is tung: 10 W ,
Leuchten l ichts t rom 329 lm ,
Farbwiedergabe index  Ra > 80 ,
Farb tempera tur  4000 K , neut ra lweiss,
Farbkons is tenz  SDCM 3 ,
L E D -Lebensdauer  L80  70 '000 h , 24 V ,
d i rekts t rahlend, ohne Bet r iebsgerät ,
O N /OFF oder  d immbar ,
Gehäuseaus  Be ton

Beste l lmaße 6000 m m  x  2350 m m
Torb la t tmaß 5960 m m  x  2280 m m
Lichte Durchfahr t  6000  m m  x  2310 m m
Mot iv  4 3 3
Farbe  IGP 5803 E 82987  A 3 F
Ant r ieb  SupraMat ic  HT3
Dachfo lge  0 °
Schlupf tür  Mi t te  DIN L inks, 4 3 3
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